MEDo

31074 SP LED N 6W WW-S

Svitidlo typu downlight

8595665310745
%a (B
ogy
|

,/)

|

N~
>
N~

Dokument vytvoren: 25.02.2022, 18:19

Zména technicky parametrd vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou pravné zdvazné.
Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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SP LED N je nova generace svitidel SP LED. Pouzivaji SMD LED
diody. Svitidla jsou uzplsobena pro montaz do podhledu s
moznosti premény na prisazené svitidlo pomoci pridavného
ramecku SP FRAME.

VSEOBECNE UDAJE:

Barva: bild

Misto montaze: k zabudovani do stropu

Misto pouziti: uvnitf

Minimalni vzdalenost od osvétlovaného objektu: 0,5m
Moznost spoluprace se stmivacem: ne
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizola¢nim
materidlem: ano

Délka [mm]: 121

Sirka [mm]: 121

Vyska [mm]: 25

Montazni otvor [mm]: 105x105

Délka vodice [m]: 0.09

Integrovany LED zdroj svétla: ano

TECHNICKE UDAJE:

Jmenovité napéti [V]: 220-240 AC

Jmenovita frekvence [Hz]: 50

Maximalni vykon [W]: 6

Trida ochrany pred tirazem elektrickym proudem: ||
Material difuzoru: plast

Typ diody: LED SMD

Svételny tok [Im]: 370

Barva svétla: tepld bila

Nahradni teplota chromaticnosti [K]: 3000

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy: <6
Index podani barev: 80

Zivotnost [h]: 15000

Pocet cyklu zap/vyp: 215000

Uhel sviceni [°]: 110

Svételna ucinnost [Im/W]: 62

Rozsah okolnich teplot, kterym muze byt vyrobek
vystaven [°C]: 5+25

Material korpusu: plast

Typ pripojky: volné konce kabell

Typ vodice: HO3VVH2-F

Pruiez kabelu [mm2]: 0,75

Doba nahtivani lampy [s]: <1

Doba zapaleni lampy [s]: <0,5

Stupen kryti IP: 20
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LOGISTICKE UDAJE:

Mérna jednotka: kus

Zpusob baleni: 60

Poéet kusi v druhém baleni : 1
Poéet kusti v hromadném baleni: 60
Cista jednotkova hmotnost [g]: 126
Gramaz [g]: 175.83

Délka jednotkového baleni [cm]: 14.5
Sitka jednotkového baleni [cm]: 3
Vyska jednotkového baleni [cm]: 12.5
Hmotnost kartonu [kg]: 10.5498
Sirka kartonu [cm]: 31

Vyska kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 50

Objem kartonu [m3]: 0.04495

180 400 440 480 520 560 600 640 680 720 760 800

MILEDO (kat 31074) SP LED N 6W Ww-s / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31074) SP LED N 6W WW-S
Lamps: 1 x SP LED 6WWW-S
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