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Chyby vyhrazeny.

DATOVÝ LIST

Objednací číslo: LED2 5100334
LED2 STEP IN Q, A ZÁPUSTNÉ ANTRACITOVÉ IP54 - LED2 Lighting

TECHNICKÉ PARAMETRY:
Ochrana IP IP54

Max. příkon světelného
zdroje 3W

Výkon 3W

Napájecí napětí 230V

Životnost 30000h

Patice LED

Materiál hliník

Počet světelných
zdrojů 1

Výrobce LED2

Teplota barvy světla 3000K

Úhel záření 60°

Světelný tok 100lm

Výška v mm 70

Délka v mm 65

Barva antracit

Montážní otvor v mm 63 x 63 x 70

Stmívatelné ne

Hmotnost g 250g

Proudové zatížení 350mA

Včetně světelného
zdroje ano

Šířka v mm 70

Vystaveno na studiu ano

Energetická účinnost G

U výrobce dostupných 319

Index podání barev 80

POPIS PRODUKTU:

Venkovní nástěnné zapuštěné čtvercové nebo obdélníkové svítidlo. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je
vyrobeno z hliníku. K dispozici v antracitové barvě. Použití - obecné osvětlení oblastí chůze (vchod, terasa,
schodiště).


