Technicky list

Specifikace

Signalka, Harmony XB?7,

integrovana LED, 24V AC DC

monoliticka, plast, oranzova, 22 mm,

XB7EV08BP
Zakladni popis
vyrobkova fada Harmony XB7
typ produktu nebo soucasti Signalka
Kratky nazev zatizeni XB7
pramér montazniho otvoru 22 mm
prodej v nedélitelIném mnozstvi 10
tvar hlavice Kruh
barva hmatniku/ovladace nebo Oranzova
cocky
svételny zdroj LED

patice zarovky

Integrovana LED

[Us] jmenovité napajeci napéti

24V AC/DC 50/60 Hz

predstaveni pristroje

Doplnky

Kompaktni vyrobek

vyska 29 mm
Sirka 29 mm
hloubka 54 mm
popis svorek I1SO ¢. 1 (X1-X2)PL
hmotnost pristroje 0,02 kg

montaz zafizeni

Upeviovaci otvor - priimér: 22,5 mm 22,3 +0,4/0 podle |IEC 60947-5-1

upevnéni na stred

>= 30 x 40 mm (opérny panel) kov - tloustka: 1...6 mm
>= 30 x 40 mm (opérny panel) plast - tloustka: 2...6 mm

upevnéni

Upeviiovaci matice pod hlavou: 2...2,4 N.m

pripojeni - svorky

Sroubové svorky, <=2 x 1,5 mm? s kabelovou koncovkou podle IEC 60947-1
Sroubové svorky, 1 x 0,22 - 2 x 2,5 mm? bez kabelové koncovky podle IEC 60947-1

kroutici moment

0,8...1,2 N.m podle IEC 60947-1

tvar hlavy Sroubu

PFiény kompatibilni s JIS €. 1 Sroubovak

PFiény kompatibilni s Philips €. 1 Sroubovak

PFi¢ny kompatibilni s pozidriv &. 1 Sroubovak
Perforovany kompatibilni s plochy @ 4 mm Sroubovak
Perforovany kompatibilni s plochy & 5,5 mm Sroubovak

[Ui] jmenovité izolaéni napéti

250 V (stupen znecisténi 3) podle IEC 60947-1

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

6 kV podle IEC 60947-1

typ signalizace Trvala
meze napajeciho napéti 19,2...30 VDC
21,6...26,4 V AC
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



spotieba proudu

20...27 mA

Zivotnost 70000 H pfi jmenovitém napéti a 25 °C
Prostredi

stupen ochrany TH

teplota okoli pro uskladnéni -40...70 °C

provozni teplota -25...70°C

kategorie prepéti

T¥ida Il conforming to IEC 60536

stupen kryti IP

IP20 (zadni strana) podle IEC 60529

IP65 (predni strana) podle IEC 60529

Enclosure Type

UL type 4/12

Normy

JIS C8201-5-1
CSAC22.2¢. 14
UL 508

IEC 60947-5-1
IEC 60947-1

JIS C8201-1

odolnost proti vibracim

5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

odolnost proti otfestim

50 gn (doba trvani = 11 ms) pro akcelerace, polovina sin. viny podle IEC 60068-2-27

elektromagneticka kompatibilita

Jednotky baleni

Rusivé emise pole tfida B conforming to IEC 55011

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 6,000 cm
Sitka baleni 1 10,000 cm
Délka baleni 1 7,500 cm
Hmotnost baleni (libry) 18,000 g
Typ baleni 2 BB1

Pocet jednotek v baleni 2 10

Vyska baleni 2 6,000 cm
Sitka baleni 2 10,000 cm
Délka baleni 2 16,000 cm
Hmotnost baleni 2 187,000 g
Typ baleni 3 S01

Pocet jednotek v baleni 3 100
Vyska baleni 3 15,000 cm
Sitka baleni 3 15,000 cm
Délka baleni 3 40,000 cm
Hmotnost baleni 3 2,147 kg
Zarucni Ihata

Zaruka (v mésicich) 18
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu 0.7 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3] 0.3 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa distribuéni faze [A4] 0 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa instalacni faze [A5] 0 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6] 0.4 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4] 0 kg CO2 eq.

Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu

Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ne

Obal bez plastu Ne

Smérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecnych latek Vyhovuje

Nafizeni REACh Odkaz neobsahuje SVHC nad mezni hodnotou
Use Longer

® Prodlouzeni zivotnosti

Oprava Ne

Use Again

U Piebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 15
Zivotni cyklus Informace o ukonceni Zivotnosti
Zpétny odbér Ano

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
WEEE stitek A pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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https://download.se.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2312030EN
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB7EV08BP_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB7EV08BP_ROHS_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB7EV08BP_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_Doc_Ref=XB7EV08BP_REACH_DECLARATION&p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2312030EN
https://download.se.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI2312030EN
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Dimensions Drawings

Pilot Light with Screw Terminal

XB7EV08BP

Dimensions
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e Support panel thickness: 1 to 6 mm/0.4 to 0.24 in. (metal), 2 to 6 mm/0.8 to 0.24 in. (plastic).
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Mounting and Clearance

Panel cut-out

+0.04
40 @223 9
- - +0.016
1.57 @088 0 __
P
- ‘
o o2
AL .|
! 1.6 [
0.04...0.24

14. 6. 2026 Schneider

Electric



Technicky list XB7EV08BP

Faston Clip Connection
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“U” Type Tag Connection

in

6.5 (1)
0.26 (1)

2,
(2) '
i

(1) 6.5 mm/0.26 in. recommended, 7 mm/0.28 in. max.
(2) M3 screw clamp terminal.

Schneider
Electric
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Connections and Schema

Wiring Diagram

XB7EV08BP

(1)
X2 < g } X1

(1) LED
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Technical lllustration
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Technical lllustration

Wiring diagram

LED

X2 X1
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Technical Benefits
Harmony All-in-one monolithic offers

UL, CSA, Integrated LED,
CCC compliant 7~ operating
temperature

-25..70°C, IP65

Separate N.O. and
N.C. contacts -
ncreased wiring
flexibility

. Industrial use -
~ IP6S, NEMA 12
and NEMA 3

Emergency Stop
compliant with z
1SO13850
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Features
Harmony All-in-one monolithic offers

Good resistance to Monolithic design -
chemical agents with easy to select
double electrical insulation

)

Quick to install by eliminating Safety compliant
the need for components Finger protected
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Image of product / Alternate images

Alternative
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