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RADA 38

Vazebni¢len0,1-2-3-5-6-8-16A

Varianty fady 38*

 kontaktni nebo polovodicovy vystup
* Sroubové nebo bezesroubové svorky
e casové relé ve shodném provedeni

EMR
elektromechanické relé

SSR
polovodicové relé

v rv

sitka 6,2 mm

* EMR = vstup DC, AC nebo AC/DC
* SSR = vstup DC nebo AC/DC
* Sroubové nebo bezesroubové svorky

38.51/38.61

38.81/38.91

*1P-6A/250V AC
6 mm vzdu$na a 8 mm povrchova vzdalenost
mezi vstupem a kontaktni sadou

strana 1

* optoclen s polovodi¢ovym vystupem pro
0,1A/48VDC,2A/24VDCnebo2A/240VAC
¢ vysoka Cetnost a nehlu¢né spinani
¢ bez opotrebeni kontaktd
strana 2

Sitka 6,2 mm

* provedeni k potlaéeni zbytkovych proudii
p¥i dlouhych ovladacich vedenich

* EMR = vstup AC nebo AC/DC

* SSR = vstup AC nebo AC/DC

* Sroubové nebo bezesroubové svorky

38.51.3...-38.61.3...

38.81.3...-38.91.3...

*1P-6A/250V AC
6 mm vzdusna a 8 mm povrchova vzdéalenost
mezi vstupem a kontaktni sadou

strana 1

* optoclen s polovodi¢ovym vystupem pro
0,1A/48VDC,2A/24VDCnebo2A/240V AC
* vysoka Cetnost a nehlu¢né spindni
* bez opotiebeni kontaktd
strana 2

Sitka 6,2 mm

* Casovérelé

* 4 casové funkce, 4 casové rozsahy 0,1s...6 h
* EMR = vstup AC/DC 12V nebo 24V

* SSR = vstup AC/DC 24V

* Sroubové svorky

38.21

38.21...9024-8240

*1P-6A/250V AC
6 mm vzdusnd a 8 mm povrchova vzdéalenost
mezi vstupem a kontaktni sadou

strana 3

* optoclen s polovodi¢ovym vystupem pro
2A/24VDC,2A/240VAC
¢ vysoka Cetnost a nehlu¢né spinani
* bez opotiebeni kontaktd
strana 3

v v

Sitka 14 mm

*2P8Anebo1P16 A

* EMR = vstup DC nebo AC/DC

¢ SSR = vstup DC

* Sroubové nebo bezesroubové svorky

*vSechny vazebni ¢leny rady 38
na DIN-Iistu CSN EN 60175 TH35

38.01/38.52/38.11/38.62

*1P-16 A/250V AC
*2P-8A/250VAC
6 mm vzdu$na a 8 mm povrchova vzdalenost
mezi vstupem a kontaktni sadou
strana 4

38.31/38.41

* optoclen s polovodi¢ovym vystupem pro
5A/24VDC,3A/240VAC

¢ vysoka Cetnost a nehlu¢né spinani

* bez opotiebeni kontaktd

strana 5







RADA 38

Vazebni clen (EMR), 1P /6 A

vazebni ¢len s elektromechanickym relé, 38.51/61

1P - sitka 6,2 mm

* AC, DC nebo a AC/DC ovladani

* provedeni pro dlouha vedeni

* integrovany indikacni a EMC modul,
pridrzna a demontéazni spona

* relé snadno vyjimatelné

* bezpe¢né oddéleni dle CSN EN 50178 mezi
civkou a kontaktni sadou 6 kV (1,2/50 ps)

* vzdusna vzdalenost 6 mm
a povrchova cesta 8 mm «1P/6A «1P/6A

* patice se Sroubovymi nebo « elektromechanické relé « potlaceni AC zbytkovych proudt
bezesroubovymi svorkami « $roubové nebo bezeiroubové svorky « elektromechanické relé

* Sroubové nebo bezesroubové svorky

38.51/38.51.3 38.61/38.61.3
Sroubové svorky bezesroubové svorky

* provedeni pro teplotu okoli do 70°C

*** Max. teplota okoli plati pro tésnou montaz
vazebnich ¢len( vedle sebe pii dobé sepnuti
> 50% a dobé piepinani 1 h.
P¥i teploté okoli +55 °C se doporucuje mezi
kazdy vedle sebe umistény vazebni ¢len
vlozit montazni mezeru = 6,2 mm.
P¥i teploté okoli +30 °C mohou byt vice nez
2 vazebni ¢leny umistény tésné vedle sebe.

rozméry na strané 12

Kontakty
Pocet kontaktt 1P 1P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 6/10 6/10
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 1500 1500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 300 300
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kw 0,185 0,185
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 6/0,2/0,12 6/0,2/0,12
Min. spinany vykon mW (V/mA) 500 (12/10) 500 (12/10)
Standardni material kontakt( AgNi AgNi
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V AC/DC 12-24-48-60-(110...125) - (220...240)** (110...125) —
V AC (230...240)* — (230...240)
vV DC 6-12-24-48-60 (neutralni polarita) — —
Jmenovity pfikon AC/DC VA (50 Hz)/W viz strana 10 1/1 0,5/—
Pracovni rozsah AC/DC (0,8...1,1) Uy (94...138)V —
AC (184...264)V — (184...264)V
DC (0,8...1,2) Uy —
Pridrzné napéti AC/DC 0,6 Un/0,6 Uy 0,6 Uy/0,6 Uy
Napéti ndvratu AC/DC 0,1 Uy /0,05 Uy 44V 72V
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost AC/DC pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 60-10° 60-10°
Doba rozbéhu / navratu ms 5/6 5/6
¢ Napétova pevnost
€ civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
% Napétova pevnost rozepnutych kontaktd  V AC 1000 1000
§ Teplota okoli (Uy< 60 V/>60V) °C -40...+70/-40...+55 —/-40...455
£ Kyti IP 20 IP 20
é Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € @ EH[ @* @ RINA CN®US




RADA RADA 38
38 Vazebni ¢len (SSR),0,1-2A

vazebni ¢len s polovodi¢ovym relé, 38.81/38.91

vystup do 2 A - Sitka 6,2 mm

* AC, DC nebo a AC/DC ovladani

* provedeni pro dlouha vedeni

* provedeni jako optoclen

* integrovany indikacni a EMC modul,
pridrzna a demontazni spona

* relé snadno vyjimatelné

* bezpe¢né oddéleni dle CSN EN 50178 mezi
civkou a kontaktni sadou 6 kV (1,2/50 ps)

* patice se Sroubovymi nebo
bezesroubovymi svorkami

¢ optoclen e optoclen
* Sroubové nebo bezeSroubové svorky * potlaceni AC zbytkovych proudt
* Sroubové nebo bezeSroubové svorky

38.81/38.81.3 38.91/38.91.3
Sroubové svorky bezesroubové svorky

=

34.81 with 34.81 with
AC SSR output DC SSR output

34.81 with 34.81 with
AC SSR output DC SSR output

93.01/51

rozméry na strané 12

Vystupni obvod

Pocet kontakt( 1Z (SSR) 1Z (SSR)

Max. trvaly proud / max. spinany proud (10 ms) A 2/20 0,1/0,5 2/40 2/20 0,1/0,5 2/40
Jmenovité napéti / max. zavérné napéti \ 24/33 DC 48/60 DC 240/— AC 24/33 DC 48/60 DC 240/— AC
Oblast spinanych napéti V| (1,5...24) DC (1,5...48) DC (12...275) AC (1,5...24) DC (1,5...48) DC (12...275) AC
Periodické Spickové zavérné napéti Vi — — 600 — — 600
Min. spinany proud mA 1 0,05 22 1 0,05 22
Max. zbytkovy proud pii 55 °C mA 0,001 0,001 15 0,001 0,001 1,5
Max. napéti navratu pfi 20 °C a jmen. proudu V 0,12 1 1,6 0,12 1 1,6
Vstupni obvod

Jmenovité ovladaci napéti V AC — — — — — — 230...240
Jmenovité ovladaci napéti VvV DC 6 24 60 — — — —
Jmenovité ovladaci napéti V AC/DC — — — 110...125/220...240 110...125 —
Pracovni rozsah vDC | 5...7,2 |16,8...30|35,6...72| 88...138 |184...264|  (94...138) V AC/DC (184...264) V AC
Jmenovity piikon AC/DC VA (50 Hz)/W 0,04 0,25 0,40 viz strana 10 11 1,3/—
Ovladaci proud mA 7 10,5 6,5 5 4,5 8 5,6
Napéti ndvratu VvV DC 2,4 10 20 22 44 44 72
Odpor vstupniho obvodu kQ 0,18 2,3 9,2 25 51 17,4 42
Vseobecné udaje

Doba pfitahu / odpadu ms 0,2/0,6 0,04/0,11 12/12 0,2/0,6 0,04/0,11 12/12
Napétova pevnost vstupni/vystupni obvod V AC 2500 2500

Teplota okoli °C -20...+55 -20...+55

Kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € @ [H[ (t' @ RINA CN®US

X-2016, www.findernet.com



RADA 38

Casové relé (EMR nebo SSR), 0,1-2-6 A

uzké casové relé, sirka 6,2 mm
* AC, DC nebo a AC/DC ovladani
* provedeni pro dlouha vedeni
* provedeni jako optoclen
* integrovany indikacni a EMC modul,
pridrzna a demontéazni spona
* relé snadno vyjimatelné
* bezpe¢né oddéleni dle CSN EN 50178 mezi
civkou a kontaktni sadou 6 kV (1,2/50 ps),
* vzdusna vzdalenost 6 mm
a povrchova cesta 8 mm e vystup 1P/ 6 A - kontaktni * vystup 1Z/2 A DC nebo AC - poloodicovy
* patice se $roubovymi nebo * napajeni 12 nebo 24V DC * napajeni 12 nebo 24V DC
bezegroubovymi svorkami . fl(:asovélrozsahy 0,1s..6h . Avléasové’rozsahy 0,1s..6h
* Sroubové svorky * Sroubové svorky
! Gl: vysilac impulsu (0,5 s)
) : SW: blika¢ zacinajici pulsem
= i
! o
% “
| \ vY\
| o
| L A
|
|
|
|
|
3.2 !
rozméry na strané 12
Kontakty
Pocet kontaktl 1P —
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 6/10 —
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 —
AC1 max. spinany vykon VA 1500 —
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 6/0,2/0,12 —
Min. spinany vykon mW (V/mA) 500 (12/10) —
Standardni material kontaktt AgNi —
Vystupni obvod DC vystup (...9024) AC vystup (...8240)
Vystup — 1Z (SSR) 1Z (SSR)
Max. trvaly proud /
max. spinany proud A — 2/20 2/40
Jmenovité napéti / max. zavérné napéti " — (24/33) DC (240/—) AC
Napétovy rozsah spinaného vykonu Y — (1,5...24) DC (12...275) AC
Periodické $pickové zavérné napéti Vo — — 600
Min. spinany proud mA 1 22
Max. zbytkovy proud pfi 55 °C mA — 0,001 1,5
Max. napéti navratu pfi 20 °C a jmen. proudu  V — 0,12 1,6
Napajeni
Jmenovité
napéti (Uy) V AC (50/60 Hz)/DC 12-24 24
Jmenovity piikon VA/W 0,5 0,5
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) Uy
DC (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) Uy
Vseobecné udaje
Casovy rozsah (0,1...3) s, (3...60) 5, (1...20) min, (0,3...6) h
Opakovatelnd presnost % +1
§ Doba zotaveni ms <50
g Pfesnost nastaveni (z koncové hodnoty) % 5%
£ Teplota okoli °C -40...470 \ -20...455
§ Kryti IP 20
§ Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € c' EH[ CN®US
x



SERIE

RADA 38

CY I Vazebni clen (EMR), 1P/ 16 A-2P /8 A

vazebni ¢len s elektromechanickym relé,
1P nebo 2P - Sitka 14 mm

* AC, DC nebo a AC/DC ovladani

* integrovany indikacni a EMC modul,
pridrzna a demontéazni spona

* relé snadno vyjimatelné

* bezpe¢né oddéleni dle CSN EN 50178 mezi
civkou a kontaktni sadou 6 kV (1,2/50 ps)

* vzdusna vzdalenost 8 mm
a povrchova cesta 8 mm

* patice se Sroubovymi nebo
bezesroubovymi svorkami

38.01/52
Sroubové svorky

38.11/62
bezesroubové svorky

38.01/38.11

*1P/16A
* elektromechanické relé

* Sroubové svorky nebo bezeSroubové svorky

*2P/8A
* elektromechanické relé
* Sroubové svorky nebo bezedroubové svorky

[ [ |

41.52

|

1

Pa)

[ —

|

* pfi proudu >10 A jsou spojeny vyvody
rozméry na strané 12 11-21,14-24,12-22
Kontakty
Pocet kontaktl 1P 2P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 16*/30 8/15
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 4000 2000
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 400
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kw 0,5 0,3
DC1 max. spinany proud: 30/110/220V A 16/0,3/0,12 8/0,3/0,12
Min. spinany vykon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardni material kontaktt AgNi AgNi
Civka
Jmenovité V AC/DC 24-60-(110...125) - (220...240) 24-60-(110...125) - (220...240)
napéti (Uy) V AC 230...240 230...240
Vv DC 12-24-60 12-24-60
Jmenovity pfikon AC/DC VA (50 Hz)/W (0,5...0,9)/0,5 viz strana 9 (0,5...0,9)/0,5 viz strana 9
Pracovni rozsah AC/DC 08...1,1 0,8...1,1
DC (0,8...1,2) Uy (0,8...1,2) Uy

Pridrzné napéti AC/DC 0,6 Un/0,6 Uy 0,6 Un/0,6 Uy
Napéti navratu AC/DC 0,1 Un/0,05 Uy 0,1 Ux/0,05 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost AC/DC pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 50-10° 60103
Doba rozbéhu / navratu ms 8/10 8/10
Napétova pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50 us) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Napétova pevnost rozepnutych kontaktd  V AC 1000 1000
Teplota okoli (UN< 60 V/>60V) °C -40...+70/-40...+55 -40...+70/-40...+55
Kryti IP 20 IP 20
Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c € @ [H[ (t' @ RINA cm®us

4
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RADA 38

Vazebni ¢len (SSR), 3-5A

vazebni ¢len s polovodicovym relé,

vystup do 5 A - Sitka 14 mm

* AC, DC nebo a AC/DC ovladani

* provedeni jako optoclen

* integrovany indika¢ni a EMC modul,
pfidrzna a demontdazni spona

* relé snadno vyjimatelné

* patice se Sroubovymi nebo
bezesroubovymi svorkami

3831
Sroubové svorky

38.41
bezesroubové svorky

rozméry na strané 12

38.31/38.41

* DC vystup do 5 A nebo AC vystup do 3 A
* optoclen - DC vstup
* Sroubové a bezesroubové svorky

41.81 with
AC SSR DC SSR
output

Kontakty

Pocet kontaktu 1Z (SSR) 1Z (SSR)
Max. trvaly proud / max. spinany proud (10 ms) A 5/40 3/40
Jmenovité napéti / max. zavérné napéti \Y (24/35) DC (240/—) AC
Oblast spinanych napéti \Y (1,5...24) DC (12...275) AC
Periodické Spickové zavérné napéti Vi — 600
Min. spinany proud mA 1 50
Max. zbytkovy proud pfi 55 °C mA 0,01 1

Max. napéti ndvratu pfi 20 °C a jmen. proudu  V 03 11
Vstupni obvod

Jmenovité V AC/DC — — 24
ovladaci napéti (Uy) V DC 12 24 —
Pracovni rozsah V DC 96...18 16,8...30 16,8...30
Jmenovity pfikon DC w 0,2 0,3 0,3
Ovladaci proud mA 9 12 16,5
Napéti navratu VvV DC 5 5 9
Vseobecné udaje

Doba pfitahu / odpadu ms 0,05/0,25 12/12
Napétova pevnost vstupni/vystupni obvod V AC 2500

Teplota okoli °C -20...+55

Kryti IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)

CE@ Il & @ RINA Vs




U RADA 38
CX I Vazebni clen - objednaci kod (EMR)

Objednaci kéd - vazebni ¢len s eletromechanickym relé
Priklad: fada 38, vazebni ¢len, elektromechanické relé, sitka 6,2 mm, 1P / 6 A, ovladaci napéti 12V DC, patice se Sroubovymi svorkami

A B C D

3 8.5 1.7.012.0 0 5 0

fada 4 D: provedeni
0 = neobsazeno
typ
0 = elektromechanické relé, 16 A, C: moznosti
patice se Sroubovymi svorkami 5 =integrované ochranné a indikacni
1 = elektromechanické relé, 16 A, moduly pro DC ovladani
patice s bezesroubovymi svorkami 6 = integrované ochranné a indikacni
2 = Casové relé *, EMR, moduly pro AC nebo AC/DC
patice se Sroubovymi svorkami ovladani
3= elelftrom%chanlckte rgle, . L B:druh kontaktt
patice se Sroubovymi svorkami _
IRy 0=P
6 = elektromechanické relé,
patice s bezesroubovymi svorkami A: material kontakta
. R 0 = standard AgNi
pocet kontaktd 4=AgSnO,
1 =53NA,S|rka 6,2 mm nebo 16 A, 5= AgNi + Au
Sitka 14 mm
2=2P, 8 A sitka 14 mm ¥ ¢asové funkce
buzeni civky Al: zpozdény rozbéh
0=AC (50/60 Hz)/ DC DI: pfechodny kontakt
3 = potlaceni zbytkovych proudd ** Gl: vysila¢ impulsu
jen pro (110...125) V AC/DC - (230...240) V AC SW: blika¢ zacinajici pulsem
7 =DC, zvy3end citlivost, jen pro (6, 12, 24, 48, 60) V **integrovany modul pro zabezpeceni odpadu relé pfi ovladani
8=AC(50/60 Hz) 115 nebo 230V AC pro potlaceni zbytkovych proudu pfi
jmenovité napéti civky polovodi¢ovych vystupech, dlouhych vedenich, tyristorovych
viz tabulka civek a induktivné se chovajicich spinacich.

mozna provedeni jen vybérem A, B, C, D z jednoho radku

Typ Civka A B C D
38.01/11 7 0-4 0 5 0
38.01/11 0-8 0-4 0 6 0
38.51/61 7 0-4-5 0 5 0
38.51/61 0-3-8 0-4-5 0 6 0
38.52/62 7 0-5 0 5 0
38.52/62 0-8 0-5 0 6 0
38.21 0 0 0 6 0

X-2016, www.findernet.com



RADA 38

Vazebni clen - objednaci kod (SSR)

Objednaci kéd - vazebni élen s polovodi¢ovym relé (SSR)
Priklad: fada 38, vazebni ¢len, polovodicové relé (SSR), Sitka 6,2 mm, vystupni obvod 1Z /2 A/ 24V DC, ovladaci napéti vstupniho obvodu
24V DC, patice se Sroubovymi svorkami

3 8.8 1.7.02 4.9 0 2 4

fada | vystupni obvod
9024=2 A- 24VDCu38.21,38.81a3891

typ

21 = ¢asové relé * SSR, &irka 6,2 mm, 9024=5 A- 24V DCu38.31a3841
patice se Sroubovymi svorkami 7048 =0,1 A- 48V DCu38.81a3891

31 =SSR, sitka 14 mm, 8240=2 A-240VACu38.21,3881a3891
patice se Sroubovymi svorkami 8240=3 A-240V ACu 38.31a3841

41 =SSR, sitka 14 mm,

patice s bezeSroubovymi svorkami
81 =SSR, sitka 6,2 mm,

patice se Sroubovymi svorkami
91 =SSR, sitka 6,2 mm,

patice s bezeSroubovymi svorkami

vstupni obvod . )
*  ¢asové funkce

0=AC/DC

3 = potlaceni zbytkovych proud(i** Al: zpozdény rozbéh
jen pro (110...125) V AC/DC nebo (230...240) V AC DI: prechodny kontakt

7 =DC, jen pro (6, 24,60) V Gl: vysilac impulsu

SW: blika¢ zacinajici pulsem

** integrovany modul pro zabezpeceni odpadu relé pfi ovldadani
115 nebo 230V AC pro potlaceni zbytkovych proudu pfi
polovodi¢ovych vystupech, dlouhych vedenich, tyristorovych
a induktivné se chovajicich spinacich

jmenovité ovladaci napéti
viz tabulka ovladacich obvodu

mozna provedeni jen vybérem z jednoho fadku

Typ Vstupni obvod | Vystupni obvod
38.81/91 7 9024 - 7048 - 8240
38.81/91 0-3 9024 - 7048 - 8240
38.31/41 0-7 9024 - 8240
38.21 0 9024 - 8240

X-2016, www.findernet.com



UM RADA 38
38 Vazebni clen - vieobecné tdaje (EMR)

Vseobecné udaje - vazebni élen s elektromechanickym relé, 1P nebo 2P

Izola¢ni vlastnosti podle CSN EN 61810-1,, VDE 0435 T 210

Zkusebni napéti V| 250 400

Zkusebni pulsni napéti kv | 4 4

Stupen znecisténi 3 2

Kategorie prepéti 11l LI}

Napétova pevnost kontaktni sada/civka (1,2/50 ps) kV | 6 (8 mm)

Napétova pevnost rozepnutych kontakt( V AC | 1000

EMC - odolnost ruseni ovladaciho obvodu (civky)

BURST: (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 CSN EN 61000-4-4 tiida 4 (4 kV)

SURGE: (1,2/50 ps), na A1 — A2 (diferencialni mod) CSN EN 61000-4-5 tiida 3 (2 kV)

Dalsi udaje 1P/6A 1P/6A-2P/8A

Doba odskakovani pfi spinani: Z/R ms | 1/6 2/5

Odolnost vibracim (10...55)Hz: Z/R g |10/5 15/2

Vyzarovani tepla do okoli bez proudu kontakty W |0,2(12V)-0,9(240V) 0,5(24V)-0,9 (240V)

pfi proudu kontakty W |0,5(12V)-1,5(240V) 1,3(24V)-1,7 (240V)

Propojeni 38.21/38.51(Sroubové svorky) | 38.61 (bezesroubové svorky)

Délka odizolovani mm | 10 10

@ Utahovaci moment Nm | 0,5 —

Max. prafez privoda drat lanko drat lanko
mm? | 1x25/2x1,5 1x25/2x1,5 1x25 1x25
AWG | 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

38.01/38.52 (Sroubové svorky) | 38.11/38.62 (bezeSroubové svorky)

Délka odizolovani mm | 10 10

@ Utahovaci moment Nm | 0,5 —

Max. prarez privoda drat lanko drat lanko
mm? | 1x2,5/2x1,5 1x25/2x1,5 1x25 1x25
AWG | 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

Kontakty - vazebni élen s elektromechanickym relé, 1P nebo 2P

F 38 - elektricka Zivotnost p¥i AC, H 38 - spinaci schopnost pii DC1,
1P/6A 1P/6A
107 20
E.‘ 10
NN\ < ¢
TN z ‘A
E 10 %odporové 24té% - cosp =1 = 3 21\
s N NA induktivni zatéz - cosp = 0.4 f— ; \\
z NS \ \ [ [ g | N
s 10° é% 5 No
a v}
a
0.2 —~—
10* o1
0 2 4 6 8 20 60 IOQ ’ MO 180 220
spinany proud (A) DC spinané napéti (V)
F 38 - elektricka zivotnost pfi AC, H 38 - spinaci schopnost pfi DC1,
1P/16 Aa2P/8A 1P/16 Aa2P/8A
10 20 ‘ ‘ ] ‘ ‘ :
i i ] ] ] . OE hranice trvalého proudu pro 38.01/11
1 1 1 1 1 hranice trvaléh d 38.52/62
S — odporové zaté - coso = 1 — ] 2 6 #Q‘ ranice trvalého proudu pro
s 10 Ry~ £ induktivni zatéz - cosp = 0.4 T AT
- T = : N
= NN - - s 2 N 2 kontakty v serii
g AN == == z N
P N\, o -'~__ s 1
% ]05 Sso ~..~ é N S —
< ‘ ‘ ‘ ‘ v N
S~ t t t t - a
N, odporova zatéz - cosp =1 n 0.2 1 kontakt —
ot ~ induktivni zatéz - cos¢ = 0.4 | 0.1 \ \ \\\h
0 4 8 12 16 20 60 ]OQ ) ]fio 180 220
spinany proud (A DC spinané napéti (V)
:2P/8A * pii ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kiivkou muze
P/16A byt elektricka Zivotnost = 60.000 sepnuti a u 2P > 80.000 sepnuti
’ « pfiinduktivni z4tézi (DC13) je zapojena ochrannd dioda paralelné
k zatézi

upozornéni: doba odpadu se prodluzuje
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RADA 38

Vazebni clen - vieobecné tidaje (EMR)

Civka - vazebni ¢len s elektromechanickym relé

DC provedeni (zvysena citlivost), 1P/ 6 A AC/DC provedeni, 1P /6 A
Jmenovité | Kéd Pracovni rozsah Proud Ptikon Jmenovité | Kéd Pracovni rozsah Proud Prikon
napéti civky napéti civky
Un Unmin Unmax | P Un Unmin Unmax | P
\% vV v mA W v Vv v mA VA/W
6 7.006 4,8 7,2 35 0,2 12| 0.012 9,6 13,2 16 0,2/0,2
12 7.012 9,6 14,4 15,2 0,2 24| 0.024 19,2 26,4 12 0,3/0,2
24 7.024 19,2 28,8 104 0,3 48| 0.048 384 52,8 6,9 0,3/0,3
48 7.048 384 57,6 6,3 0,3 60 0.060 48 66 7 0,5/0,5
60 7.060 48 72 7 0,4 110...125 | 0.125 88 138 5(%) 0.,6/0,6(*)
220...240 | 0.240 176 264 4(%) 1/0,9(*)
(*) proud a piikon pii Uy =125 a 240V
AC/DC provedeni, 1P / 6 A, okolni teplota 70 °C
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Proud Prikon
napéti civky
Un Unin Unax | P
\% \% \Y mA VA/W
(230...240)AC 8.240 184 264 3 0,7/0,3

AC provedeni s potlac¢enim zbytkovych proud( - 38.51.3/38.61.3*%, 1P /6 A

** integrovany modul pro zabezpeceni odpadu relé pfi

Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Proud Prikon
napéti civky ovladéani 115 nebo 230 V AC pro potlaceni zbytkovych
proudu pfi polovodicovych vystupech, dlouhych vedenich,
UN Umin Umax I P . . . . v P . v,
tyristorovych a induktivné se chovajicich spinacich
\% \% \Y mA VA/W
(110...125) AC/DC 3.125 94 138 8(%) 1/1(%)
(230...240) AC 3.240 184 264 7(*) 1,7/0,5(*)
(*) proud a piikon pfi Uy =125 a 240V
DC provedeni, 1P/ 16 Aa2P/8 A AC/DC provedeni, 1P/ 16 Aa2P /8 A
Jmenovité Koéd Pracovni rozsah Proud Prikon Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Proud Prikon
napéti civky napéti civky
UN Umin Umax I P UN Umin Urnax I P
Vv vV \Y mA W \Y Vv v mA VA/W
12 7.012 9,6 14,4 41 0,5 24| 0.024 19,2 26,4 20 0,5/0,5
24 7.024 19,2 28,8 19,5 0,5 60| 0.060 48 66 71 0,5/0,5
60 7.060 48 72 8 0,5 110...125 0.125 88 138 4,6 0,6/0,6
220...240, 0.240 184 264 3,8 0,9/0,9
AC provedeni, 1P/ 16 Aa2P/8A
Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Proud Prikon
napéti civky
UN Umin Umax | P
\Y \% \Y mA VA/W
230...240, 8.230 184 264 53 1,2/0,6
R 38 -pracovni rozsah DC civek, 1P a 2P
U
—— 20
U B
\\ 1
\\
.
1.5 ~_ 2
N
30 SN
£ N
S 1.0 ]
: :
fé 1 - max. pfipustné napéti DC civky
g 0.5 2 - max. pfipustné napéti civky pii UN < 60V AC/DC
z 20 Y 20 40 60 80 3 - max. pfipustné napéti civky pti UN > 60 V AC/DC
I okolniteplota  (°C) 4 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné okolni teploté
x



RADA

RADA 38
38

Vseobecné udaje - vazebni élen s polovodi¢ovym relé

Vazebni clen - vieobecné tdaje (SSR)

Dalsi udaje 38.81/38.91 38.31/38.41
Vyzatovéni tepla do okoli bez proudu kontakty W | 0,25 (24V DC) 0,5
pii proudu kontakty W04 2,2 (DC vystup)/3 (AC vystup)
Propojeni 38.81 38.91
Délka odizolovani mm | 10 10
@ Utahovaci moment Nm | 0,5 —
Max. prufez pfivoda drat lanko drat lanko
mm? | 1x25/2x1,5 1x25/2x1,5 1x25 1x25
AWG | 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14
38.31 38.41
Délka odizolovani mm | 10 10
@ Utahovaci moment Nm | 0.5 —
Max. prafez privoda drat lanko drat lanko
mm? | 1x25/2x1,5 1x25/2x1,5 1x2,5 1x2,5
AWG | 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14
Vstupni obvod - vazebni élen s polovodi¢ovym relé
DC provedeni, sitka 6,2 mm AC/DC provedeni, sitka 6,2 mm
Jmenovité | Kod Pracovni Napéti Proud Prikon Jmenovité | Kod Pracovni Napéti Proud Prikon
napéti civky rozsah odpadu napéti civky rozsah odpadu
Un Umin Umax U | P Un Umin | Umax U | P
Vv Vv \ Vv mA w Vv Vv \ \ mA VA/W
7.006 5 7,2 24 7 0,2 110...125 | 0.125 83 | 138 22 5,5% 0,7/0,7
24 7.024 16,8 30 10 10,5 0,3 220...240 | 0.240 184 | 264 44 3,5% 1/0,9
60 7.060 35,6 72 20 6,5 0,4 (*) proud a piikon pii Uy =125 a 240 V.
AC provedeni s potlaéenim zbytkovych prouda**, sitka 6,2 mm
Jmenovité Kod Pracovni Napéti Proud Piikon ** integrovany modul pro zabezpeceni odpadu relé pii ovladani
napéti civky rozsah odpadu 115 nebo 230V AC pro potlaceni zbytkovych proudu pfi
Un Unin | Unax U I p !:)O|OVO-diéOV)'/Ch V)'/sfupech, dlouhych vedenich, tyristorovych
induktivné se chovajicich spinacich
Vv Vv \ Vv mA VA/W
110...125A0DC|  3.125 94 | 138 44 8(%) 1/1(%)
230...240 AC 3.240 184 | 264 72 6,5(*) 1,6/0,6(*)
(*) proud a pfikon pfi Uy =125a 240 V.
DC provedeni, sitka 14 mm AC/DC provedeni, Sitka 14 mm
Jmenovité | Kéd Pracovni Napéti Proud Ptikon Jmenovité |  Kéd Pracovni Napéti Proud Ptikon
napéti civky rozsah odpadu napéti civky rozsah odpadu
Uy Umin | Umax U I P Un Umin | Umax U I P
Vv Vv Vv Vv mA w V V V vV mA W
12 7012 | 96 | 18 5 o 02 2 0024 | 168 | 30 9 16,5 03
24 7.024 16,8 30 5 12 0,3

10
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RADA 38

Casové relé

Vseobecné udaje - ¢asové relé

EMC - odolnost ruseni

Druh zkousky Piedpis Hodnoty
Elektrostaticky vyboj pies pfivody CSN EN 61000-4-2 4 kv
vzduchem CSN EN 61000-4-2 8 kv
Elektromagnetické vysokofrekvenéni pole (80 + 1.000 MHz) CSN EN 61000-4-3 10V/m
BURST (5-50 ns/5 kHz) na A1-A2 CSN EN 61000-4-4 4 kv
SURGES (1,2/50 ps) souhlasné zapojeni CSN EN 61000-4-5 4kV
diferen¢ni zapojeni CSN EN 61000-4-5 4kv
Elektromagneticky vysokofrekvencni signdl prichazejici po vedeni
(0,15-80 MH2) na A1-A2 CSN EN 61000-4-6 10V
EMC vyzafovani, elektromagnetické pole CSNEN 55022 tfida B
Dalsi udaje EMR SSR
Vyzarovéni tepla do okoli bez proudu kontakty W |01 0,1
pfi proudu kontakty W |06 0,5
Propojeni 38.21 (Sroubové svorky)
Délka odizolovani mm | 10
& Utahovaci moment Nm | 0,5
Max. prarez pfivoda drat lanko
mm? | 1x25/2x1,5 1x25/2x1,5
AWG | 1x14/2x16 1x14/2x16
Casové rozsahy < + < <
m ) ) )
~N ~ ~ ~N
(0,1...3)s (3...60)s (1...20)min (0,3...6)h
Funkce
LED Provozni napéti Vystupni kontakt
nepfipojeno rozepnut
pfipojeno rozepnut (probiha ¢asovani)
I piipojeno sepnut
Schéma pfipojeni  Nastaveni piepinace U = provozni napéti ——_ = vystupni zapinaci kontakt
"""""""""""""" <« u | (Al) zpozdény rozbéh
- - 1 Pracovni cyklus zacind pfivedenim provozniho napéti U.
~ T t<T Pouplynuti nastavené doby T zpozdéni prejde vystupni relé do
_A2 _____ ff ___________ pracovni polohy.
< U | (DI) pfechodny kontakt zapnutim provozniho napéti
o _ 1 Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho napéti U, kdy
~ T t<T soucasné prejde vystupni relé do pracovni polohy.
‘ Po uplynuti nastavené doby T zpozdéni prejde vystupni

relé do klidové polohy.

v I (GI)vysila¢impulsu (0,5 s)

Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho napéti U.

T 0.5s Po uplynuti nastavené doby zpozdéni T piejde vystupni relé
na dobu 0,5 s do pracovni polohy.

12 3 4
.\

u (SW) blikac¢ zacinajici pulsem

Pracovni cyklus zacina pfivedenim provozniho napéti U, kdy

T T T T |[t<T soucasné prejde vystupni relé do pracovni polohy.
Po uplynuti nastavené doby T zpozdéni prejde vystupni relé
opakované do klidové polohy a poté po stejné dobé zpozdéni
T do pracovni polohy (opakovany cyklus se stfidou 1).

12 3 4
.\

z
z
|
c
C
T
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U RADA 38
38 Vazebni clen - rozméry / pfipojeni

Rozmeéry / oznaceni svorek

38.21* 38.01%**
38.51/38.51.3 38.31%
38.81%/38.81.3* 3852

Sroubové svorky sroubové svorky

v

6,2 75,6
e f » 14
* e
€ = 25
= = Y
=) 3,5 DR
1 - (X 3,5
S e '
= - == 100
— 00|
o
S < K
@ ) ol I <
=) ©
) Qe - ©
@ o Yo}
+ ] = h
le 70’4 N E 2 =
fe »
38.61/38.61.3 38.11%**
38.91%/38.91.3* 38.41**
bezesroubové svorky 38.62

bezesroubové svorky

&
sy

6,2 76
R = .
o ey
S (28]
uéw@«
g =HH=
- (] ]
o o
ol | @
Q
= =
S SR
= =
+ O @
] 737 ) 72,1
¢

~

*  Pro vazebni ¢len Sitky 6,2 mm s polovodi¢ovym vystupem jsou pouzity pro vyvody svorky 11-14, svorka 12 neni obsazena.
**  Pro vazebni ¢len Sitky 14 mm s polovodi¢ovym vystupem jsou pouzity pro vyvody svorky 11-14, svorky 12, 21, 22 a 24 nejsou obsazeny.
*** Pfi trvalém proudu > 10 A je tfeba propojit svorky 11-21, 14-24 a 12-22.
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RADA 38

Patice a pfislusenstvi

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

Ce @Il &

schvaleni zkusebny
"" pro kombinaci

vazebni ¢len

Komponenty vazebniho clenu s elektromechanickym relé

Vazebni ¢len se Sroubovymi svorkami-1P/6 A

Vazebni clen Provozni napéti Relé Patice*
38.51.0.012.0060 12V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.01.0.024
38.51.0.024.0060 24V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.01.0.024
38.51.0.048.0060 48V AC/DC 34.51.7.048.0010 93.01.0.060
38.51.0.060.0060 60V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.060
38.51.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.125
38.51.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.240
38.51.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.3.125
38.51.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.3.240
38.51.7.006.0050 6V DC 34.51.7.005.0010 93.01.7.024
38.51.7.012.0050 12V DC 34.51.7.012.0010 93.01.7.024
38.51.7.024.0050 24V DC 34.51.7.024.0010 93.01.7.024
38.51.7.048.0050 48V DC 34.51.7.048.0010 93.01.7.060
38.51.7.060.0050 60V DC 34.51.7.060.0010 93.01.7.060
38.51.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.8.240
Vazebni ¢len s bezeSroubovymi svorkami-1P/6 A
Vazebni clen Provozni napéti Relé Patice*
38.61.0.012.0060 12V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.51.0.024
38.61.0.024.0060 24V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.51.0.024
38.61.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.125
38.61.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.240
38.61.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.3.125
38.61.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.3.240
38.61.7.012.0050 12V DC 34.51.7.012.0010 93.51.7.024
38.61.7.024.0050 24V DC 34.51.7.024.0010 93.51.7.024
38.61.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.8.240
Vazebni ¢len se Sroubovymi svorkami- 1P /16 A
Vazebni clen Provozni napéti Relé Patice*
38.01.7.012.0050 12V DC 41.61.9.012.0010 93.02.7.024
38.01.7.024.0050 24V DC 41.61.9.024.0010 93.02.7.024
38.01.7.060.0050 60V DC 41.61.9.060.0010 93.02.7.060
38.01.0.024.0060 24V AC/DC 41.61.9.024.0010 93.02.0.024
38.01.0.060.0060 60V AC/DC 41.61.9.060.0010 93.02.0.060
38.01.0.125.0060 125V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.02.0.125
38.01.0.240.0060 240V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.02.0.240
38.01.8.230.0060 230V AC 41.61.9.110.0010 93.02.8.230
Vazebni clen s bezeSroubovymi svorkami-1P/6 A
Vazebni ¢len Provozni napéti Relé Patice*
38.11.7.012.0050 12V DC 41.61.9.012.0010 93.52.7.024
38.11.7.024.0050 24V DC 41.61.9.024.0010 93.52.7.024
38.11.7.060.0050 60V DC 41.61.9.060.0010 93.52.7.060
38.11.0.024.0060 24V AC/DC 41.61.9.024.0010 93.52.0.024
o 38.11.0.060.0060 60V AC/DC 41.61.9.060.0010 93.52.0.060
@ Cm us 38.11.0.125.0060 125V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.52.0.125
38.11.0.240.0060 240V AC/DC 41.61.9.110.0010 93.52.0.240
38.11.8.230.0060 230V AC 41.61.9.110.0010 93.52.8.230
4 a Vazebni ¢len se Sroubovymi svorkami-2P /8 A
patice a relé jako Vazebni ¢len Provozni napéti Relé Patice*
38.52.0.024.0060 24V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.02.0.024
38.52.0.060.0060 60V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.02.0.060
1 ‘—_# 38.52.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.125
38.52.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.240
38.52.7.012.0050 12V DC 41.52.9.012.0010 93.02.7.024
38.52.7.024.0050 24V DC 41.52.9.024.0010 93.02.7.024
> 38.52.7.060.0050 60V DC 41.52.9.060.0010 93.02.7.060
Qﬂ§* 38.52.8.230.0060 (230...240)V AC 41.52.9.110.0010 93.02.8.230
’ Vazebni ¢len s bezeSroubovymi svorkami-2P /8 A
Vazebni ¢len Provozni napéti Relé Patice*
38.62.0.024.0060 24V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.52.0.024
38.62.0.060.0060 60V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.52.0.060
38.62.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.125
38.62.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.240
38.62.7.012.0050 12V DC 41.52.9.012.0010 93.52.7.024
38.62.7.024.0050 24V DC 41.52.9.024.0010 93.52.7.024
38.62.7.060.0050 60V DC 41.52.9.060.0010 93.52.7.060
38.62.8.230.0060 (230...240)V AC 41.52.9.110.0010 93.52.8.230

* provedeni v ¢erné barvé na vyzadani, oznaceni rozsifeno o "0" na konci objednaciho ¢isla
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U RADA 38
38 Patice a pfislusenstvi

v rv

Komponenty vazebniho ¢lenu s polovodicovym relé - Sirka 6,2 mm

Vazebni ¢len se Sroubovymi svorkami

Vazebni ¢len Provozni napéti Relé Patice*
38.81.7.006.xxxX 6V DC 34.81.7.005.xxxx 93.01.7.024
38.81.7.024.xxxx 24V DC 34.81.7.024.xxxX 93.01.7.024
38.81.7.060.xxxx 60V DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.7.060
38.81.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.125
38.81.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxX 93.01.0.240
38.81.3.125.xxxX (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xXXX 93.01.3.125
38.81.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.240
Vazebni ¢len s bezeSroubovymi svorkami
Vazebni ¢len Provozni napéti Relé Patice*
38.91.7.006.xxxX 6V DC 34.81.7.005.xxxx 93.51.7.024
et 38.91.7.024.x0 24V DC 34.81.7.024.x0 93.51.7.024
f;g‘;fk:’r:;::;eab\f;ié dany  38:917.060.00x 60V DC 34.81.7.060.x%x 93.51.7.060
38.91.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.125
c € @ [H[ @. 38.91.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.240
® 38.91.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.125
@ Cm us 38.91.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xXxX 93.51.3.240
schvélenizkusebny  p¥iklad: .xxxx
@ g;‘:i'c‘;’r:ﬁ’e'{‘éaj‘;ko 9024 vystup:2 A~ 24VDC
vazebni ¢len .7048 vystup: 0.1 A- 48V DC
ol n : .8240 vystup: 2 A - 240V AC, spinaniv nule
3 * provedeni v ¢erné barvé na vyzadani, oznaceni rozsiteno o "0" na konci objednaciho ¢isla
|
|

v v

Komponenty vazebniho clenu s polovodi¢covym relé - Sirka 14 mm

Vazebni clen se Sroubovymi svorkami

Vazebni clen Provozni napéti Relé Patice
38.31.0.024.xxxx 24V AC/DC 41.81.7.024.XxXx 93.02.0.024
38.31.7.012.xxxx 12V DC 41.81.7.012.xxxX 93.02.7.024
38.31.7.024.xxxx 24V DC 41.81.7.024.xxxx 93.02.7.024
Vazebni ¢len s bezesSroubovymi svorkami
93.52 Vazebni clen Provozni napéti Relé Patice
schvaleni zkugeben 38.41.0.024.xxxx 24V AC/DC 41.81.7.024.xXxX 93.52.0.024
(podrobnosti na vyzadani)  38.41.7.012.xxxx 12V DC 41.81.7.012.xxxX 93.52.7.024
38.41.7.024.xxxx 24V DC 41.81.7.024.xxxX 93.52.7.024
cemae =
® fiklad: .xxxx
@ Cm us 9024 vystup: 5A- 24V DC
.8240 vystup: 3 A -240V AC, spinani v nule
f%. Komponenty casového relé (EMR / SSR) - Sitrka 6,2 mm
; Vazebni ¢len se Sroubovymi svorkami
Vazebni ¢len Provozni napéti Relé Patice
] 38.21.0.012.0060 12V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.21.0.024
W,“-,;.‘? 38.21.0.024.0060 24V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.21.0.024
e ﬁg = 38.21.0.024.xxxx 24V AC/DC 34.81.7.024.xxxX 93.21.0.024
T Priklad: .xxxx
9024 vystup: 2 A- 24V DC

93.21
schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

.8240 vystup: 2 A -240V AC, spinani v nule

C€ Il @ Ais
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RADA 38 38

Patice a pfislusenstvi

Prislusenstvi
Propojovaci liSta pro spojeni svorek A1 nebo A2 093.20 (modra) 093.20.0 (¢ernad) 093.20.1 (¢ervena)
az 20 patic u 93.01/93.21/93.51 s 1P, 38.21/51/61/81/91
Jmenovité hodnoty 36 A-250V
121,5 28

093.20

65, 10
16,5
=)

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

@ [H[ CN®US 185 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 185
Propojovaci liSta pro spojeni svorek A1 nebo A2 093.08 (modra) 093.08.0 (¢erna) 093.08.1 (Cervena)
az 8 patic u 93.02/93.52 s 2P, 38.01/11/31/41/52/62
Jmenovité hodnoty 10A-250V

schvaleni zkuseben
(podrobnosti na vyzadani)

EAL A

Izolacni deska, Seda pro 93.01, 93.02, 93.21, 93.51, 93.52 093.01

- pro oddéleni propojovacich list s riiznymi potencialy
- pro optické oddéleni skupin relé
- pro izolaci od kovovych drzakd DIN-list a jinych kovovych soucasti

"\: A

093.01

]
8
]
|

LR __@2 @ ();’ Popisny stitek-matice pro vazebni ¢len, pro popis tiskdrnou s termalnim prenosem, bily plast, 093.48
: " 48 stitkd (6 x 10) mm pro typy 38.21/38.51/38.61/38.81/38.91
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48

Popisny stitek-matice, pro vazebni clen, pro popis tiskarnou s termalnim prenosem, bily plast, 060.48
48 stitkd (6 x 12) mm pro typy 38.01/38.11/38.31/38.41/38.52/38.62
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060.48

X-2016, www.findernet.com

15






