Technicky list

Specifikace

stykac€ 4P(4Z) 80A AC-1 440V -
civka 24V DC

LC1DT80ABD
Zakladni popis
fada TeSys
TeSys Deca
vyrobkova fada TeSys Deca
typ produktu nebo soucasti Stykac

Kratky nazev zarizeni

LC1D

pouziti stykace

Odporova zatéz

kategorie pouziti

AC-1

popis pola

4P

[Ue] jmenovité pracovni napéti

Vykonovy obvod: <= 690 V AC 25...400 Hz
Vykonovy obvod: <= 300 V DC

[le] jmenovity pracovni proud

80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for vykonovy obvod

[Uc] control circuit voltage 24V DC
Doplniky

oznaceni kompatibility LC1D
sloZeni silovych kontaktd polu 47
Predni kryt Ano

[Ith] jmenovity tepelny proud

10 A (at 60 °C) for signaliza¢ni obvod
80 A (at 60 °C) for vykonovy obvod

Irms jmen.zapinaci proud

140 A AC for signalizaéni obvod conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signaliza¢ni obvod conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for vykonovy obvod conforming to IEC 60947

jmenovita vypinaci schopnost

1000 A at 440 V for vykonovy obvod conforming to IEC 60947

[lcw] jmenovity kratkodoby
vydrzny proud

640 A 40 °C - 10 s for vykonovy obvod
900 A 40 °C - 1 s for vykonovy obvod
110 A 40 °C - 10 min for vykonovy obvod
260 A 40 °C - 1 min for vykonovy obvod
100 A - 1 s for signaliza¢ni obvod

120 A - 500 ms for signaliza¢ni obvod
140 A - 100 ms for signalizacni obvod

jmenovity proud pojistky

10 A gG for signalizaéni obvod conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for vykonovy obvod
125 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for vykonovy obvod

prumérna impedance

1,6 mQ - Ith 80 A 50 Hz for vykonovy obvod

ztratovy vykon na pol
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



[Ui] jmenovité izolaéni napéti

Vykonovy obvod: 600 V CSA certifikovano
Vykonovy obvod: 600 V UL certifikovano
Signaliza¢ni obvod: 690 V podle IEC 60947-1
Signaliza¢ni obvod: 600 V CSA certifikovano
Signaliza¢ni obvod: 600 V UL certifikovano
Vykonovy obvod: 690 V podle IEC 60947-4-1

kategorie prepéti

stupen znegisténi

3

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

6 kV podle IEC 60947

uroven bezpeénosti a
spolehlivosti

B10d = 1369863 cykly stykac s jmenovitym zatizenim podle EN/ISO 13849-1

B10d = 20000000 cykly styka¢ s mechanickym zatizenim podle EN/ISO 13849-1

mechanicka Zivotnost

10 Mcykla

elektricka zivotnost

0,5 Mcyklt 80 A AC-1 pfi Ue <= 440 V

typ ovladaciho obvodu

DC standardni

provedeni civky

Vestavéna obousmérna omezujici odruSovaci dioda

meze napéti ovl. obvodu

0,1...0,3 Uc (-40...70 °C):odpadnuti DC
0,75...1,25 Uc (-40...60 °C):provozni DC
1...1,25 Uc (60...70 °C):provozni DC

spotreba pfi pritahu (W)

19 W 20 °C)

pridrzny pfikon ve W

7,4 W pfi 20 °C

provozni doba

50 £15 % ms spinani
16...24 ms vypinani

céasova konstanta

34 ms

Maximum operating rate

3600 cyk/h at 60 °C

PFipojeni - svorky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...

kabelovou koncovkou

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...

koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...

koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...

koncovkou

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...

koncovky

2,5 mm? - cable stiffness: ohebny s

4 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
4 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
4 mm? - cable stiffness: ohebny s kabelovou

4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové

koncovky

Vykonovy obvod: Sroubovaci svorky EverLink 1 1...35 mm? - cable stiffness: ohebny

bez kabelové koncovky

Vykonovy obvod: Sroubovaci svorky EverLink 2 1...

bez kabelové koncovky

Vykonovy obvod: Sroubovaci svorky EverLink 1 1...

s kabelovou koncovkou

Vykonovy obvod: Sroubovaci svorky EverLink 2 1...

s kabelovou koncovkou

Vykonovy obvod: Sroubovaci svorky EverLink 1 1...

bez kabelové koncovky

Vykonovy obvod: Sroubovaci svorky EverLink 2 1...25 mm? - cable stiffness:

bez kabelové koncovky

25 mm? - cable stiffness:

35 mm? - cable stiffness:

25 mm? - cable stiffness:

35 mm? - cable stiffness:

ohebny
ohebny
ohebny
pevny

pevny

kroutici moment

Ovladaci obvod: 1,7 N.m - na $roubové svorky - pomoci Sroubovaku plochy & 6 mm
Ovladaci obvod: 1,7 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku Philips €. 2
Vykonovy obvod: 8 N.m - na Sroubové svorky - kabel 25...35 mm? Sestihranny 4 mm
Vykonovy obvod: 5 N.m - na Sroubové svorky - kabel 1...25 mm? Sestihranny 4 mm
Ovladaci obvod: 1,7 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku pozidriv No 2
Vykonovy obvod: 2,5 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku pozidriv No 2

SloZeni pomocného kontaktu

1Z+1V

typ pomocnych kontakta

typ mechanicky svazané kontakty 1 Z + 1 V podle IEC 60947-5-1

typ zrcadlové kontakty 1 V podle IEC 60947-4-1

frekvence signalizaéniho obvodu

25...400 Hz

minimalni spinané napéti

17 V for signaliza¢ni obvod
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minimalni spinaci proud

5 mA for signalizacni obvod

izolaéni odpor

> 10 MQ for signalizaéni obvod

neprekryvajici se ¢as

1,5 ms pfi vypnuti mezi V a Z kontaktem
1,5 ms pfi zapnuti mezi V a Z kontaktem

upevnéni Lista

Deska
Prostredi
standardy CSA C22.2¢.14

EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508

IEC 60335-1

certifikace vyrobka

LROS (Lloyds register of shipping)
CSA

uL

BV

GOST

DNV

gL

Cccc

RINA

stupen kryti IP

IP20 ¢elni podle IEC 60529

pouziti ochrany

TH podle IEC 60068-2-30

klimaticka odolnost

podle IACS E10 vystaveni vihkému teplu

podle IEC 60947-1 Annex Q category D vystaveni vihkému teplu

dovolena teplota okolniho
vzduchu

-40...60 °C
60...70 °C se snizenim zatizeni

pracovni nadmorska vyska

0...3000 m

pozarni odolnost

850 °C podle IEC 60695-2-1

odolny proti pusobeni plamene

V1 podle UL 94

mechanicka robustnost

Vibrace stykac¢ vypnut (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibrace styka¢ sepnut (4 Gn, 5...300 Hz)
Razy stykac sepnut (15 Gn po dobu 11 ms)
Razy stykac¢ vypnut (10 Gn po dobu 11 ms)

vyska 122 mm
Sirka 70 mm
hloubka 120 mm
hmotnost pristroje 1,225 kg
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 7,700 cm
Siika baleni 1 13,800 cm
Délka baleni 1 15,300 cm
Hmotnost baleni 1 1,148 kg
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 7
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Vyska baleni 2 15,000 cm
@ @irka baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 8,348 kg
Typ baleni 3 P06
Pocet jednotek v baleni 3 56
Vyska baleni 3 45,000 cm
Sitka baleni 3 60,000 cm
Délka baleni 3 80,000 cm
Hmotnost baleni 3 71,500 kg
Zaruéni lhata
Zaruka 18 mésicu
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Uhlikova stopa (kg CO2 eq.) 54
Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ano
Obal bez plastu Ano
Nafizeni China RoHS Prohlaseni o narizeni China RoHS
bez PVC Ano
Use Again

U Piebaleni a opétovna vyroba

Zasilaci profil Informace o ukonéeni Zivotnosti

Produkt musi byt na trzich Evropskeé unie likvidovan podle
OEEZ E pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kost

Zpétny odbér No

ectric
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https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1503009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1503009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1DT80ABD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LC1DT80ABD_ROHS_CHINA_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1DT80ABD_ROHS_CHINA_DECLARATION&p_FileName=LC1DT80ABD_ROHS_CHINA_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503009EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1503009EN
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