BMH1901P31F2A

Produktova stranka
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servomotor BMH - 30 Nm - 5000 rpm - hfidel s
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Zakladni popis

Kratky nazev zafizeni BMH

Typ produktu nebo Servomotor
soucasti

Maximalni mechanicka 4000 ot./min

rychlost

Klidovy kroutici moment

30 N.M pro LXM32.D72N4 pii 24 A, 400 V, trifazové
30 N.M pro LXM32.D72N4 pii 24 A, 480 V, trifazové
30 N.M pro LXM32MD85N4 pii 32 A, 400 V,
trifazové

30 N.M pro LXM32MD85N4 pii 32 A, 480 V,
trifazové

30 N.M pro LXM32MC10N4 pii 40 A, 400 V,
trifazové

30 N.m pro LXM32MC10N4 pii 40 A, 480 V,
trifazové

Maximalni klidovy
moment

Jm. vystupni vykon

77,7 N.M pro LXM32.D72N4 pfi 24 A, 400 V,
trifazové

77,7 N.M pro LXM32.D72N4 pii 24 A, 480 V,
trifazové

86,6 N.M pro LXM32MD85N4 pfi 32 A, 400 V,
trifazové

86,6 N.M pro LXM32MD85N4 pii 32 A, 480 V,
trifazové

89,7 N.M pro LXM32MC10N4 pfi 40 A, 400 V,
trifazové

89,7 N.m pro LXM32MC10N4 pfi 40 A, 480 V,
trifazové

4800 W pro LXM32.D72N4 pfi 24 A, 400 V, tfifazové
4800 W pro LXM32.D72N4 pfi 24 A, 480 V, tfifazové
5180 W pro LXM32MD85N4 pfi 32 A, 400 V,
trifazové

5180 W pro LXM32MD85N4 pfi 32 A, 480 V,
trifazové

5180 W pro LXM32MC10N4 pfi 40 A, 400 V,
trifazové

5180 W pro LXM32MC10N4 pfi 40 A, 480 V,
trifazové

Jmenovity kroutici
moment

18,4 N.M pro LXM32.D72N4 pii 24 A, 400 V,
trifazové

18,4 N.M pro LXM32.D72N4 pii 24 A, 480 V,
trifazové

16,5 N.M pro LXM32MD85N4 pii 32 A, 400 V,
trifazové

16,5 N.M pro LXM32MD85N4 pii 32 A, 480 V,
trifazové

16,5 N.M pro LXM32MC10N4 pii 40 A, 400 V,
trifazové

16,5 N.m pro LXM32MC10N4 pii 40 A, 480 V,
trifazové

Jmenovité otacky

2500 ot/min pro LXM32.D72N4 pfi 24 A, 400 V,
trifazové

2500 ot/min pro LXM32.D72N4 pfi 24 A, 480 V,
trifazové

3000 ot/min pro LXM32MD85N4 pfi 32 A, 400 V,
trifazové

3000 ot/min pro LXM32MD85N4 pfi 32 A, 480 V,
trifazové

3000 ot/min pro LXM32MC10N4 pfi 40 A, 400 V,
trifazové

3000 ot/min pro LXM32MC10N4 pfi 40 A, 480 V,
trifazové

Kompatibilita

Provedeni hridele

LXM32.D72N4 pfi 400...480 V tfifazové

S perem a drazkou

Stupen kryti IP

IP65 standardni
IP67 s pfisluSsenstvim pro zvyseni kryti

Rozliseni enkodéru

Parkovaci brzda

131072 poloh na otacku

Ano

Upevnéni

Mezinarodni standardni pfiruba

Elektrické pfipojeni

Otocné pravouhlé konektory




Doplriky

Kompatibilni fada Lexium 32
[Us] jmenovité napajeci napéti 480V
Pocet fazi v siti Trifazové
Trvaly mezni proud 23,2A
Trvaly vykon 5,24 W

Maximalni proud Irms

72 A pro LXM32.D72N4

Maximalni trvaly proud

89,6 A

Druhy konec hfidele

Bez druhého konce hridele

Pramér hridele 38 mm
Délka hfidele 80 mm
Sitka klice 70 mm

Typ enkodéru

Jednootackovy SinCos Hiperface

PFidrzny moment

80 N.m parkovaci brzda

Osova vyska motoru

190 mm

Délka motoru

Konst. to¢ivého momentu

1
1,3 N.m/A pfi 120 °C

Zpétna emf konstanta

87,6 V/krpm pii 120 °C

Pocet pola motoru

Moment setrva¢nosti motoru

10
71,7 kg.cm?

Odpor statoru

0,24 Q pfi 20 °C

Indukénost statoru

5,08 mH pfi 20 °C

El. ¢asova konstanta statoru

Max. radialni sila Fr

21,2 ms pfi 20 °C
3730 N pfi 1000 ot./min

Max. axialni sila Fa

0,2x Fr

Zatazeni brzdy

40W

Typ chlazeni PFirozené proudéni
Délka 250 mm
Pramér centrovaciho krouzku 180 mm
Hloubka stfedniho krouzku 4 mm
Pocet montaznich otvorl 4
Montazni otvor o priiméru 14 mm
Prdmér kruhu mont. otvort 215 mm
Hmotnost pfistroje 20,5 kg
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vy$ka baleni 1 30,0 cm
Sitka baleni 1 40,0 cm
Délka baleni 1 79,5 cm
Hmotnost baleni 1 21,0 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh

i)

Smérnice EU RoHS

Proaktivni shoda (Produkt mimo ramec pravnich predpisl tykajicich se EU RoHS)

Mercury free ANO
RoHS exemption information i
Naftizeni China RoHS 2

Informace o zivotnim prostredi

i)



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP111049EN

Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace

WEEE Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokynU pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosa.

Zaruéni Ihata

Zaruka 18 mésicl




