PASSION FOR POWER.

vrw

Prazdna skiin

Mi 0310 @ l.,
65

e Vnitini rozméry § 275 x v 425 x h 195 mm

max. vestavna hloubka pfi zabudované montazni desce 191 mm,pfi zabudované nosné li§té 180 mm
velikost skfifié 3

nosné listy, montazni desky nebo kryci desky na objednavku

s prGhlednym vikem

rychlouzavéry vik jsou uzpdsobeny pro ovladani nastrojem

material: PC (polykarbonat)

tfida ochrany: Il

barevny odstin: §eda, RAL 7035

instalaéni vysSka 425 mm
instalaéni Sitka 275 mm
Sitka 300 mm
vyska 450 mm
hloubka 214 mm
hmotnost 3,075 kg
Vykresy
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detailni rozméry
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422
388
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275 X 425—*

2xXM20,10xM25

1xM32/40
[

1xM20, 4xM25 1xMZ20, 4xM25
1xM32/40 1xM32/40
3xM40/50 3xM40/50

|— 2xM20 J

10xM25,1xM32/40

provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti Ur€eno do vnitfnich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostfedi, chranénou proti povétrnostnim vlivim
Je v8ak tfeba zohlednit pdsobeni klimatickych vlivd na
instalované pfistroje, napfiklad vysokou nebo nizkou okolni
teplotu nebo tvorbu kondenzatu, viz technické informace

stény rozvodnice

Odolnost pfi ob&asném ¢iSténi (pfimy ostfik) Odolnost pfi ob&asném ¢&isténi (pfimém ostfiku) pouzitim
vysokotlakého Cisti¢e bez Cisticich pfisad, tlak vody: max. 100
bar(, teplota vody: max. 80 °C, vzdalenost => 0,15 m, podle
pozadavku IP 69, jednotlivé skfiné bez krycich vestaveb (Zadné
skfiflové kombinace), skfifi a montazni kabelové vyvodky s min.

krytim IP 65
Teplota prostiedi Nejvys§Si hodnota + 70 °C
Nejniz$i hodnota - 25 °C
Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfislusnych

zakonu platnych pro provozni vybaveni.
Minimalni pozadavky

- zkouska zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky
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Prazdna skiin

Mi 0310

Pozarni odolnost

Stupen ochrany pfed mechanickym poSkozenim

toxicita

Poznamka

PASSION FOR POWER.

O e

e Vnitini rozméry § 275 x v 425 x h 195 mm

- 850° C pro vodivé ¢asti

ZkouSka zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2

téZce vznétlivy

samozhasivy

IKO8 (5 Joule)

bezhalogenovy

bez obsahu silikonu

.Bezhalogenovy“ v souladu se zkouskou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynud vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Doplnujici informace k pouziti ve venkovnim prostredi -Plasticka
hmota Mi-skfini je odolna proti pusobeni slune¢niho zareni.
Mechanicka odolnost zlstava zachovana. Podle intenzity a doby
pusobeni sluneéniho zareni se mize projevit jeho u€inek napf.
zabarvenim prahlednych vik. - Proti povétrnostnim vliviim jako
jsou dést, led nebo snih je nutné sestavu Mi-skfini shora zakryt
odpovidajicim pfistfeSkem. - Kromé kryti (IP) a klimatickych
podminek je nutné pfi vybéru mista montaze brat do uvahy také
mozné plUsobeni chemickych latek. - Pro dodrzeni maximalnich
dovolenych teplot pro vestavéné pfistroje a zabranéni kondenzace
je nutné realizovat pfislusna opatfeni jako je vétraninebo
temperovani.

Vlastnosti materialu viz Technické informace
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