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Cidlo préimérné teploty

Aktivni Cidlo (4...20 mA) pro méreni priimérné
teploty v potrubnich aplikacich. IP65 / NEMA 4X
tfida kryti. Dodavano s jednim kontinualnim
snimacim prvkem po celé délce sondy, aby byla
zajist&na optimalni pFesnost a eliminovany
problémy s vrstvenim vzduchu.

Technicky list

22MT-14..

WARRANTY

PFehled typl
Typ Vystupnf signal pro aktivni teplotu Délka sondy
22MT-144 4..20 mA 3m
22MT-145 4..20 mA 6m
Technicka data
Elektrickd data  Jmenovité napéti DC24V
Funk¢ni rozsah DC15..35V
Prikon DC 0.5W
Elektrické pripojeni Zasuvna pruZinova svorkovnice max. 2.5 mm?
Kabelovy vstup Kabelové priichodka s odlehcenim tahu 26...8
mm
Funkénfdata Médium Vzduch
Vicerozsahovy 8 volitelnych méficich rozsahd
Proudovy vystup 1x 4...20 mA, max. odpor 500 Q

Data méreni

Specifikace teploty aktivni

Bezpecnostni data

Mérené hodnoty

Teplota

Technologie snimaciho prvku

Vychdzi z Pt1000 tfida AA

Nastaveni méficiho rozsahu teploty

Aktivni €idlo: volitelny rozsah

Pozor: Uvedeny maximalni méfici rozsah
neznamena pfipustnou teplotu kapaliny pro
senzor. Maximalni teploty kapaliny jsou
uvedeny v bezpe€nostnich udajich.

Nastaveni Rozsah [°C] Rozsah [°F] Vyrobni

nastaveni
S0 -50...50 -30...130
S1 -10...120 0...250
S2 0...50 40...140
S3 0...250 30...480
S4 -15...35 0...100
S5 0...100 40...240
S6 -20...80 40...90
S7 0...160 0...150

Pfesnost teploty

+0.5°C @ 21°C [+0.9°F @ 70°F] @ méf¥iciho
rozsahu nastaveni S2 a S4

Dlouhodoba stabilita

+0.06°C p.a. @ 21°C[+0.11°F p.a. @ 70°F]

Casova konstanta T (63%) ve VZT kanalu

Typicky 100 s @ 0 m/s

Ochranné tfida IEC/EN

ITI, ochranné velmi nizké napéti (PELV)
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Technicka data

Bezpecnostni pokyny

Poznamky

Obecné poznamky ohledné Cidel

Technicky list 22MT-14..

Bezpetnostnidata  Zdroj energie UL

Class 2 Supply
Stupen kryti IEC/EN IP65
Stupen kryti NEMA/UL NEMA 4X
Pouzdro UL Enclosure Type 4X
ProhlaSeni o shodé EU CE oznaceni
Certifikace IEC/EN IEC/EN 60730-1
Standard kvality ISO 9001
UL Approval cULus dle UL60730-1A/-2-9, CAN/CSA
E60730-1/-2-9
Typ akce Typ 1
Jmenovité razové napéti napajeni 0.8 kv
Stupen zneciSténi 3

Vlhkost okoli

Max. 95% r.v., nekondenzacni

Okolni teplota

-35...50°C [-30...120°F]

Teplota kapaliny

-35...70°C [-30...160°F]

Teplota povrchu pouzdra

Max. 70°C [160°F]

Materidly Pouzdro

Pouzdro: PC, oranZova
Spodni: PC, oranZova
Tésnéni: NBR70, ¢erna
Odolnost proti UV zareni

Kabelové priichodky

PAG, cerné

Pristroj byl navrzen pro pouZiti ve stacionarnich topnych, ventilacnich a klimatizacnich
systémech a nesmi byt pouZivan mimo specifikovanou oblast pouziti. Neopravnéné tpravy
jsou zakazany. Produkt nesmi byt pouZzivan ve spojeni s jakymkoli zafizenim, které v pfipadé
poruchy mUlze ohrozit lidi, zvifata nebo majetek.

Pfed instalaci se ujistéte, Ze je odpojeno veSkeré napajeni. Nepfipojujte se k Zivému/béZicimu

zarfizeni.

Instalaci smi provadét pouze vyskolené osoby. BEhem instalace musi byt dodrzeny vSechny

platné zakonné a lokalni pfedpisy pro instalaci.

Pfistroj obsahuje elektrické a elektronické soucasti a nesmi byt likvidovan jako domovni
odpad. Je tfeba respekovat mistni pfedpisy a aktualné platnou legislativu.

Senzory s prevodnikem by mély byt vzdy pouzivany ve stfedu méficiho rozsahu, aby nedoslo k
odchylkam v koncovych bodech méfeni. Okolni teplota elektroniky snimace by méla byt
udrZovana konstantni. Pfevodniky musi byt provozovany pfi konstantnim napéjecim napéti
(£0,2 V). Pfi zapnuti / vypnuti napajeciho napéti je tfeba zabranit mistnimu prepéti.

Poznémka: Vznikajici tah vede k lep3imu odvadéni disipativni energie na Cidle. Pfi mé&feni
teploty tedy miiZe dojit k Casové omezenym fluktuacim.
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Poznadmky

Vznik tepla vlivem elektrického ztrétového

Zahrnuté dily

PrisluSenstvi

vykonu

Volitelné pfislusenstvi

Technicky list 22MT-14..

Cidla teploty s elektronickymi sou¢astkami maji vidy ztratovy vykon, ktery ovliviiuje méfeni
teploty okolniho vzduchu. Rozptyl v aktivnich teplotnich idlech ukazuje linedrni narGst s
rostoucim provoznim napétim. Pfi méfeni teploty by mél byt bran v Gvahu ztratovy vykon.
konstantni hodnoty offsetu. Vzhledem k tomu, Ze Cidla Belimo pracuji s promé&nnym
provoznim napétim, Ize z technickych ddvodd vyroby uvaZovat pouze jedno provozni napéti.
Ménice 0...10 V / 4...20 mA maji standardni nastaveni provozniho napéti DC 24 V. To znamena,

provoznich napéti bude offset chyba zvySena zménou ztraty vykonu elektroniky Cidla. Pokud
by bylo nutné provést pozdéjsi nastaveni pfimo na aktivnim ¢idle béhem pozdéjSiho provozu,
Ize to provést pomoci nasledujicich metod sefizeni.

- Pro cidla s NFC nebo dongle s odpovidajici aplikaci Belimo

- Pro ¢idla s trimrem na desce ¢idla

- Pro sbérnicova cidla pfes rozhrani sbérnice s odpovidajici softwarovou proménnou

Popis Typ
Montdazni deska S pouzdro A-22D-A09
Montdzni sada, se 6 montaznimi tfmeny A-22D-A08
Popis Typ

PFipojovaci adaptér flex hadice, M20x1.5, pro kabelovou priichodku 1x 6 A-22G-A01.1
mm, Baleni 10 ks.
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Schéma zapojeni
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Nastavenim propojky lze upravit nasledujici méfici rozsahy:

Nastaveni Rozsah [°(C] Rozsah [°F] Vyrobni nastaveni
SO -50...50 -30...130

S1 -10...120 0...250

S2 0..50 40...140

S3 0...250 30...480

S4 -15...35 0...100

S5 0...100 40...240

S6 -20...80 40...90

S7 0...160 0...150
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Rozméry

L = Délka sondy

Technicky list 22MT-14..
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Rozméry

Typ Délka sondy Hmotnost
22MT-144 3m 0.24 kg
22MT-145 6m 0.21kg
DalSi dokumentace

* Pokyny pro instalaci
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