Technicky list

Specifikace

Stykac, TeSys Deca, 3P(3Z2), AC-3/
AC-3e, 440V, 80A, civka 110V AC
50Hz, Sroubova svorkovnice

LC1D80F5
Zakladni popis
fada TeSys
vyrobkova fada TeSys Deca
typ produktu nebo soucasti Stykac

Kratky nazev zarizeni

LC1D

pouziti stykace

Odporova zatéz
Ovladani motoru

kategorie pouziti AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1

popis pola 3P

[Ue] jmenovité pracovni napéti

Vykonovy obvod: <= 300 V DC 25...400 Hz
Vykonovy obvod: <= 690 V AC

[le] jmenovity pracovni proud

125 A (at <60 °C) at <= 1000 V AC AC-1 for vykonovy obvod
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for vykonovy obvod
80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for vykonovy obvod

[Uc] control circuit voltage

Doplnky

110 V AC 50 Hz

vykon motoru (kW)

22 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)

45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
15 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)

22 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
45 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
55 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)

45 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)

vykon motoru HP (UL / CSA)

7,5 hp at 120 V AC 50/60 Hz for 1 faz. motors

15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 faz. motors
30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
30 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
60 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
60 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors

oznaceni kompatibility LC1D
sloZeni silovych kontaktd polu 32
Predni kryt Ano

[Ith] jmenovity tepelny proud

10 A (at 60 °C) for signalizacni obvod
125 A (at 60 °C) for vykonovy obvod

Irms jmen.zapinaci proud
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140 A AC for signalizaéni obvod conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for signaliza¢ni obvod conforming to IEC 60947-5-1
1100 A at 440 V for vykonovy obvod conforming to IEC 60947
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Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



jmenovita vypinaci schopnost

1100 A at 440 V for vykonovy obvod conforming to IEC 60947

[lcw] jmenovity kratkodoby
vydrzny proud

640 A 40 °C - 10 s for vykonovy obvod
990 A 40 °C - 1 s for vykonovy obvod
135 A 40 °C - 10 min for vykonovy obvod
320 A 40 °C - 1 min for vykonovy obvod
100 A - 1 s for signalizaéni obvod

120 A - 500 ms for signalizacni obvod
140 A - 100 ms for signaliza¢ni obvod

jmenovity proud pojistky

10 A gG for signalizaéni obvod conforming to IEC 60947-5-1
200 A gG at <= 690 V coordination typ 1 for vykonovy obvod
160 A gG at <= 690 V coordination typ 2 for vykonovy obvod

prumérna impedance

0,8 mQ - Ith 125 A 50 Hz for vykonovy obvod

ztratovy vykon na pol

51 WAC-3
12,5 W AC-1
5,1 WAC-3e

[Ui] jmenovité izola¢ni napéti

Vykonovy obvod: 600 V CSA certifikovano
Vykonovy obvod: 600 V UL certifikovano
Vykonovy obvod: 1000 V podle IEC 60947-4-1
Signaliza¢ni obvod: 690 V podle IEC 60947-1
Signaliza¢ni obvod: 600 V CSA certifikovano
Signaliza¢ni obvod: 600 V UL certifikovano

kategorie prepéti

stupen znedisténi

3

[Uimp] jmenovité impulzni
vydrzné napéti

8 kV podle IEC 60947

uroven bezpecénosti a
spolehlivosti

B10d = 1369863 cykly styka¢ s jmenovitym zatizenim podle EN/ISO 13849-1

B10d = 20000000 cykly styka¢ s mechanickym zatizenim podle EN/ISO 13849-1

mechanicka zZivotnost

10 Mcykld

elektricka zivotnost

0,8 Mcykli 125 A AC-1 pfi Ue <= 440 V
1,5 Mcykli 80 A AC-3 pfi Ue <= 440 V
1,5 Mcykl( 80 A AC-3e pii Ue <= 440 V

typ ovladaciho obvodu

AC pfi 50 Hz

provedeni civky

Bez vestavéného odru$ovaciho modulu

meze napéti ovl. obvodu

0,3...0,6 Uc (-40...70 °C):odpadnuti AC 50 Hz
0,85...1,1 Uc (-40...55 °C):provozni AC 50 Hz
1...1,1Uc (55...70 °C):provozni AC 50 Hz

spotieba pfi pritahu (VA)

200 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)

pridrzny ptikon ve VA

20 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)

tepelné ztraty

6...10 W at 50 Hz

provozni doba

20...35 ms spinani
6...20 ms vypinani

Maximum operating rate

3600 cyk/h at 60 °C
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PFipojeni - svorky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...2,5 mm? - cable stiffness: ohebny s
kabelovou koncovkou

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...2,5 mm? - cable stiffness: ohebny s
kabelovou koncovkou

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...4 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...4 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 1 1...4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

Ovladaci obvod: Sroubové svorky 2 1...4 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

Vykonovy obvod: konektor 1 4...50 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
koncovky

Vykonovy obvod: konektor 2 4...25 mm? - cable stiffness: ohebny bez kabelové
koncovky

Vykonovy obvod: konektor 1 4...50 mm? - cable stiffness: ohebny s kabelovou
koncovkou

Vykonovy obvod: konektor 2 4...16 mm? - cable stiffness: ohebny s kabelovou
koncovkou

Vykonovy obvod: konektor 1 4...50 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

Vykonovy obvod: konektor 2 4...25 mm? - cable stiffness: pevny bez kabelové
koncovky

kroutici moment

Ovladaci obvod: 1,2 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku plochy @ 6 mm
Ovladaci obvod: 1,2 N.m - na Sroubové svorky - pomoci Sroubovaku Philips €. 2
Vykonovy obvod: 12 N.m - na konektor - pomoci Sroubovaku plochy & 6 az 8 mm
Vykonovy obvod: 12 N.m - na konektor Sestihranny 4 mm

Ovladaci obvod: 1,2 N.m - na $roubové svorky - pomoci Sroubovaku pozidriv No 2

Slozeni pomocného kontaktu

1Z+1V

typ pomocnych kontaktt

typ mechanicky svazané kontakty 1 Z + 1 V podle IEC 60947-5-1
typ zrcadlové kontakty 1 V podle IEC 60947-4-1

frekvence signaliza¢niho obvodu

25...400 Hz

minimalni spinané napéti

17 V for signaliza¢ni obvod

minimalni spinaci proud

5 mA for signalizacni obvod

izolaéni odpor

> 10 MQ for signaliza¢ni obvod

neprekryvajici se ¢as

1,5 ms pfi vypnuti mezi V a Z kontaktem
1,5 ms pfi zapnuti mezi V a Z kontaktem

upevnéni

Prostredi

Deska
Lista

standardy

EN 60947-4-1

EN 60947-5-1

IEC 60947-4-1

IEC 60947-5-1
CSAC22.2¢.14

UL 60947-4-1

IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
IEC 60335-1:Clause 30.2

certifikace vyrobka

CcC

UL

Schéma CB
CSA

CE

UKCA
Marine

EAC

stupen kryti IP

IP20 &elni podle IEC 60529

pouziti ochrany

TH podle IEC 60068-2-30

klimaticka odolnost
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dovolena teplota okolniho
vzduchu

-40...60 °C
60...70 °C se snizenim zatizeni

pracovni nadmorska vyska

0...3000 m

pozarni odolnost

850 °C podle IEC 60695-2-1

odolny proti pusobeni plamene

V1 podle UL 94

mechanicka robustnost

Vibrace styka¢ vypnut (2 Gn, 5...300 Hz)
Razy stykac¢ vypnut (8 Gn po dobu 11 ms)
Vibrace styka¢ sepnut (3 Gn, 5...300 Hz)
Razy stykac sepnut (10 Gn po dobu 11 ms)

vyska 127 mm
Sirka 85 mm
hloubka 130 mm
hmotnost pristroje 1,59 kg
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1

Vyska baleni 1 13,600 cm
Sitka baleni 1 13,800 cm
Délka baleni 1 10,000 cm
Hmotnost baleni (libry) 1,552 kg
Typ baleni 2 S02

Pocet jednotek v baleni 2 5

Vyska baleni 2 15,000 cm
Siika baleni 2 30,000 cm
Délka baleni 2 40,000 cm
Hmotnost baleni 2 8,028 kg
Zarucni lhata

Zaruka (v mésicich) 18
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Y .
'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produktd >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa zivotniho cyklu 97
Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ano
Obal bez plastu Ano
Smérnice EU RoHS V souladu
Nafizeni REACh Deklarace REACh
bez PVC Ano

Use Again

O Prebaleni a opétovna vyroba
Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace
Zpétny odbér NE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan
WEEE S§titek A podle pokynti pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/environmental-data-program/
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://www.se.com/cz/cs/about-us/sustainability/guide-to-product-sustainability.jsp
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110205EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP110205EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D80F5_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1D80F5_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=LC1D80F5_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LC1D80F5_ROHS_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D80F5_REACH_DECLARATION&p_FileName=LC1D80F5_REACH_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Declaration+of+Conformity+%28Sustainability%29&p_Doc_Ref=LC1D80F5_REACH_DECLARATION&p_FileName=LC1D80F5_REACH_DECLARATION_CZ_cs-CZ.pdf
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Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

Deca green delivers a consistent low
consumption range of contactors from
SAWEB0A

Covers control voltage from 24 to 250 V,
with same coéis for AC and DC

Designed to meet the requirements of
ndustrial and HVAC applications

With IEC60335-1 compliance,

fire resistance, and dust-proof au

Sunable for safety apphications thanks
to mechanically inked contacts and

mirror contacls

Outstanding breaking'making capacity
up 10 20 In with PLC direct connection
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Technicky list LC1D80OF5

Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

TeSys Deca Contactors
Range Accessories

Rl
v A . . .
. "
’ ' Auxiliary contact block
S
C.w.-rvl.u tor m Time delay auxiliary

Coll contact block

Mechanical
ﬂ interlock

g bl g

Kits
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Technicky list LC1D80OF5

Offer Marketing lllustration

Product benefits / Features

TeSys Deca

Contactors

Reliable

Multi-standard solutions, high reliability. long mechanical
lity for different sizes, and the most

and electrical du

complete acce

Sones

Energy efficiency
These electronic-coll contactors
require up to 80 energy than

electro-mechanical con

Universal

@ Multi standards certified (IEC, UL,
CSA, CCC, EAC, Marine), Green

Premium complant (RoHS/REAChH)
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Technical lllustration

Assembly's dimensions

33
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