Specifikace
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Eaton 115975

Eaton Moeller® series M22 Funkcni prvek,
pro kombinace s provoznimi prvky RMQ-
Titan M22-..., 1 pfepinaci kontakt, Pfedni

montaz, Cerveny

General specifications

NAZEV VYROBKU

Eaton Moeller® series
M22 Funkéni prvek

KATALOGOVE CiSLO

115975

EAN 4015081157150
DELKA/HLOUBKA e
PRODUKTU
VYSKA VYROBKU 42 mm
SiRKA VYROBKU 10 mm
HMOTNOST VYROBKU 0.009 kg
uL
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-07
UL Category Control No.:
NKCR
CERTIFIKACE CSA File No.: 2324643
EN 50178
IEC/EN 61131-2
CSA
BV
LRS
KOD MODELU M22-SWD-K11LED-R



https://www.eaton.com/cz/cs-cz.html

Features & Functions

TYP ELEKTRICKEHO
PRIPOJENI

Ploché plug-in pfipojeni

FUNKCE

Pro kombinace s
provoznimi prvky RMQ-
Titan M22-...
Diagnosticka funkce

Ambient conditions, mechanical

KONSTANTNI ZRYCHLENI

1g, 8,4-150Hz podle
normy CSN EN 61131-2,
Vibrace

KONSTANTNI
AMPLITUDA

3,5mm, 5 - 8,4 Hz, podle
normy CSN EN 61131-2,
Vibrace

PAD A PREVRZENI

50 mm Vyska poklesu,
pokles podle CSN EN

60068-2-31
VYSKA PADU (IEC/EN e
60068-2-32) - MAX. :
MONTAZNIi POLOHA Libovolna

ODOLNOST PROTI RAZU

15 g, Mechanické, podle
CSN EN 60068-2-27,
Polosinusovy raz 11 ms, 9
naraz(

General information

STUPEN KRYTi

P20

MODEL Vrchni montaz
METODA MONTAZE Celni upevnéni
KATEGORIE PREPETI Nelze pouZit
STUPEN ZNECISTENI 2

PRODUKTOVA PFipojeni SmartWire-DT
KATEGORIE RMQ
PRODUKTOVA PFipojeni SmartWire-DT
KATEGORIE RMQ

Climatic environmental conditions

PROVOZNi TEPLOTA

PROSTREDI - MIN. -30°C
PROVOZNIi TEPLOTA Bee
PROSTREDI - MAX.

TEPLOTA OKOLI PRO A0°C
SKLADOVANI - MIN.

OKOLNIi TEPLOTA PRI e

SKLADOVANI - MAX.

PODMINKY PROSTREDI{

Kondenzace: zabrante ji
vhodnym opatfenim

RELATIVNI VLHKOST

9 - 95 % (nekondenzujici,
CSN EN 60068-2-30)




Electro magnetic compatibility

VYPOUSTENI VZDUCHU

8 kV, podle normy IEC
61131-2, droven 3, ESD

SKUPINA IMPULSU

1 kV, SmartWire-DT kabel,
podle normy CSN EN
61131-2, Uroveri 3

2 kV, Napéjeci kabel, podle
normy CSN EN 61131-2,
Uroven 3

KONTAKTNI VYBOJ

4 kV, podle normy CSN EN
61131-2, Urover 2, ESD

ELEKTROMAGNETICKA
POLE

1V/m pri2,0-2,7 GHz
(podle normy CSN EN
61131-2:2008)

10 V/m pf¥i 80 - 1000 MHz
(podle normy CSN EN
61131-2:2008)
3V/mpfi1,4-2GHz
(podle normy CSN EN
61131-2:2008)

VYZAROVANE RFI

1OV(CSN EN 61131-
2:2008, Uuroven 3)

TRIDA RADIOVEHO
RUSENI

Trida A (EN 55011)

Communication

Automatické nastaveni

Electrical rating

JMENOVITY PROVOZNi
PROUD (IE) PRI AC-15,
220V, 230V, 240V

0A

POCET KONTAKTU

APRESOVANI adresy (PREPINACI KONTAKTY)
PRIPOJENI SmartWire-DT Konektor POCET KONTAKTU
zéstréky SWD4-8SF2-5 (NORMALNE SEPNUTE 1
KONTAKTY)

PRIPOJENI K SMARTWIRE-
DT

Ano

TYP PRIPOJENI

Celni montaz
SWD: Zastrcka, 8pdlova

LED INDIKATOR

Indikace stavu sité
SmartWire-DT: Zelena LED
Indikace stavu Stav
pFepinani: Zluta LED

STANICE

SmartWire-DT slave, Sit
SmartWire-DT

POCET KONTAKTU
(NORMALNE ROZEPNUTE
KONTAKTY)




Design verification

ROZPTYL TEPLA BROZURY eaton-rmag-titan-selection-aid-
ZARIZENI, ZAVISLY NA ow brochure-fl047002-en-us.pdf
PROUDU PVID eaton-operating-diagram-m22
KAPACITA ROZPTYLU oW EIOA’\é-II-Ri\OI\/II_ TRAVEL contact-element-contact-travel-
TEPLA PDISS diagram-009.eps
ROZPTYL TEPLA NA eaton-function-element-
JEDEN POL, ZAVISLY NA ow declaration-of-conformity-
PROUDU PVID DECLARATIONS eu250506en.pdf
JMENOVITY PROV. OF CONFORMITY o5t on-function-element-
PROUD PRO SPEC. 0A declaration-of-conformity-
ROZPTYL TEPLA (IN) uk250989en,pdf
STATICKY ROZPTYL ECAD MODEL ETN.115975.edz
TEPLA, NEZAVISLY NA 0.3W —
PROUDU, PVS INSTALACNI
_ NAVODY [L0471600472021 10.pdf
10.2.2 ODOLNOST VUCI Pozadavky normy na
KOROZI vyrobek jsou splnény. funktionselement k11 led front.stp
o MCAD MODEL
10.2.3.1 OVERENI Poadavky normy na funktionselement k11 led front
TEPELNE STABILITY vyrobek 'syou S Ir}mlén RMQ small E-Stop emergency-stop
KRYTU y Jsourspineny MULTIMEDIA
button
10.2.3.2 OVERENI eaton-modular-plc-m22-function
. . . i _plc- _ i
ODOLNOSTI IZOLACNICH  Pozadavky normy na clement-wiring-diagram-003.e0s
o Mo - , . v = 2 g‘ g - . Q
MAT. VUCI BEZNYM vyrobek jsou spinény. SCHEMATA
TEPLOTAM ZAPOJENI eaton-modular-plc-m22-function-
10.2.3.3 ODOL. IZOL. element-wiring-diagram.eps
MAT. VOCIVA'BN. . POiadaka normy na eaton_operatlng_funct|0n_m22_
TEPLU/POZARU ZPUS. vyrobek jsou spinény. function-element-dimensions.eps
INTERNIMI EL. JEVY
VYKRESY 2723DIM-25

10.2.4 ODOLNOST VUCI
ULTRAFIALOVEMU (UV)
ZARENI

Pozadavky normy na
vyrobek jsou spinény.

10.2.5 ZVEDANI

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.2.6 MECHANICKY
NARAZ

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.2.7 NAPISY

PoZzadavky normy na
vyrobek jsou spinény.

10.3 STUPEN KRYTi

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno

SOUSTAV NI
celé spinaci zafizeni.

10.4 SVETLE VYSKY A Pozadavky normy na

SVODOVE VZDALENOSTI  vyrobek jsou spinény.

10.5 OCHRANA PROTI
URAZU ELEKTRICKYM
PROUDEM

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.6 INTEGRACE
SPINACICH ZARIZENI A
KOMPONENT

Nevztahuje se, protoze
musi byt vyhodnoceno
celé spinaci zafizeni.

10.7 INTERNi ELEKTRICKE
OBVODY A PRIPOJENI

Zodpovida vyrobce
rozvadéca.

eaton-operating-m22-function-
element-3d-drawing-004.eps
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https://pl.eaton.com/image?doc_name=2723DIM-25
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/control-drives-automation-sensors/pushbuttons-stacklights/rmq-titan/eaton-operating-m22-function-element-3d-drawing-004.eps.thumb.580.580.png
https://www.eaton.com/content/dam/eaton/products/control-drives-automation-sensors/pushbuttons-stacklights/rmq-titan/eaton-operating-m22-function-element-3d-drawing-004.eps.thumb.580.580.png

10.8 PRIPOJENi NA

Zodpovida vyrobce

EXTERNIi VODICE rozvadé&ca.

10.9.2 FREKVENCE e el

NAPAJENI - ELEKTRICKA rova; ey vy

PEVNOST :

10.9.3 IMPULZNI Zodpovida vyrobce

VYDRZNE NAPETI rozvadé&c(.

10.9.4 TESTOVANI KRYTU .

VYROBENYCH Z povida vy
rozvadécd.

1ZOLACNiHO MATERIALU

10.10 RUST TEPLOTY

Vyrobce panelu odpovida
za vypocet narlstu
teploty. Spole¢nost Eaton
poskytne informace o
tepelné ztraté zarizeni.

10.11 JMENOVITY

Zodpovida vyrobce
rozvadécl. Nutno

ZKRATOVY VYKON dodrzovat specifikace
rozvadéce.
10.12 Zodpovida vyrobce

ELEKTROMAGNETICKA
KOMPATIBILITA

rozvadécl. Nutno
dodrzovat specifikace
rozvadéce.

10.13 MECHANICKA
FUNKCE

Pozadavky pro pfistroj
jsou splnény, jestlize jsou
dodrzZeny Udaje v ndvodu
k montazi (IL).

NAZEV PROJEKTU:

CiSLO PROJEKTU:

PRIPRAVIL:
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