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Podrobnosti o produktu

Hlavni popis:

Zasuvka Plexo RJ45 pripojuje zatizeni k mistni siti. Kabelovy rozvod
zarucuje vysokorychlostni, zabezpecené a spolehlivé pripojeni k

internetu. Uréeno pro primyslové a venkovni prostory, chradnéno proti

vodé a prachu.

Vlastnosti produktu:

e RJ45 Cat 6 FTP : Rychlost pfenosu dat az 1 GigaBit/s. To

umoziuje stdhnout soubor o velikosti 1 GigaBajtu za 8

sekund.

e Vysoka ochrana proti vodé a prachu. Vhodné pro garaze,

sklepy, parkovisté, primyslové prostory a venkovni
prostredi (terasy, zahrady, kempy...).

« Sedy mechanismus

Doporuéeni / Omezeni

o Spliuje normy ISO/IEC 11801 Ed. 3.0, EN 50173-1a TIA/EIA

568 C

Caractéristiques techniques

Na povrch

MontéZ pod omitku

Kanélov4 instalace

Podlahova krabice / podlahovd montaz

Typ upevnénf

Sestava

Ano
Ano
Ne

Ne
Srouby

Z&akladni pfistroj s centralni
kryci deskou

PLEXO™ LEGRAND

NOVE PLEXO IP55 DATOVA ZASUVKA RJ45 CAT 6
FTP SEDA POUZE PRISTROJ

REF. 069569L | 069569L | EAN. 3414971879133

Zéasuvka Plexo RJ45 pripojuje zafizeni k mistni siti. Kabelovy
rozvod zarucuje vysokorychlostni, zabezpecené a spolehlivé
pripojeni k internetu. Uréeno pro primyslové a venkovni

prostory, chranéno proti vodé a prachu.
> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Produkt +

Vyhody instalace

e Lze integrovat do vSech podpér. Kontakty oznacené
dvojim barevnym kédem a schématy zapojeni T568 A
aT568B.

Vyhody pfi pouzivani
o Konektor s rychlym ptipojenim diky integrovanému

krimpovani pojme jednozilové kabely AWG 22 az
AWG 26 a vicezilové kabely AWG.

Jedinec¢né vlastnosti

e Zasuvky s konektorem pro rychlé pfipojeni bez
pouziti naradi

o Kompatibilni s kabely vybavenymi zastrékami RJ11,
RJ12 nebo RJ45.

Smér vystupu Pfimé
S protiprachovym krytem Ano
Se zakon&ovacim odporem Ne
Stupen kryti (IP) IP55
Mechanické kédovani Ano
Barevné kédovani Ano

Sitka zafizen{ 70.5 mm


https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/nove-plexo-ip55-datova-zasuvka-rj45-cat-6-ftp-seda-pouze-pristroj-069569l
https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/nove-plexo-ip55-datova-zasuvka-rj45-cat-6-ftp-seda-pouze-pristroj-069569l
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Typ konektoru

Se zditkami / spojkami
Vhodné pro pocet objimek / spojek
Kategorie

Barva

Cislo RAL

Zplsob pripojeni

Stinéné pripojky

Stinéné pouzdro

Samostatné zemnici pripojeni
S textovym polem

Samostatné odlehceni kabelu v tahu

Dokumentace

Technicka dokumentace

2x RJ45 8(8)

Ano

6

Seda

7046

Samorezné svorka IDC
Ne

Ne

Ne

Ano

Ne

(]  LEN720AA_2.pdf | PDF (2.24Mo)

E  F03584EN-00.pdf | PDF (1.72Mo)

Certifikaty

E  LGRP-01222-V01.01-EN.pdf | PDF (0.57Mo)

Vyska zafizeni

Hloubka zafizeni
Réazova pevnost
Provozni teplota

Max. teplota skladovani
Oznaceni svorek

Bez halogenii
Antibakterialni Gprava
Zplsob montédze

Kabelova podpora

2D / 3D objekty
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70.5 mm

42.75 mm

IK08

-5-35°C

-25-60 °C

Ano

Ne

Ne

Na omitku / pod omitku

Nevztahuje se

3D_LG-069569L.stp | IFC (1.36Mo)


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE11720AA_2.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F03584EN-00.pdf
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/3D_LG-069569L.stp
https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/LGRP-01222-V01.01-EN.pdf

