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Koncová krytka, hloubka: 62,3 mm, šířka: 2,2 mm, výška: 89,1 mm, barva: šedá
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Technické údaje

Vlastnosti výrobku

Typ produktu Koncový kryt

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz) -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního 
ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)

Teplota prostředí (skladování/přeprava) -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C)

teplota okolí (montáž) -5 °C ... 70 °C

Teplota okolí (uvedení v činnost) -5 °C ... 70 °C

Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 20 % ... 90 %

Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 30 % ... 70 %

Údaje o materiálu

Barva šedá (RAL 7042)

Materiálem PA

Třída hořlavosti podle UL 94 V0

Statické použití izolačního materiálu v chladu -60 °C

Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) 130 °C

Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3

Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3

Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3

Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3

Povrchy hořlavost NFPA 130 (ASTM E 162) úspěšně vykonáno

Specifická optická hustota kouřových plynů NFPA 130 (ASTM E 
662)

úspěšně vykonáno

Toxicita kouřových plynů NFPA 130 (SMP 800C) úspěšně vykonáno

Rozměry

Šířka 2,2 mm

Výška 89,1 mm

Hloubka 62,3 mm

Hloubka na NS 35/7,5 69,8 mm

Hloubka na NS 35/15 77,3 mm
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Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0 27250301

ECLASS-15.0 27250301

ETIM

ETIM 10.0 EC000886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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