L1legrand’

DATOVY LIST | 20.03.2026 | 1sur2

Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Na povrch

MontaZ pod omitku

Kanélov4 instalace

Podlahové krabice / podlahov4d montédz
Typ upevnéni

Sestava

Typ konektoru

Se zditkami / spojkami

Kategorie

Barva

Cislo RAL

ZpUsob pfipojeni

Stinéné piipojky

Stinéné pouzdro

Samostatné zemnici pripojeni

S textovym polem

Designové upravitelné

Samostatné odleh&eni kabelu v tahu
Zplsob montéaZe pfipojenf stinénf

Smér vystupu

Ne

Ano

Ne

Ne

Ostatni
Centrélni deska
2x RJ45 8(8)

Ne

Bila

9003

Samorezn4 svorka IDC
Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Bez

Pfimé

LEGRAND

NILS-2XRJ45 C5E UTP BILA

REF. 863160B | 863160B | EAN. 3414972874212

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Se zakon&ovacim odporem
Stupen kryti (IP)
Mechanické kédovani
Barevné kédovan{

Sitka zafizeni

Vyska zafizeni

Hloubka zafizeni

Vestavna hloubka

Réazova pevnost

Provozni teplota (Min-Max)
Max. teplota skladovani (Min-Max)
Oznaceni svorek

Bez halogenii
Antibakterialni Gprava
Zplsob montaze

Max. primér trubky pro nasténny produkt (mm)
(Min-Max)

Maximalni primér vstupniho kabelu
Typ prachodky s membranou

Max. vertikalni vzdalenost mezi upeviiovacimi body
(mm) (Min-Max)

Ne

IP20

Ne

Ano
75.8 mm
75.8 mm
41.3 mm
30 mm
IK04
-5-40 °C
-10-70 °C
Ano
Ano

Ne

Pod omitku

58-58 mm

58 mm

Nevztahuje se

60-60 mm


https://www.legrand.cz/cs/product/138861
https://www.legrand.cz/cs/product/138861
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S protiprachovym krytem Ne

Dokumentace

Technicka dokumentace
(1  LE15270AApdf | PDF (6.79Mo)

E  Fo04532EN-O1pdf | PDF (1.54Mo)
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Max. horizontaIni vzdalenost mezi upeviiovacimi
body (mm) (Min-Max)

Kabelova podpora

60-60 mm

Nevztahuje se


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE15270AA.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F04532EN-01.pdf

