Produktova stranka
Vlastnosti

VW3A3424

karta push-pull modulu rozhrani enkodéru
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Doplriky

Zakladni popis

Vyrobkova fada Altivar

Typ produktu nebo Modul rozhrani inkrementalniho snimace

soucasti
Altivar Process ATV900

Altivar Process Modular
Altivar Machine ATV340

Kompatibilni fada

Typ inkrementalniho Vysoka prahova logika (HTL)

snimace

[Us] jmenovité napajeci 12V DC

napéti 15v DC
24V DC

Proud zdroje

0,2Apii12V DC
0,175 A pfi 15V DC
0,1 Apfi24V DC

Typ ochrany

Ochrana proti zkratu
Ochrana proti pretizeni

Maximum cable distance between devices

500 m

Maximalni provozni frekvence

300 kHz

Vstupni signal

Typ konektoru

Stiskni-tahni rozdil: A/AB/B

Stiskni-tahni jeden konec: AB
Stiskni-tahni jeden konec: A

Diferencial s otevienym kolektor: A/AB/B
Otevreny kolektor PNP: AB

Otevreny kolektor NPN: AB

Otevreny kolektor PNP: A

Otevreny kolektor NPN: A

1 vyjimatelny pruzinovy konektor

Hmotnost pfistroje 0,15 kg
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 6,7 cm
Sitka baleni 1 12,8 cm
Délka baleni 1 19,0 cm
Hmotnost baleni 1 144,09
Typ baleni 2 S03
Pocet jednotek v baleni 2 16
Vyska baleni 2 30,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 3,052 kg

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.

c
©
0
<
(%]
0
2
i
|2}
3
°
£
2
=
|53
ko]
]
=
9]
i
9]
c
-
O
(7]


http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

Smérnice EU RoHS Proaktivni shoda (Produkt mimo réamec pravnich predpisu tykajicich se EU RoHS)
Mercury free ANO

RoHS exemption information 7

Nafizeni China RoHS 7

Informace o zivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus Nevyzaduji se zadné specialni recyklacni operace

Zaruéni lhata
Zaruka 18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2010018EN

