H BIS RapidStrut® Upeviiovaci systém Walraven

BIS RapidStrut” Kluzné matice G2 (BUP1000) (H2404)

upevnéni na listu Strut

Vlastnosti a vyhody

B kluzna matice s podlozkou BIS B povrchova Uprava:
RapidStrut” pruzinou B vyrobek je soucasti systému BIS
B pfipraveno k pouziti, rychlé a snadné UltraProtect” 1000
upevnéni, drzi na daném misté pred B vhodné pro vnitini i vnéjsi instalace
finadInim dotazenim W testovano dle ISO 9227, test v solné
B material: kovové ¢asti z oceli 1.0332; mlze min. 1 000 hodin (max. 5%
pruziny z POM (polyoxymethylen), zelena koroze)
Vyr. ¢. G s | T(max.) |Pro listy Fa,z M.Bal. V.Bal.
(mm) (Nm) (N)
6651 8 5106 M6 | 50 7,5 Strut 5300 20 200
6651 8 5108 M8 | 60 15,0 Strut 6 000 20 200
665185110 M10 | 8,0 15,0 Strut 9 500 20 200
66518 5112 M12 | 9,0 30,0 Strut 10 000 20 200 35 mm
Testované hodnoty v kombinaci s BIS RapidStrut” Listou 41x41x2,5mm.

19 mm 34,5 mm

Dopliky
BIS RapidStrut” Montazni listy DS 5
(BUP1000)
BIS RapidStrut” Konzoly (BUP1000)
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