K BIS Pislugenstvi k upevnéni Walraven

BIS Srouby se estihrannou hlavou (BUP1000) (K45 19)

Vlastnosti a vyhody
B material: ocel B povrchova Uprava:
B vyrobek je soucasti systému BIS
UltraProtect” 1000
W testovano dle ISO 9227, test v solné
mlze min. 1 000 hodin (max. 5%

koroze)
Vyr. ¢. Typ G L s | Lm1 | SW1 M.Bal.
(mm) (mm) (mm)
6148 0 830 1SO 4017 M8 350 mm 50 | 30 13 200
6148 0 860 1SO 4017 M8 65,3 mm 53 60 13 50
6148 0 880 1SO 4017 M8 85,3 mm 53 80 13 50 )
6148 1030 1SO 4017 M10 36,4 mm 64 | 30 17 200 AN
6148 1060 1SO 4017 M10 66,0 mm 60 | 60 17 100 \ ) =
6148 1080 1SO 4017 M10 86,0 mm 60 | 80 17 100 |7 A
6148 1230 1SO 4017 M12 37,5 mm 75 | 30 19 100
6148 1260 IS0 4017 M12 | 675mm | 75 | 60 19 100 IR
6148 1280 1SO 4017 M12 87,5 mm 75 | 80 19 100 ==
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Dopliky Dopliky @
WDI1 Uderové kotvy WBA Mosazné kotvy IS
WDI1L Uderové kotvy s limcem BIS Matice 3estihranné (BUP1000) g
WDI1 Narazeci nastroje BIS Podlozky (BUP1000) N



