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M18 ONEHCCTG60-0C

M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKE KRIMPOVACI KLESTE NA KABELY 60 KN

™

» Hydraulické krimpovaci klesté FORCE LOGIC™ krimpuiji
konektory do 300 mm? za meéné nez 5 sekund silou 60 kN.

* Snadné vyrovnani Celisti a linearni pohyb jsou zarukou
konzistentnich vysledkd

* VylepSena ergonomie a Uuzka konstrukce rukojeti umoznuiji
pohodiné ovladani jednou rukou

* Snadno dosazitelné elektronické uvolfovaci tladitko v oblasti
rukojeti umoznuje uzivateli kdykoliv pohodiné zastavit
lisovani

» Rychloupinaci hlava je oto¢na o 350° a obsahuje
integrovanou svitilnu, ktera dokonale osvétluje lisovany

povrch
» PFM™ (Prediktivni monitorovani sily): Automaticky upravuje T ., - -
vykon podle koncovky: zajistuje vzdy optimalni tlak a ( il
poskytuje vizualizaci pomoci zelené kontrolky | = b LR -
» Umoznuje lisovat koncovky az do prarfezu 300 mm?2 v medi >
a hliniku
e Univerzalni uchyceni €elisti je kompatibilni se Fadou 22 Celisti
MILWAUKEE® a nejbéznéjSimi 60kN celisti U (Eelistmi ve
tvaru C) na trhu
+ Sledovani a zabezpeceni naradi ONE-KEY™ nabizi
bezplatnou cloudovou sledovaci sit a platformu pro spravu
inventare. ONE-KEY™ také nabizi funkci dalkoveho
zamykani. Funkce hlaseni poskytuje report o kompletni
¢innosti naradi a protokol presnosti.
e Predkrimpovaci zkouska stavu akumulatoru automaticky
vyhodnoti, zda je dostateéné nabity pro uspésné dokonceni
ukonu
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