
DATOVÝ LIST

materiál:  polyamid

barva:  tmavě šedá RAL 7012

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -5 - +105 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP 30

max. zátěž: 150 kg

konfigurace: LB - tmavě šedá barva

prodejní množství: á 1 ks

certifikace: ČSN EN 60670-1

skladování: ČSN 64 0090

číslo položky: PP 80/K-5

popis výrobku: Krabice je určená jako slepé víko pro protažení kabelů, instaluje se 
do podlahové krabice KUP, která je využita jako tvarovka k 
podlahovým kanálům (protahovací) a nebude osazena přístroji 
nebo do zdvojené podlahy.

Vhodná tloušťka podlahy je od 10 do 40 mm. Otvor pro vložení do 
podlahy je 218 x 288 mm.

Po instalaci krabice se na nosný plech položí finální podlahová 
krytina.

Krabice není určena pro instalaci přístrojů. V případě nutnosti 
instalace přístrojů je možné krabici vyměnit za KOPOBOX 
a do něho provést instalaci přístrojů.

www.kopos.cz

krabice protahovací podlahová
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