Informacni list vyrobku

NARIZEN{ KOMISE V PRENESENE PRAVOMOCI (EU) 2019/2015 o uvadéni spotieby energie na

energetickych Stitcich svételnych zdroju

Nazev nebo ochranna znamka dodavatele: Rabalux

Adresa dodavatele: Magyarorszag - Rabalux Vilagitastechnika Zrt., Kortefa 5., 9027 Gyé6r, HU

Identifikaéni znacka modelu: 2784

Typ svételného zdroje:

Pouzity typ svételného zdroje: LED Nesmérovy nebo nesmerovy
smérovy:
Typ patice svételného zdroje LED
(nebo jiné elektrické rozhrani)
Sitovy nebo nesitovy: NMLS Propojeny svételny Ano
zdroj (CLS):
Barevné laditelny svételny Ne Banka: -
zdroj:
Svételny zdroj s vysokym jasem: Ne
Clona proti osInéni: Ne Stmivatelny: Ne
Parametry vyrobku
Parametr ‘ Hodnota Parametr Hodnota
Obecné parametry vyrobku:
Spotifeba energie v zapnutém 18 Trida  energetické G
stavu (kwh/1 000 h) ucinnosti
zaokrouhlena na nejblizsi celé
Cislo
UZiteCny svételny tok (duse) 1350in Nahradni  teplota 4 000
uvadéjici, zda se jedna o tok VSesmérovy chromatic¢nosti
vSsesmérovy (360°), v Sirokém (360°) zaokrouhlend na
kuzelu (120°) nebo v uzkém nejblizSich 100 K
kuzelu (90°) nebo rozsah
nahradnich  teplot
chromatic¢nosti
zaokrouhleny na
nejblizSich 100 K,
které Ize nastavit
Pfikon v zapnutém stavu (Py,) 18,0 Pfikon v 0,00
vyjadreny ve W pohotovostnim
rezimu (Psp)
vyjadireny ve W a
zaokrouhleny na dvé
desetinna mista
Pfikon v pohotovostnim rezimu 0,00 Index podani barev 88
pfi pripojeni na komunikacni sit zaokrouhleny na
(Phet) pro CLS vyjadreny ve W a nejblizsi celé Ccislo
zaokrouhleny na dvé desetinnd nebo rozsah hodnot
mista
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CRI, které Ize
nastavit

Vnéjsi Vyska 350 Spektralni  sloZeni Viz obrdzek na

rozméry v mm | $ika 350 zadfivého toku v posledni strané

bez Hloubka 60 rozmezi 250 nm aZ

pfipadného 800 nm pfi plném

samostatného vykonu

predradného

pristroje,

pfipadnych

dila pro tizeni

osvétleni

a pripadnych

neosvétlovacich

dild

Udaj o rovnocenném piikonu® Ano Pokud ano, 91
rovnocenny prikon
(W)
Trichromatické 0,379
souradnice (x ay)

Parametry pro LED a OLED svételné zdroje:

Hodnota indexu podani barev 37 Cinitel funkéni 0,95

R9 spolehlivosti

Cinitel starnuti 0,90

(@) _w. nepoufzije se;

(b),,—”: nepoutzije se;
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Spectrophotocolorimeter Test Report Page 1 of 2

Light Source Test Report
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CIE Color Parameters:
Chromaticity Coordinate:x=0.3791 y=0.3736/u=0.2255 v=0.3333 (duv=-1.10e-003)

CCT:Tc= 4014K Prcp WaveL: cAs579.7nm Purity=25.9%

Peak WaveL: )=460nm Half Width: AA24.8nm Ratio:R=19.2% G=76.9% B=4.0%
Average Wave: 573nm

Rendering Index:Ra=87.7

R1 =88 R2 =94 R3 =96 R4 =85 R5 =86 R6 =90 R7 =88 R8 =74
R9 =37 R10=83 R11=84 R12=60 R13=90 R14=98 R15=84

Photo Parameters:
Flux: ®1390.1(1lm) Luminous Efficacy: 74.98 (1lm/W) Luminous Power:P=4.419 (W)

Electrical Parameters:
U=219.9V I=0.1513A P=18.53W PF=0.557

Instrument Status:

Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm Ip = 22742 (G=5,D=50)
REF = 104 TMP (PMT) = 28.ldegrees centigrade¢Test Mode: Fast Test
Product Type:2784 Manufacturer:
Instrument:PMS-50 System Test Department:xx
Temperature:26.4deg Humidity:65.0%
Test Operator:QC Test Date:2021-01-08 16:04
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