Produktova stranka
Vlastnosti

CCT15553

Acti9 IHP+ 2C (24h/7d) SMARTw
programovatelny ¢asovac

Doplriky

Zakladni popis

Rada produktd Acti 9
Oznaceni vyrobku Acti 9 IHP
Kratky nazev zafizeni IHP +

Typ produktu nebo
soucasti

Programovatelny digit. asovy spina¢

Pouziti zafizeni

Budova

Pocet kanalu

Dostupné vybaveni

2

Pamétova karta

Uziv. jazyk

Anglictina

Francouzstina
Némcina
Nizozemstina
ltal$tina
Spanélstina
Portugalstina
Danstina
Norstina
Svédstina
Finstina

Typ zatéze

Pfikon ve W

Zarovka: 2600 W

Halogenova Zarovka: 2600 W

Zarivka bez korekce: 2600 VA

Sériova kompenzovana zafivka: 2600 VA
Paralelné kompenzované zafivky: 400 VA (48 pF)
Kompaktni zafivka: 400 W

<2 W LED Zarovka: 25 W

> 2 W LED Zarovka: 200 W

0,5 W pohotovostni

Maximalni spinaci proud

10 A-250 VAC cos fi=0,6
16 A-250V AC cos fi =1

Minimalni spinaci proud

[Ue] jmenovité pracovni napéti

10 MA 230 V AC
100 mA 24 V AC/DC

230 V AC +10 % -15 % pfi 50/60 Hz

Trida elektrické izolace

Tiida Il

Typ vystupu Suchy kontakt
Pfesnost +/- 0,25 s/den 25 °C
Typ kontakt VvizZ

Casovy rozsah 24h+7d
Maximalni pocet sepnuti 84

Minimalni doba trvani 1s

Dostupné funkce

Externi vstup pro ovladani na kanal
Funkce kédového zamku

Svatecni plany

Automatické prepinani zimni/letni ¢as
Spinaci ¢asy zapnuti / vypnuti

Pulzni programovani

Programovaci cyklus

Spinac s predvolbu

Typ ovladaciho tlagitka
Typ displeje

4 tlacitka
Podsviceny LCD

Zobrazené informace

Provozni doba ¢&itace

Doba zalohy

10 let ulozeni €asu a programu

23.10.2024

Tato dokumentace nepfedstavuje nahradu a nemuize byt pouZita pro stanoveni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto vyrobll pro uréitou aplikaci uZivatele.

Informace uvedené v této dokumentaci uvadéji obecny popis nebo technické vlastnosti zde obsazenych vyrobka.

Povinnosti kazdého uZivatele nebo integratora je provést vhodnou a Uplnou analyzu rizik, hodnoceni a zkou$eni vyrobku s ohledem na konkrétni aplikaci a pouziti.

pridruzené spole¢nosti neodpovidaji za nespravné vyuziti zde obsazenych informaci.
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http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page

Typ nastaveni

Tydenni programovani
Nahodny program 2

PFipojeni - svorky

2 x0,5...2,5 mm? Sroubové svorky pevny nebo ohebny
1 x 2,5 mm? Sroubové svorky pevny nebo ohebny s navlekem

Montazni drzak

TH35 lista DIN podle EN 60715

Sitka 45 mm
Vyska 92,6 mm
Hloubka 66,7 mm
Hmotnost pfistroje 1419
Oznaceni CE
Kategorie prepéti Ttida 3

Funkce

Pulzni programovani, nahodna funkce a ext. vstup pro ovl.

Nepfitomnost o dovolené

ANO

Prepinac ¢asu Automaticky
Aktualizace Zadna
Prostfedi

Standardy EN 60730-2-7:2010
Provozni teplota -30...55°C
Teplota okolniho vzduchu pro skladovani / prepravu -30...70 °C
Relativni vihkost 90 %, bez kondenzace
Stupen kryti IP IP20
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE

Pocet jednotek v baleni 1 1

Vyska baleni 1 6,6 cm
Sitka baleni 1 8,0 cm
Délka baleni 1 13,0 cm
Hmotnost baleni 1 184,09

Typ baleni 2 S03

Pocet jednotek v baleni 2 40

Vyska baleni 2 30,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 7,852 kg

Nabidka udrzitelnosti

Stav udrzitelné nabidky

Green Premium produkt

Nafizeni REACh 7

Smérnice EU RoHS V souladu s vyjimkami
Mercury free ANO

RoHS exemption information 2

Nafizeni China RoHS 7

Informace o zZivotnim prostredi 7

Zivotni cyklus B

WEEE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle pokyn pro zvlastni
sbér odpadu a&nbsp;nikdy se nesmi vyhazovat do odpadkovych kosu.

Zaruéni Ihata
Zaruka

18 mésicl



https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP1901002EN
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Circularity+Profile&p_Doc_Ref=ENVEOLI1901002EN

