Svitidlo typu downlight
EAN: 5905339246172 KANLUX 24617 ERGA PIR 10-18W CCT-W
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Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkdw, Poland kanlux@kanlux.com



PARAMETRY VYROBKU

Jmenovité napéti [V]

Jmenovita frekvence [Hz]

Maximalni vykon [W]

Svételny tok [Im]

Nahradni teplota chromati¢nosti [K]

Stalost barev v nasobcich MacAdamovy elipsy
Barva svétla

Rozsah nastaveni vykonu [W]

Rozsah nastaveni svételného toku [Im]

Svételna Gcinnost [IM/W]

Uhel sviceni []

Typ diody

Integrovany LED zdroj svétla
Index podani barev

Zivotnost [h]

Pocet cykll zap/vyp

Misto pouziti

Stupen kryti IP

MozZnost spoluprace se stmivacem
Vyrobek neni uréen k pokryti termoizolacnim materialem

Moznost vymeény LED svételného zdroje
Moznost vymény fidiciho zafizeni

Kategorie produktu podle nafizeni 2019/2020/EU

Obsah rtuti v lampé [mg]

ROZMERY A MONTAZ

Vyska [mm] 36

Prdmeér [mm] 230

k usazeni na
zed, k usazeni

Misto montaze na strop, k
zabudovani
do stropu

Montézni otvor [mm] ?65-160

Typ pfipojky svorkovnice

Rozsah primeérud pouzivanych vodicu

(m?] 0,5-2,5
Typ ¢idla PIR
Detekce pohybu ano
Dosah ¢idla [m] max 8
Detekéni uhel cidla [] H360/V120
Doba Cinnosti ¢idla [sekunda-minuta] 10s-5min
Nastaveni Urovné intenzity osvétleni,

3-2000

pfi niz Cidlo detekuje pohyb [IX]
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220-240 AC

50

max 18

max 1880

3000/4000/6500

6

tepla bil3, bila, studena bila

10/15/18

970(WW),1050(NW),1040(CW) /
1450(WW),1590(NW),1550(CW) /
1690(WW),1880(NW),1810(CW)

max 104

120

LED SMD

ano

80

50000

>100000

uvnitr

20

ne

ano

Vymeénu svételného zdroje LED muze provést pouze
kvalifikovana osoba (pouze servisem vyrobce)
Vyménu fidiciho zafizeni mlze provést pouze
kvalifikovana osoba (pouze servisem vyrobce)
Vyrobkem obsahujicim svételny zdroj/pfedfadny pristroj
(CP)

(0]

MATERIAL A KONSTRUKCE

Barva bila
Material korpusu plast
Materidl difuzoru plast
TFida ochrany pred Urazem "
elektrickym proudem
Shape kulaty
Minimalni vzdalenost od

. ., . 0,5m
osveétlovaného objektu




PARAMETRY SVETELNEHO ZDROJE

Energy efficiency class of the light
source in the contains product (CP)
Cinitel funké&ni spolehlivosti

Cinitel starnuti

Barevné laditelny svételny zdroj
Svételny zdroj s vysokym jasem
Clona proti oslnéni

Stmivatelny

DALSI INFORMACE

Sleta zaruka dle podminek zaru¢niho prohlaseni

dostupného na webovych strankach

FOTOMETRICKE UDAJE
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MATERIAL A KONSTRUKCE
Rozsah okolnich teplot, kterym mdze
byt vyrobek vystaven [°C]

5325

LOGISTIKA

Mérna jednotka

ZpUusob baleni

Pocet kusl v druhém baleni
Pocet kusU v hromadném baleni
Cista jednotkova hmotnost [g]
Gramaz [g]

Hmotnost kusu brutto [g]

Délka jednotkového baleni [cm]
Sitka jednotkového baleni [cm]
Vyska jednotkového baleni [cm]
Hmotnost kartonu [kg]

Sifka kartonu [cm]

Vyska kartonu [cm]

Délka kartonu [cm]

Objem kartonu [m?3]
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