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PARAMETRY VYROBKU

Jmenovité napéti [V]

Jmenovita frekvence [Hz]

Jmenovity proud [A]

Stupen kryti IP

Norma

Rozsah prirezl vodicl — plny drat [mmm?]
Rozsah prifezl vodicl — lanko [mm?Z]
Vypinaci charakteristika

TFida energetickych omezeni

Pocet modull

Jmenovity zkratovy proud [A]
Jmenovité izola¢ni napéti Ui [V]
Pocet polG

Mechanicka zivotnost

Elektrickd Zivotnost
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Fotometrie: vysledky ziskané béhem testovani konkrétniho exemplare.
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ROZMERY A MONTAZ MATERIAL A KONSTRUKCE

Vyska [mm] 82 Barva bila

Sitka [mm] 525 Rozsah okolnich teplot, kterym mUze 5240

Délka [mm] 76 byt vyrobek vystaven [°C]

. . na szyne

Rozsah primeérl pouzivanych vodict 1295 Mérna jednotka kus

[Mmm?2] Zpusob baleni 4
Pocet kusU v druhém baleni 4
Pocet kusl v hromadném baleni 40
Cista jednotkova hmotnost [g] 300
Gramaz [g] 330
Hmotnost kusu brutto [g] 319
Délka jednotkového baleni [cm] 55
Sitka jednotkového baleni [cm] 75
Vyska jednotkového baleni [cm] 85
Hmotnost kartonu [kg] 13.2
Sitka kartonu [cm] 25
Vyska kartonu [cm] 195
Délka kartonu [cm] 45
Objem kartonu [m3] 0.021938
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