DATOVY LIST PRODUKTU
P PAR 16 80 60 ° 6.9 W/2700 K GU10

PARATHOM® PAR16 | LED reflektorové zarovky PAR16 s konvencni kolikovou patici

Oblasti pouziti

Prodejny a vystavni prostory

- Domaci pouziti

- Komer¢ni pouziti

Zvyraziujici osvétleni

- Pouze pro vnitrni pouZziti, nevhodné pro venkovni pouZiti

Vyhody vyrobku

Rychla, snadna a bezpe€na vymeéna bez prepojovani

Design, rozméry, svételny tok srovnatelné s zarovkou nebo halogenovou Zarovkou
Nizké naklady na udrzbu diky dlouhé Zivotnosti

Zadné UV a nizké infralervené zafeni ve svételném kuZelu

Okamzité 100 % svétla, bez nabéhu

Vlastnosti vyrobku

LED alternativa k vysokonapé&tovym halogenovym svételnym zdrojlim
- Vysoka konzistence barev: = 6 SDCM

Nestmivatelné

Svételny zdroj je vyroben ze skla

- Dobra kvalita svétla, index podani barev R,: = 80

- Zivotnost: az 15 000 h
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE

Jmenovity vykon 6,9 W
Jmenovity prikon 6.90 W
Jmenovité napéti 220...240V
Prikon srovnatelné obyCejné zarovky 80w
Jmenovity proud 40 mA

Proudové zatizeni

Stfidavy proud (AC)

Nabéhovy proud 9A
Provozni frekvence 50/60 Hz
Sitova frekvence 50/60 Hz
Maximalni poCet Zarovek na jede 10 A (B) 141
Max. poCet Zarovek na jisti¢ 16 A (B) 225
Ucinik A 0,70
Fotometricka data
Svitivost 600 cd
Svételny tok 575 lm
Jmenovity uziteCny svételny tok 90° 575 lm
Svételna ucinnost 83 lm/W
Pokles sv. toku na konci préim. Z 0.70
Barva svétla (oznaceni) Tepla bila
Teplota chromati¢nosti 2700 K
Index podani barev Ra =80
Barva svétla 827
Standardni odchylka sladéni barev <6 sdcm
Jmenovita Spickova intenzita 600 cd
Pokles svételného toku pri 6.000 0.80
Mérena veliina blikani (Pst LM) 0.1
Mérena veliCina stroboskopické efektu (SVM) 0.1
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Technické udaje svétla

DATOVY LIST PRODUKTU

Vyzarovaci hel 60 °

Doba zahrivani (60 %) <0.50's

Doba startu <05s

Jmenovity Ghel vyzarovani 60.00 °
ROZMERY A HMOTNOST

Celkova délka 52.00 mm

Proimér 50,00 mm

Maximalni primér 50 mm

Vaha vyrobku 37,59
TEPLOTY A PROVOZNi PODMINKY

Rozsah okolni teploty -20...+40 °C

Maximalni teplota ve zkuSebnim bodé tc 93 °C
Zivotnost

Zivotnost 15000 h

Pocet spinacich cykll 100000

Zachovani sv. toku na konci Ziv 0.70

Vypadkovost pri 6.000 h = 0.90
DOPLNUJICi PRODUKTOVA DATA

Patice GU10

Obsah rtuti 0.0 mg
SCHOPNOSTI

Stmivatelné Ne

CERTIFIKACE A NORMY
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DATOVY LIST PRODUKTU

Trida energetické ucinnosti

FD

Spotreba energie

7.00 kWh/1000h

Druh ochrany P20
Standardy CE / EAC
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RG1

1) T¥ida energetické ucinnosti (EEC) na stupnici od A (nejvy3si ucinnost) do G (nejnizsi ucinnost)

KATEGORIZACE PRO KONKRETNI ZEMI

Referencni Cislo objednavky LPPAR168060 6,9
Udaje energetického Stitku podle EU 2019/2015
PouZita osvétlovaci technika LED
Nepfimé nebo primé DLS
Sitové napéti / Neni primo pripojeno k sitovému napéti MLS
Patice svételného zdroje (nebo jiné elektrické rozhrani) GU10
Pripojeny svételny zdroj (CLS) no
Barevné laditelny svételny zdroj no
Pouzdro No
Svételny zdroj s vysokou svitivosti no
Antireflexni ochrana no

Souvisejici typ barevné teploty

SINGLE_VALUE

Udaj o ekvivalentnim vykonu Ano
Délka 52.00 mm
Vyska (vC. valc. svitidel) 50.00 mm
SiFka (vEetn& kulatych svitidel) 50.00 mm
Souradnice chromati¢nosti x 0.455
Souradnice chromati¢nosti y 0.405
Index barevného podani R9 1

Uhel polovi¢ni svitivosti odpovida

NARROW_CONE_90

Faktor Zivotnosti 0,9
Faktor posunuti 0.70

LED svételny zdroj nahrazuje fluorescencni svételny zdroj no

ID EPREL 522990
Modelové Cislo AC32746

KE STAZENI
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KE STAZENI

| PDF Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKE UDAIE

Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x SiFka x vyska) Hruba hmotnost Objem

4058075608832 Folding box 49 mm x 49 mm x 62 mm 55.00 g 0.15 dm®
Shipping box 3

4058075608849 10 255 mm x 107 mm x 72 mm 603.00 g 1.96 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnoZstvi, kterou lze objednat. Jednotka baleni m{iZe obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktd. PFi objednavani zadavejte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Reference / Odkazy

- DalSi produkty a aktualni informace o LED svételnych zdrojich najdete na www.ledvance.cz/ledlamps
- Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. VZdy se ujistéte, Ze pouzivate nejnoveéjsi vydani.
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