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Podrobnosti o produktu

Hlavni popis:

DPX® kompaktni jisti& pro spinani, odpinani a ochranu vedeni nizkého
napéti. Chrani obvod pred poskozenim zplsobenym nadmérnym
proudem z pretizeni nebo zkratu.

Vlastnosti produktu:

e Vypinaci schopnost 25 kA podle normy EN/IEC 60947-2,
vhodna pro ochranu komerénich a stfednich
energetickych zafizeni - V souladu s NEMA AB-1

o Jmenovité izolaéni napéti 800 V - Jmenovité impulzni
vydrzné napéti 8 kV

e Tepelna ochrana s rozsahem ruéniho nastaveni 0,8-1,0
jmenovitého proudu - Magnetickd ochrana s rozsahem
ruéniho nastaveni 5-10 jmenovitého proudu.

o Dodéva se s upeviiovacimi Srouby, pfipojovaci deskou pro
ty€e nebo kabelova oka a izolovanymi stinénimi (fazovymi
bariérami) - Lze namontovat klecové svorky, rozpérky,
zadni svorky.

o Lze vybavit pomocnymi zafizenimi (bo¢nikova spoust,
podpétovéa spoust, pomocny kontakt), otoénou rukojeti,
motorovou rukojeti a pfisluSenstvim pro uzaméeni.

Caractéristiques techniques

DPX® 250 LEGRAND

DPX3 250ELE 3P 100A 25KA
REF. 420305 | 420305 | EAN. 3245064203050

DPX® kompaktni jisti¢ pro spinani, odpinani a ochranu vedeni
nizkého napéti. Chrani obvod pfed poskozenim zplisobenym
nadmérnym proudem z pfetizeni nebo zkratu.

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Produkt +

Vyhody instalace

e Lze namontovat na listu nebo na desku ve skfinich a
rozvadédich XL® nebo XL® S.

Vyhody pfi pouzivani
o Klimatické podminky podle IEC/EN 60947-1, ptiloha

Q, kat. F vystavené teploté, vlihkosti, vibracim,
narazim a solné mize.

Jedinec¢né vlastnosti

o Platforma DPX3 byla vyvinuta s cilem poskytnout
v "tokovych" instalacich, aby nabidla spravnou
odpovéd malym stavitelim panell nebo
instalatérim.

o DPX®250 je odpovédi na konkurenci pro snizené
potfeby sub-segmentu tok

Jmenovity trvaly proud lu 100 A Pozice pfipojenf hlavniho proudového .
Vpredu
obvodu
Jmenovité napéti (Min-Max) 220-690 V
Typ ovladaciho prvku Péacka
Jmenovitd zkratové vypinaci schopnost Icu pfi 25 KA
400V, 50 Hz Kompletni pfistroj s ochranou jednotkou Ano
Rozsah nastavenf( vypinace proti pietiZzenfl Motorovy pohon integrovany Ne
o 40-100 A
(Min-Max)
Motorovy pohon volitelné Ano


https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/dpx3-250ele-3p-100a-25ka-420305
https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/dpx3-250ele-3p-100a-25ka-420305
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Rozsah nastaveni kratkodobé zpozdéné
zkratové spousté (Min-Max)

Rozsah nastaveni nezpoZdéné zkratové
spousté (Min-Max)

Konstrukce pfistroje

Integrovana ochrana zdvady uzemnéni
ZpUsob pfipojeni hlavniho obvodu
Vhodné pro montéZz na DIN listu
Montéz na DIN litu volitelné

Pocet pomocnych rozpinacich kontaktd
Poéet pomocnych prepinacich kontakta
Indikator vypnuti mozny

S integrovanou podpétovou spousti

Podet pélu

Dokumentace

Technicka dokumentace

60-1000 A

60-1000 A

Vestavny pfistroj
pevna vestavna
technika

Ne
Sroubové pripojeni
Ano

Ano

Ano

Ano

m Workshop Book: DPX*160 and DPX®250 | PDF (107.54Mo)

F] MODBUS_MAP_v2pdf | PDF (2.22Mo)

Technical Guide: Coordination between protection devices |

PDF (25.82Mo)

Y4268D.pdf | PDF (3.71Mo)
Y4263F.pdf | PDF (0.91Mo)
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2D / 3D objekty
420309.dwg | DWG (0.2Mo)

Software

LEO8866AE.pdf | PDF (9.08Mo)

DPX3_250_Electronic3P_ModbusTable.pdf | PDF (0.4Mo)

F01362EN07_DPX3_250ELE_ENG.pdf | PDF (1.66Mo)

Technical guide: Logical selectivity | PDF (6.63Mo)

® PowerControlStation 5.0.0.78.zip | ZIP (52.57Mo)
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Stupeii kryti (IP) IP30
Obsahuje baterie a/nebo akumulétor Ano
Oznaéeni IEC CR1616

Baterie nebo akumulator (baleni 1) Baterie (nenabijecr)

Typ akumulétoru Lithium
Pocet baleni 1 2
Podet baterii 1
Hmotnost jednoho prvku (baleni 1) 119

Produkt obsahuje

Umisténi baleni 1 "
baterii

Pfenosny (standardni

Typ regulace (baleni 1) format)

Regulated Substances Compliance
& RoHS Certificate of Compliance | PDF

& Manufacturer REACH Declaration | PDF

Certifikaty
A Slovak Cert-35835907 | (8.98Mo)
(F]  SDoC-L-0665-02A | (0.31Mo)

(f] OC/CB-SE-101780 | (5.66Mo)


https://assets.legrand.com/pim/DOCUMENT/EXB16053_DPX3_160_250_EN.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/MODBUS_MAP_v2.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/EXB15015_TG_Coordination_EN.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/DPX3_250_Electronic3P_ModbusTable.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/Y4268D.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F01362EN07_DPX3_250ELE_ENG.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/EXB20072_logic_selectivity (print).pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/Y4263F.pdf
https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/LE08866AE.pdf
https://www.legrand.cz/cs/rohs/pdf/rohs-certificate-of-compliance/111576
https://www.legrand.cz/cs/reach/pdf/manufacturer-reach-declaration/111576
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/420309.dwg
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGOPTVMWCN.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGMGHPDAWK.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGSCYZXXXB.PDF
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/PowerControlStation 5.0.0.78.zip

