LEDVANCE

DATOVY LIST PRODUKTU
DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

DOWNLIGHT COMFORT UGR19 | Svitidla Downlight s hlinikovym pouzdrem, vysokou svételnou ucinnosti a nizkym
osInénim

Oblasti pouziti

— Prima nahrada za vestavna svitidla se zarivkami
— Kancelare, konferenéni mistnosti
— Recepce, vstupni haly, chodby, vytahy

Vyhody vyrobku

— Homogenni rozptyl svétla a nizké osInéni UGR < 19

— Energeticky Usporné diky vysoké ucinnosti systému: az 120 Im/W

— Vysoce univerzalni diky funkcim Multi Select

— Vysoky index podani barev CRI > 90

— Externi prfedfadnik pro dodatecnou flexibilitu a snadnou instalaci

— Moznost prichozi kabeldZe pfi pouziti pripojovaci krabice, ktera je volitelnym prislugenstvim

— Tfida ochrany: IP44

— Easy installation with fast connection

— K dostani jsou rlzna provedeni s predradnikem DALI-2, pfedradnikem Zigbee nebo sadou Emergency Conversion Kit

Vlastnosti vyrobku
— Hiinikova svitidla se 4 rdznymi vyfezy a zrcadlovym reflektorem UGR < 19

— Velmi homogenni rozptyl svétla
— Externi pfedfadnik s funkci Multi Lumen az 5 000 Im
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DATOVY LIST PRODUKTU

— Funkce Multi Color
— Konzistentni barva svétla < 3 SDCM
— Zivotnost (L70/B50) 100 000 h pfi 25 °C
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DATOVY LIST PRODUKTU

TECHNICKE UDAJE

ELEKTRICKE UDAJE
Jmenovity vykon 30W/25W/20,0W
Jmenovité napéti 220...240V
Sitova frekvence 50...60 Hz

Jmenovity proud

136/117/98 mA

Nabéhovy proud 279 A
Doba nabéhového proudu Ths0 178 ps
Max. pocet svitidel na jistic B16 14
Maximalni pocet svitidel na jistic C10 A 12
Maximalni pocet svitidel na jistic C16 A 20
Udinik A >0,90
Celkové harmonické zkresleni <15%

Trida ochrany

Provozovani

External LED driver

Fotometricka data

Svételny tok

3600 Im / 3000 Im / 2400 Im

Svételna ucinnost

120 Im/W

Teplota chromati¢nosti

3000 K/ 4000 K

Referencni nastaveni obsazeného zdroje svétla (Kelvin)

4000 K

Barva svétla (oznaceni)

Tepla bila / Studena bila

Index podani barev Ra > 90
Standardni odchylka sladéni barev <3 sdcm
Svitivost -
Mérena veli¢ina blikani (Pst LM) <1
Mérena veliCina stroboskopické efektu (SVM) <0.4
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62778 RGO
Skupina fotobiologické bezpecnos EN62471 RGO
Vyzarovaci Uhel 55°
UGR longitudinal <19
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DATOVY LIST PRODUKTU
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DL CMFT D200 P 30W MS 930

U19 WT U199 WT U199 WT
DL CMFT D200 P 30W MS 940
U19 WT
Adjustable attributes
Jmenovity vykon Teplota chromatic¢nosti Svételny tok Svételna Gcinnost
30W 3000 K 3300 Im 110 Im/W
30W 4000 K 3600 Im 120 Im/W
25 W 3000 K 2750 Im 110 Im/W
25 W 4000 K 3000 Im 120 Im/W
20W 3000 K 2200 Im 110 Im/W
20W 4000 K 2400 Im 120 Im/W
ROZMERY A HMOTNOST
Primér 215,00 mm
Vyska 117,00 mm
Vaha vyrobku 575,009

fiina 14, 2025, 10:22:06
DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

© 2025, LEDVANCE GmbH. VSechna prava vyhrazena

Strana4z9



DL CMFT D200 P 30W MS 940

DATOVY LIST PRODUKTU

U19WT
MATERIALY A BARVY
Barva produktu Bila
Barva téla svitidia Bila
Vyrobni material Aluminum

Vyrobni material obalu

Polycarbonate (PC)

Test zhavou smyckou podle IEC 60695-2-12 650 °C

Obsah rtuti 0.0 mg
APLIKACE A MONTAZ

Rozsah okolni teploty -20...440 °C

Skladuijte pfi teplotach od... do -20...480 °C

Typ zapojeni BezSroubova svorka, 2pdlova (L, N)
Druh ochrany IP44/1P20
Trida ochrany IK (razova odolnost) [PIM] IKO3
Stmivatelné Ne
Typ montaze Recessed
Misto montaze Strop / Sténa
Prostredi aplikace Indoor
Montazni Sitka 200 mm
Montazni pramér 200 mm
Montazni hloubka 117 mm
Se svételnym zdrojem Ano
Vymeénitelny svételny zdroj Ne
Zivotnost
Stredni doba zivota L70/B50 @ 25 °C 100000 h 1
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DATOVY LIST PRODUKTU

Stredni doba zivota L80/B10 @ 25 °C 7o000h 1)
Jmenovita zivotnost L80/B50 pri 25 °C 70000 h
Stredni doba Zivota L90/B10 @ 25 °C 40000 h
Pocet spinacich cyklt 30000

1) t[h]: L70/ B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L8O/ B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

PREDRADNIK

Vystupni proud

750/625/500 mA

EP - Vystupni zvinéni proudu <10 %
EP - Délka 120 mm
EP - Sitka 41 mm
EP - Vyska 28,5 mm

Doporuceny predradnik

BD-PB42ML-4075

NOUZOVE OSVETLENI

Typ nouzového osvetleni (EL)

Volitelna EL jednotka (baterie a regulator) pro decentralizovany provoz
je k dispozici samostatné

Typ zkousky nouzového provozu Z4dné
Vykon v nouzovém rezimu 3W
Svételny tok v rezimu nouzového provozu 3451m

CERTIFIKACE A NORMY
Standardy ENEC / CE/UKCA/EAC/CB
Omezena teplota povrchu Ne
Bezpecné pri zasazeni micem Ne

Vymeénitelny LED modul

Bez moznosti vymény

DOPLNUJICI PRODUKTOVA DATA

Pridana funkce

MULTI SELECT

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

Obrazek produktu Jméno vyrobku

EAN

DL CMFT FRAME D200 WT

4099854500022
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DATOVY LIST PRODUKTU

Obrazek produktu Jméno vyrobku EAN
‘ DL CMFT FRAME D200 GY 4099854500060
' DL CMFT FRAME D200 BK 4099854500046
0 DL CMFT EXCH RING D200 GY 4099854515460
0 DL CMFT EXCH RING D200 BK 4099854515347
DL CMFT EXT RING D240 WT 4099854687631
0 DL CMFT EXT RING D240 GY 4099854687693
O DL CMFT EXT RING D240 BK 4099854687662

Vybava / pfisluSenstvi

— Dostupné jsou ramy pro pfisazenou montaz

— PriloZzeno je bezpecnostni lanko pro svitidlo

— V¢&etné externiho predfadniku

— Vhodné pro pouZziti se samostatnym nouzovym modulem

Bezpec€nostni informace

— VS8echna elektricka pripojeni musi provést kvalifikovana osoba.
— Pozor — nebezpedi Urazu elektrickym proudem.
— Svitidla nejsou vhodna pro pokryti tepelné izolacnim materialem.

KE STAZENI
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DATOVY LIST PRODUKTU

Dokumenty a certifikaty Nazev dokumentu
Y . wipe " .
PDF Navod k pouZiti / bezpecnostni pokyny DL CMFT FRAME_EXCH RING
Y L .
PDF Pravni informace Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
Y o
PDF Pravni informace DL CMFT
Y L
PDF Pravni informace LUM PANELS_SI
Y L
PDF Pravni informace Legal Insert G11120030
Y L
PDF Pravni informace EM Insert DL CMFT
Y o Y
PDF Prohlaseni o shodé DL CMFT
Y e "
PDF Prohlaseni o shodé UKCA DL CMFT
Soubory fotometrickych a svételnych navrhii Nazev dokumentu

Soubor IES (IES)

DL CMFT D200 P 30W MS 930 U19 WT

Soubor IES (IES)

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

Soubor LDT (Eulumdat)

DL CMFT D200 P 30W MS 930 U19 WT

Soubor LDT (Eulumdat)

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

Soubor ULD (DIALuX)

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

Soubor ROLF (RELUX)

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

Soubor UGR (tabulka UGR)

DL CMFT D200 P 30W MS 930 U19 WT

Soubor UGR (tabulka UGR)

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

Krivka rozlozeni svétla typu kuzel

DL CMFT D200 P 30W MS 930 U19 WT

Krivka rozloZeni svétla typu kuZzel

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

Krivka rozlozeni svétla typu polarni

DL CMFT D200 P 30W MS 930 U19 WT
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13264700
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13264700
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13221750
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13258190
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13258190
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13258457
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13258457
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13103292
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13103292
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13296665
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13296665
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13287495
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13287495
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13287496
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13287496
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261291
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261291
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261293
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261293
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261292
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261292
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261294
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261294
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13309809
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13309809
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13290607
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13290607
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261335
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261335
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261336
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261336
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261367
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261367
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261368
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261368
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261401
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261401

DATOVY LIST PRODUKTU

Soubory fotometrickych a svételnych navrhi

Nazev dokumentu

Kfivka rozlozeni svétla typu polarni

DL CMFT D200 P 30W MS 940 U19 WT

CAD/BIM soubory Nazev dokumentu
| BIM Revit 3D DL CMFT MS
CAD STEP 3D DL CMFT D200 MS U19
LOGISTICKE UDAJE
Kéd produktu Jednotka baleni (kusy/jednotku) Rozméry (délka x Sitka x vyska) Hruba hmotnost Objem
Folding box 3
4099854491122 235 mm x 235 mm x 140 mm 783.00 g 7.73 dm
Shipping box 3
4099854491139 490 mm x 485 mm x 305 mm 7463.00 g 72.48 dm

Zminény produktovy kéd udava nejmensi jednotku mnozstvi, kterou Ize objednat. Jednotka baleni mize obsahovat jeden nebo vice samostatnych
produktl. Pii objednavani zadaveijte jednotky baleni nebo nasobky jednotek baleni.

Reference / Odkazy

— Zaruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUCENI ODPOVEDNOSTI

Zmeény bez predchoziho upozornéni vyhrazeny. Chyby a opomenuti vyhrazeny. Vzdy se ujistéte, ze pouzivate nejnovejsi vydani.
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https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261402
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13261402
https://www.ledvance.cz/media/resource/original/asset-13270525
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