KOS

CESKY VYROBCE SVITIDEL

CRI | |00000]
L70B50

Vlastnosti svitidla

Kategorie produktu:

Prikon svitidla (W):

Doba zivotnosti L70/B50 (h):

Barva korpusu:

Se zdrojem:
Montaz na zed:
Prisazena montaz:
Svételny zdroj

Typ zdroje:

Vyménitelnost:

Opticky systém
Opticky systém:
Distribuce svétla:
Rozméry

Sitka (mm):

Vestavna délka (mm):

Stropni a nasténna svitidla
16

100000

Bila

Ano

Ano

Ano

LED

Svételny zdroj vyménitelny
profesionalem, vyménitelny
driver

KO

Symetrické

46
510

Technicky list vyrobku

Univerzalni svitidlo s jednoduchym nastavenim svételnych
parametri

MODUS BA 990/1210/1430/1760lm - 9/11/13/16W,
600mm, opalovy kryt, prisazené, LED 830/840/857
TRICOLOR, driver 200/250/300/350mA multi

Kéd: BA2000S345TRI/NDMULTI
EAN: 8596099169473

Svételny tok (lm): 1760
Ucinnost svitidla (Im/W): 110

Stupen kryti IP: IP44

Material korpusu: Hlinik

Index podani barev CRI: 80-89

Vystup svétla: Primé
Material krytu: Opalovy plast
Vyska/Hloubka (mm): 71

Hmotnost (kg): 0,85
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Elektrické vlastnosti

Typ napéti: AC Nominalni napéti (V): 220...240

Nestmivatelné: Ano
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