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RADA 48

Vazebni cleny, 8-10-16 A

Koppelrelais, 2 Wechsler
Typ 48.12/48.P2

- 2P*/8A
- Sroubové nebo push-in svorky
* relé s nucené vedenymi kontakty
dle CSNEN 61810-3,typ B
Typ 48.32
Vazebni ¢len ke spinani vyssich DC vykont
-2P8A
spinani DC 13, indukéni (L/R = 40 ms)
-110V=0,5A
-220V=0,2A
Sroubové svorky
velkd vzdalenost kontaktt
* civky DC
 LED a EMC odrusovaci moduly
* Sitka 15,8 mm
* kontaktni material bez Cd
* na DIN-Iistu CSN EN 60715 TH35

48.P2
push-in svorky

48.32
Sroubové svorky

e
oy

*podle CSN EN 61810-3 se sméji jako nucené

48.12/48.P2

* 2P*/8A

* Sroubové nebo push-in svorky

*2P/8A
* Sroubové svorky

vedené kontakty pouzivat jeden Ra 1Z o o
(11-14a21-22 nebo 11-12 a 2124)
rozméry na strané 11
Kontakty
Pocet kontaktd 2P* 2P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 8/15 8/15
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 2000 2000
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 500 500
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kw 0.37 0,37
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 8/0,65/0,4 8/0,65/0,4
Min. spinany vykon mW (V/mA) 50 (5/5) 50 (5/5)
Standardni material kontakt( AgNi+Au AgNi+Au
Civka
Jmenovité napéti (Uy) V DC 12-24 24
Jmenovity pfikon DC w 0.7 0.7
Pracovni rozsah DC (0,75...1,2)Uy (0,75...1,2)Un
Pridrzné napéti DC 0,4 Uy 0,4 Uy
Napéti ndvratu DC 0,1 Uy 0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100- 103 100-10°
Doba rozbéhu / névratu ms 10/4 10/4
Napét. pevnost civka/kont.sada (1,2/50 ys) ~ kV 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Napétové pevnost rozepnutych kontaktd ~ V AC 1500 1500
Teplota okoli °C -40...+70 -40...+70
Reléové kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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RADA RADA 48
X I Vazebni cleny, 8-10- 16 A

vazebni ¢len 1P
Typ 48.P3
- 1R 10A
- push-in svorky
Typ 48.31
- 1P 10A
- Sroubové svorky
« civky AC a DC se zvysenou citlivosti, 500 mW
* LED a EMC odrusovaci moduly
e Sitka 15,8 mm
* kontaktni materidl bez Cd
* na DIN-Iistu CSN EN 60715 TH35

48.P3 48.31
push-in svorky sroubové svorky

rozméry na strané 11

48.P3

*1P/10A
* push-in svorky

*1P/10A
* Sroubové svorky

Kontakty
Pocet kontaktd 1P 1P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20 10/20
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 2500 2500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 500 500
AC3 z4téz, 1 fazovy motor (230V AC) kW 0,37 0,37
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 10/0,3/0,12 10/0,3/0,12
Min. spinany vykon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardni material kontaktt AgNi AgNi
Civka
Jmenovité V AC (50/60 Hz) 12-24-110-120-230 12-24-110-120-230
napéti (Uy) VDC 12-24-125 12-24-125
Jmenovity piikon AC/DC citl. VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) Uy
DC citl. (0,73...1,5) Uy (0,73...1,5) Uy
Pridrzné napéti AC/DC 0,8Un/0,4 Uy 0,8Un/0,4 Uy
Napéti ndvratu AC/DC 0,2UN/0,1 Uy 0,2Un/0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 200103 200103
Doba rozbéhu / navratu ms 7/4 (AC) - 12/12 (DQ) 7/4 (AC) - 12/12 (DQ)
Napétova pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Napétova pevnost rozepnutych kontaktl vV AC 1000 1000
Teplota okoli °C -40...+70 -40...+70
Reléové kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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RADA 48

Vazebni cleny, 8-10-16 A

vazebni ¢len 2P
Typ 48.P5
- 2P 8A
- push-in svorky
Typ 48.52
- 2P.8A
- Sroubové svorky
« civky AC a DC se zvysenou citlivosti, 500 mW
* LED a EMC odrusovaci moduly
* Sitka 15,8 mm
* kontaktni materidl bez Cd
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH35

48.P5 48.52
push-in svorky Sroubové svorky

rozméry na strané 11

48.P5

*2P/8A
¢ push-in svorky

*2P/8A

48.52

* Sroubové svorky

Kontakty

Pocet kontaktl 2P 2P

Max. trvaly proud / max. spinany proud A 8/15 8/15

Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400

AC1 max. spinany vykon VA 2000 2000

AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 400 400

AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kW 0,3 0,3

DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 8/0,3/0,12 8/0,3/0,12

Min. spinany vykon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)

Standardni material kontaktt AgNi AgNi

Civka

Jmenovité V AC (50/60 Hz) 12-24-110-120-230 12-24-110-120-230

napéti (Uy) VDC 12-24-125 12-24-125

Jmenovity pfikon AC/DC citl. VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5

Pracovni rozsah AC (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) U
DC sensitiv (0,73...1,5) Uy (0,73...1,5) Uy

Pridrzné napéti AC/DC 0,8Un/0,4 Uy 0,8Un/0,4 Uy

Napéti ndvratu AC/DC 0,2Un/0,1T Uy 0,2Un/0,1 Uy

Vseobecné udaje

Mechanicka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°

Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100-10° 100-10°

Doba rozbéhu / navratu ms 7/4 (AC) - 12/12 (DQ) 7/4 (AC) - 12/12 (DQ)

Napétova pevnost

civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Napétova pevnost rozepnutych kontaktd  V AC 1000 1000
Teplota okoli °C -40...4+70 -40...+70
Reléové kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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RADA RADA 48
X I Vazebni cleny, 8-10- 16 A

vazebni ¢len 1P 48.P6 48.61

Typ 48.P6
- 1R 16A
- push-in svorky
Typ 48.61
- 1P 16 A
- Sroubové svorky
« civky AC a DC se zvysenou citlivosti, 500 mW
* LED a EMC odrusovaci moduly
* Sitka 15,8 mm

* kontaktni materidl bez Cd «1P/16 A «1P/16 A

* na DIN-listu CSN EN 60715 TH35 « push-in svorky « droubové svorky
48.P6 48.61

push-in svorky Sroubové svorky

* pfi proudu >10 A jsou spojeny * pti proudu >10 A jsou spojeny
vyvody11-21,14-24,12-22 vyvody 11-21,14-24,12-22

rozméry na strané 11
Kontakty
Pocet kontaktd 1P 1P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 16*/30 16%/30
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 4000 4000
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230 V AC) kw 0.55 0.55
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 16/0,3/0,12 16/0,3/0,12
Min. spinany vykon mW (V/mA) 500 (10/5) 500 (10/5)
Standardni material kontakt( AgCdO AgCdO
Civka
Jmenovité V AC (50/60 Hz) 12-24-110-120-230 12-24-110-120-230
napéti (Uy) VDC 12-24-125 12-24-125
Jmenovity piikon AC/DC citl. VA (50 Hz)/W 1,2/0,5 1,2/0,5
Pracovni rozsah AC (0,8...1,1) Uy (0,8...1,1) Uy

DC sensitiv (0,8...1,5) Uy (0,8...1,5) Uy
Pridrzné napéti AC/DC 0,8Un/0,4 Uy 0,8Un/0,4 Uy
Napéti ndvratu AC/DC 0,2Un/0,1 Uy 0,2Un/0,1T Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost pocet sepnuti 10-10° 10-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100-10° 100- 103
Doba rozbéhu / navratu ms 7/4 (AC) - 12/12 (DQ) 7/4 (AC) - 12/12 (DQ)
Napétova pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Napétova pevnost rozepnutych kontaktd ~ V AC 1000 1000
Teplota okoli °C -40...+70 -40...+70
Reléové kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani) c EE @ [H[ @ RINA @c“‘@us@ c € EE @ EH[ @ RINA GN®US

6

1-2018, www.findernet.cz



1-2018, www.findernet.cz

RADA 48

Vazebni cleny, 8-10-16 A

vazebni ¢len 2P

Typ 48.P8
- 2P 10A
- push-in svorky
Typ 48.62
-2P10A
- Sroubové svorky
« civky AC a DC se zvysenou citlivosti, 500 mW
* LED a EMC odrusovaci moduly
e Sitka 15,8 mm
* kontaktni materidl bez Cd
* na DIN-listu CSN EN 60715 TH35

48.P8 48.62
push-in svorky Sroubové svorky

rozméry na strané 11

Kontakty

*2P/10A
¢ push-in svorky

48.P8

*2P/10A
* Sroubové svorky

Pocet kontaktd 2P 2P
Max. trvaly proud / max. spinany proud A 10/20 10/20
Jmenovité napéti / max. spinané napéti V AC 250/400 250/400
AC1 max. spinany vykon VA 2500 2500
AC15 max. spinany vykon (230 V AC) VA 750 750
AC3 zatéz, 1 fazovy motor (230V AC) kW 0,37 0,37
DC1 max. spinany proud: 30/110/220 V A 10/0,6/0,25 10/0,6/0,25
Min. spinany vykon mW (V/mA) 300 (5/5) 300 (5/5)
Standardni material kontaktt AgNi AgNi
Civka
Jmenovité V AC (50/60 Hz) — —
napéti (Uy) VDC 12-24-125 12-24-125
Jmenovity pfikon AC/DC citl. VA (50 Hz)/W —/0,5 —/0,5
Pracovni rozsah AC — —

DC sensitiv (0,8...1,5) Uy (0,8...1,5) Uy
Pridrzné napéti AC/DC —/0,4 Uy —/0,4 Uy
Napéti ndvratu AC/DC —/0,1 Uy —/0,1 Uy
Vseobecné udaje
Mechanicka Zivotnost pocet sepnuti 20-10° 20-10°
Elektricka Zivotnost AC1 pocet sepnuti 100-10° 100-10°
Doba rozbéhu / navratu ms 12/12 (DC) 12/12 (DQ)
Napétova pevnost
civka/kontaktni sada (1,2/50 ps) kv 6 (8 mm) 6 (8 mm)
Napétova pevnost rozepnutych kontaktl  V AC 1000 1000
Teplota okoli °C -40...+70 -40...+70
Reléové kryti IP 20 IP 20

Schvaleni zkuseben (podrobnosti na vyzadani)
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RADA

RADA 48
48

Vazebni cleny, 8-10- 16 A

Objednaci kod

Priklad: fada 48, vazebni ¢len s push-in svorkami, na DIN-listu CSN EN 60175 TH35, 2P / 8 A, civka 24V DC, LED a ochranné dioda
A B C D
4 8. P 5.7.02 4.0 0 5 0O M

fada

typ
Sroubové svorky

1 = na DIN-listu,relé

s nucené vedenymi kontakty

3 =na DIN-listu

5 =na DIN-listu

6 = na DIN-listu
push-in svorky

P =na DIN-listu

pocet kontakti
Sroubové svorky
1=pro48.31,1P, 10 A
48.61,1P, 16 A
2 =48.12/48.32 (jen pro DC), 2P, 8 A
48.52,2P,8 A
48.62 (jen pro DC), 2P, 10 A
push-in svorky

| moznosti

D: provedeni
0 = neobsazeno

A: material kontaktu
0 = standard AgNi u

M = kovova spona
(jen u48.12/P2)

48.P3/P5/P8/31/52/62 7 = 3eda patice (standard u 48.12/P2)
standard AgCdO
u 48.P6/61 —— C: moznosti

1= AgNi (jen u48.12/P2)
4=AgSn0,, jenu

48.P6/P8/61/62 (+ polna A1)
5=AgNi+Au, jenu 6=ACa48.32:
48.P3/P5/12/31/52 LED zelend + varistor

standard pro 48.32

B: druh kontaktt
0=p

prednostni provedeni tisténa tu¢né
vsechna provedeni jen vybérem A, B, C, D z tabulky z jednoho radku

5=DC: LED zelena + ochranna dioda
+ dioda proti prepdlovani

2 =pro 48.P2 (jen pro DC), 2P, 8 A T ivk A
3=pro48.P3, 1P, 10 A yP Civka 8 ¢ D
5=pro48.P5,2P,8A 48.12/P2 DC 1-5 0 5 7
6=pro48.P6, 1P, 16 A 48.32 DC 5 0 6 0
8 =pro 48.P8 (jen pro DC), 2P, 10 A
48.P3/P5/31/52 | AC 0-5 0 6 0
buzeni civky -
7 = DC zvyené citlivost (0,5 W) 48.P3/P5/31/52 | DC - DCcitl. 0-5 0 5 0
8=AC (50/60 Hz) 48.P6/61 AC 0-4 0 6 0
9=DC(u48.12, 48P2,48.32 (0,7 W) 48.P6/61 DC - DCcitl. 0-4 0 5 0
9 =DC standard (0,65 W) -
48.P8/62 DC - DCcitl. 0-4 0 5 0
jmenovité napéti civky
viz tabulka civek
Vseobecné udaje
Izolaéni vlastnosti podle CSN EN 61810-1, VDE 0435 T 210 48.12/31/32/61/P2/P3/P6 | 48.52/P5 48.12/31/61/62/P2/P3/P6/P8
Zkusebni napéti V| 250 250 400
Zkusebni pulsni napéti kv |4 4 4
Stupen znecisténi 3 2 2
Kategorie prepéti 11l 1 1
Napétova pevnost kontaktni sada/civka (1,2/50 us) kV | 6 (8 mm)
Napétova pevnost rozepnutych kontaktl V AC | 1000; 1500 (48.12/32/P2)
Napétova pevnost mezi kontaktnimi sadami V AC | 2000 (48.P5/52); 2500 (48.P8/62); 3000 (48.12/32/P2)

Izolace mezi vyvody civky

SURGE (1,2/50 ps) na A1 - A2
(diferencialni mod) dle CSN EN 61000-4-5

Dalsi udaje
Doba odskakovani pfi spinani: Z/R

KV (1.2/50 ps) | 2

ms | 2/5;2/10 (48.12/32/P2)

Odolnost vibracim (10...200)Hz: Z/R

g | 20/5 (pro 1P)

| 5/3 (pro 2P); 20/6 (48.12/32/P2)

Vyzafovani tepla do okoli bez proudu kontakty W07
pfi proudu kontakty W | 1,2 (48.12/31/32/P2/P3) ‘ 2(48.52/P5/61/62/P6/P8)
Délka odizolovani mm | 8
@ Utahovaci moment (jen u 48.31/52/61/81) Nm | 0,5
Min. prirez pfivodu Sroubové svorky push-in svorky
drat lanko drét lanko
mm? | 0,5 0,5 0,5 0,5
AWG | 21 21 21 21
Max. priifez pfivodi Sroubové svorky push-in svorky
drét lanko drat lanko
mm? | 1x6/2x2,5 1x4/2x25 2x1,5/1x25 |2x15/1x25
AWG | 1x10/2x14 1x12/2x14 2x16/1x14 2x16/1x14
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RADA 48

Vazebni cleny, 8-10-16 A

Kontakty
F 48 - elektricka zivotnost pii AC F 48 - elektricka zZivotnost pfi AC
typ 48.P3/P6/31/61 typ 48.P8/62
107 10
S
\ _odporova zatéz - cosp = 1 1\
= \ / induktivni zatéz - cosq = 0,4 b= \
§ 10° \\‘\“ / é 10° \ \ — odporova zatéz - cosp = 1
a N “ N\ induktivni zitéz AC15
,g hranice trvalého i ,g \
2 \‘\ proudupro4831 | 3 \ K/
T —
10° ~— T 10°
0 4 8 12 16 0 4 8 12

spinany proud (A)

spinany proud (A)

F 48 - elektricka Zivotnost p¥i AC

F 48 - elektricka Zivotnost pfi AC

typ 48.P5/52 typ 48.12/32/P2

107 107
= odporova zatéz - cosp =1 ] \\ d A =1
c 6 \\ . VP _ 6 odporova zatéz - cosp =
s 10 = — ,{ induktivni zatéz - coso = 0,4  — §_ 10 \\\‘ // induktivni zatéz - cos¢ = 0,4 —
b SO b NN ES —
3 3] AN
2 N 2

\‘\ -
1 05 \ '\5 1 05 \ T —
0 2 4 6 8 0 2 4 6 8

spinany proud (A)

spinany proud (A)

H 48 - spinaci schopnost p¥i DC1

H 48 - spinaci schopnost pii DC1

typ 48.P3/P5/P6/31/52/61 typ 48.P8/62
20 i - 20
hranice trvalého proudu pro 48.P6/61, ;
1 0-%anice trvalého proudu pro 48.P3/31 ! 10=¢
—~ 6 N\ hranice trvalého proudu pro 48.P5/52 _ NN
E] o - —— S X
3 \ 3
3 AN \\ o 2 \\ ~ 2 kontakty v sérii
oY i a
= . \ \2 kontakty v sérii E‘ ] \ \
2 N — 2 ~
g S~ T~ 8 —
8 I 8 1 y —
L L e —
0.2 1 ‘ — 0.2 |
0.1 0.1
20 60 100 140 180 220 20 60 100 140 180 220

DC spinané napéti (V)

DC spinané napéti (V)

* pii ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kfivkou
muze byt elektricka Zivotnost > 100.000 sepnuti

« pfiinduktivni zatézi (DC13) je zapojena ochrannd dioda paralelné k zatézi
upozornéni: doba odpadu se prodluzuje

H 48 - spinaci schopnost pii DC1
typ 48.12/32/P2

20 ‘
10 !

—~ 6 | —
< 4 B ——
o \
8 2 Nl 2
S 1 N
R =
2 —
|9)
02

0.1

20 60 100 140 180 220

DC spinané napéti (V)

* pfi ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kiivkou
maze byt elektrickd zivotnost > 100.000 sepnuti

* pfiinduktivni zatézi (DC13) je zapojena ochrannd dioda paralelné k zatézi
upozornéni: doba odpadu se prodluzuje

e pii ohmické zatézi (DC1) a pro bod proudu a napéti pod kfivkou
muze byt elektricka Zivotnost > 100.000 sepnuti

* pfiinduktivni zatézi (DC13) je zapojena ochrannad dioda paralelné k zatézi
upozornéni: doba odpadu se prodluzuje




U RADA 48

X I Vazebni cleny, 8-10- 16 A

Civka
DC provedeni (zvysena citlivost, pfikon 0,5 W) AC provedeni
Jmenovité Kod Pracovni rozsah Proud Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Proud
napéti civky napéti civky
Un Unin* Unax I Un Unin Unmax 1
Vv Vv Vv mA Vv Vv Vv mA
12 7.012 8,8 18 41 12 8.012 9,6 13,2 90,5
24 7.024 17,5 36 22,2 24 8.024 19,2 26,4 46
125 7.125 91 188 4 110 8.110 88 121 10,1
* Unin = 0.8 Uy fiir 48.61, 48.62, 48.P6, 48.P8 120 8.120 %6 132 18
230 8.230 184 253 7,0

DC provedeni (standard 0,65 W)

DC provedeni (standard 0,7 W) pro 48.12/P2 a 48.32 (jen pro 24V DC)

Jmenovité Koéd Pracovni rozsah Proud Jmenovité Kéd Pracovni rozsah Proud
napéti civky napéti civky
Un Umin® Umax I Un Umin Umax I
v \Y \ mA \Y \Y \Y mA
12 7.012 838 18 56 12 9.012 9 14.4 585
24 7.024 17,5 36 29 24 9.024 18 28.8 29.3
125 7.125 91,2 188 6

R 48 - pracovni rozsah DC civek

R 48 - pracovni rozsah AC civek

U
TN T\
N 48.P3/P5/31/52 | N\
T N
48.P6/P8/61/62 — ™\ 1
1,5 S
1,0 48.P6/P8/61/62
2
— 48.P3/P5/31/52
0,5 I
20 0 20 40 60 80

teplota okoli (°C)

U

2 20
Un
1,5 —
T — 1
T
1,0
2
0,5
20 0 20 40 60 80

teplota okoli (°C)

1 - max. pfipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné teploté okoli

R 48 - pracovni rozsah DC civek (48.12/32/P2)

U

=20

Un

|t

0.5

20 0 20 40 60 80
teplota okoli (°C)

3 - max. pfipustné napéti civky
4 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné teploté okoli

10

1 - max. pfipustné napéti civky
2 - napéti rozbéhu pfi teploté civky rovné teploté okoli
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RADA 48

Vazebni cleny, 8-10-16 A

Komponenty
Rozméry
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Vazebni clen Patice Relé Modul Variclip
48.12 95.05.7 50.12 99.02 095.71
48.31 95.03 40.31 99.02 095.01
48.32 95.05 50.12 99.02 095.01
48.52 95.05 40.52 99.02 095.01
48.61 95.05 40.61 99.02 095.01
48.62 95.05 40.62 99.02 095.01
48.P2 95.P5.7 50.12 99.02 095.71
48.P3 95.P3 40.31 99.02 095.91.3
48.P5 95.P5 40.52 99.02 095.91.3
48.P6 95.P5 40.61 99.02 095.91.3
48.P8 95.P5 40.62 99.02 095.91.3
753 645 ‘ 15,8 ‘ 36 ‘ 58,1
60,9 I [
15,38 259 . 175 ,, 115 e
259 175, 175 =2=
0 | . 3
m N =7 |
THRARY ®e| T =
0 ° ol [ et ol . . ;; g\f 0|
®on. = 0 R IQJV s 0
. \ g==, H H o
R - oo I=a=1 r
W [ i - i
0 =le= by T o &
~ ==
L—” == == T
M
48.12 48.P2 304

30,5

35,5

29,5




U RADA 48

X I Vazebni cleny, 8-10- 16 A

Prislusenstvi
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Propojovaci lista 8-pélova pro patice 48.P2/P3/P5/P6/P8 097.58
Jmenovité hodnoty 10A-250V
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Propojovaci lista 2-pélova pro patice 48.P2/P3/P5/P6/P8 097.52
Jmenovité hodnoty 10A-250V
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Propojovaci lista 2-polova pro patice 48.P2/P3/P5/P6/P8 097.42
Jmenovité hodnoty 10A-250V
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Drzak stitku pro patice 48.P2/P3/P5/P6/P8 a 48.12/31/32/52/61/62 097.00
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Propojovaci lista pro spojeni svorek A1 nebo A2

az 8 patic u 48.12/31/32/52/61/62

8.8

095.18 (modra)

095.18.0 (Cerna)

Jmenovité hodnoty 10A-250V
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DT —T— 34k Stitku 097.00,
opisny Stitek-matice, pro drzak stitku 097.00 ‘ 060.48

48 stitkd (6 x 12) mm, pro tiskarnu s termalnim prenosem
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