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m The wireless sensor AOK-2011

is a backup sensor for the wireless meteorological station AOK-5018B.

Exterior wireless sensor

« signal transmission on the frequency 433 MHz

* range up to 25 m in free space (without interference)
* cover resistant to weather

Technical parameters

Thermal range: 50 °Cto+70 °C (1 °C with a resolution 0.1 °C)

Data transmission: everyca35s

Broadcast: on the frequency 433 MHz

Range: up to 25 m in free space and without interference (in a built-up area the range may drop rapidly)
Wire probe length: im

Power supply: 2x15VAAA

Dimensions: 60x100x21 mm

Button description

A - LED diode

B - LCD display

C - hook for hanging on the wall

D - battery cover

E - battery compartment

F - channel selection (1,2,3)

G - temperature unit selection (°C/°F)

H - wire probe with a thermal sensor (1m)

Commissioning
1. Firstinsert the battery to the thermometer, then to the exterior wireless sensor (see Battery insertion and replacement).
2. Use the F switch to select the required channel for communication with the meteo station. The channel number will be shown on the display
(CH1, CH2, CH3).
3. Hold the CHANNEL button on the rear of the meteo station - within 3 minutes it will find the sensor signal and display the exterior temperature
information.

Battery insertion and replacement

When inserting or replacing batteries in the sensor, proceed as follows:
1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the battery, take care to maintain the correct polarity of the inserted battery, follow the symbols at the bottom of the battery compartment.
3. Close the battery compartment cover.

Use alkali batteries, never use rechargeable batteries.

In case of low temperatures, lithium batteries are recommended.

Troubleshooting of ignal reception problems
If the sensor data fail to display, remove batteries from the sensor and from the meteo station and repeat the procedure according to the “Com-
missioning” section!
Also check:

1. if the wireless sensor and the thermometer are 1.5 m to 2 m from any sources of interference such as computers, monitors, televisions and

other electric appliances.

2. if the wireless sensor isn’t on a metal construction such as a window frame, metal sheet window sill etc.

3. ifthere aren't unwanted interferences from nearby products, which operate on the same frequency (433 MHz)
The transmission range is 25 m in free space. It is significantly affected by the environment and interferences. In a built-up area the range may drop,
depending from the used building material, to several meters only.

Maintenance

Do not put the thermometer nor the sensor in places prone to vibrations and shocks, as the appliances might get damaged.

Put the sensor to a place sheltered from direct sunlight and rain.

Avoid environments with sudden temperature jumps, i.e. with direct sunlight, extreme cold and humidity and any other conditions, which might
compromise the sensory precision.

When cleaning the LCD display and the appliance cover, use only a soft moist cloth. Do not use solvents or any cleaning preparations.
Do not submerge the sensor into water nor any other liquid.

Do not attempt any repairs on your own. If the product is damaged or faulty, send it to the shop, where you bought it, for repairs.
Once depleted, remove the batteries from the appliances - they might leak and damage the appliance.

Use only new batteries of the prescribed type.

Hand the used batteries over at the used battery collection point.

Emos spol.s r.o. declares that AOK-2011 complies with the basic requirements and other provisions of the regulation 1999/5/ES. The equipment
is permitted to freely operate in the EU. The Declaration of Conformity is part of the manual or it can be viewed at the website www.emos.eu.
The equipment can be operated under the general license No. VO-R/10/04.2012-7

EMOS spol. sr. o.

m Bezdratoveé cidlo AOK-2011

je uréeno jako nahradni ¢idlo k bezdratové meteostanice AOK-5018B.

Venkovni bezdratové ¢idlo
* prenos signalu na frekvenci 433 MHz

+ dosah az 25 m ve volném prostoru (bez ruseni)
+ kryt odolny povétrnostnim vlivim

Technické parametry

Teplotni rozsah: 50 °Caz+70 °C (1 °Cs rozlisenim 0,1 °C)

Odesilani dat: priblizné kazdych 35 sekund

Vysilani: na frekvenci 433 MHz

Dosah: az 25 m ve volném prostoru a bez ruseni (v zastavéném prostoru miZe rapidné klesnout)
Délka dratové sondy: im

Napéjeni: 2x1,5VAAA

Rozméry: 60x 100 x 21 mm

Popis tlaéitek

A - LED dioda

B - LCD display

C - otvor na zavéSeni na zed

D - bateriovy kryt

E - prostor pro vioZeni bateri

F - pepina¢ volby kanal (1,2,3)

G - volba jednotky teploty (°C/°F)

H -drétova sonda s teplotnim Cidlem (1m)

Uvedeni do provozu
1. Vlozte baterie nejdrive do teploméru, potom do venkovniho bezdratového Cidla (viz \/Joiem' avyména baterii).

2. Nastavte prepinacem F Cislo poz ého kanalu pro is ici. Cislo kanalu bude zobrazeno na displeji (CH1, CH2, CH3).
3. Nameteostanice stisknéte dlouze tlaitko CHANNEL na zadni strané meteostanice - do 3 minut bude nacten signal z ¢idla a zobrazi se venkovni
teplota.

Vlozeni a vyména baterii
Pfi vklddani nebo vymeéné baterii v Cidle postupujte nasledovné:
1. Sejméte kryt bateriového prostoru.
2. Vlozte baterie, dbejte na spravnou polaritu vkladanych bateri podle vyznaceni na dné bateriového prostoru.
3. Zaviete kryt bateriového prostoru.
Pouzivejte alkalické baterie, nepouzivejte nabijeci baterie.
PFi nizkych teplotach je vhodné pouzivat lithiové baterie.
Reseni problémi s pfijmem signalu z ¢idla
Nezobrazii se Gdaje z Cidla, vyjméte baterie z Cidla | meteostanice a zopakujte postup dle odstavce
Uvedeni do provozu!
Zkontrolujte také:
1. zdaje vzdalenost bezdratového Gidla a teploméru 1,5 m aZ 2 m od zdrojui ruseni jako jsou poitae, monitory, televizory a jiné elektrospotebice.
2. zda neni bezdrétové Cidlo umisténo na kovové konstrukei jako je okenni rém, plechovy parapet apod.
3. zda nedochazi k nezadoucim interferencim z blizkjch vyrobku, pracujicich na stejné frekvenci (433 MHz)
Dosah vysiléni je 25 m v otevieném prostoru. Je vyrazné ovlivnén okolnim prostredim a rusenim.
V zastavéném prostoru mze klesnout v zavislosti na pouzitém stavebnim materialu az na nékolik metrdi.
Péce a udrzba
* Neumistujte teplomér ani Cidlo do mist nachylnym k vibracim a otfestim, jez by mohly zpisobit poskozent pfistroje.
+ Cidlo umistéte na misto chranéné pred piimym slunecnim zéfenim a destém.
Vyhnéte se prostredi s nahlymi zménami teploty, resp. pfimym slunecnim svitem, extrémnim chladem a vinkem a podminkam, které mohou
vést ke sniZeni piesnosti snimani.
Pfi Citéni LCD displeje a krytu pristroje pouzivejte jen mékky, vihky hadiik. Nepouzivejte rozpoustédla ani Cistici pripravky.
Neponofuite ¢idlo do vody ani jinych kapalin.
Neprovadéjte jakékoliv opravy sami. Pfi poSkozeni nebo vadé vyrobku jej predejte k opravé do prodejny, kde jste pristroj zakoupili.
* Odstrarite vybité baterie z pfistroje - mohly by vytéct a poskodit pristroj.
Poutzivejte jen nové baterie uvedeného typu.
Vybité baterie odevzdejte na misté uréeném pro shér pouzitych baterii.

Emos spol.s r.0. prohlasuje, Ze AOK-2011 je ve shodé se zakladnimi pozadavky a dalSimi pfislusnymi ustanovenimi
smérice 1999/5/ES. Zafizeni Ize volné provozovat v EU.

ProhlaSeni o shodé je soucasti navodu nebo je Ize najit na webovych strankach www.emos.eu.

Zafizeni Ize provozovat na zakladé véeobecného opravnéni ¢. VO-R/10/04.2012-7

B sezdrotové idlo AOK-2011

je uréené ako nahradné ¢idlo k bezdrdtovej meteostanici AOK-5018B.

Vonkajsie bezdrdtové ¢idlo

* prenos signalu na frekvencii 433 MHz

+ dosah az 25 m vo volnom priestore (bez rusenia)
* kryt odolny poveternostnym vplyvom

Technické parametre

Teplotny rozsah: 50 °Caz+70 ° C(+ 1 ° Csrozlisenim 0,1 ° C)

Odosielanie dét: priblizne kazdych 35 sekind

Vysielanie: na frekvencii 433 MHz

Dosah: az 25 m vo volnom priestore a bez rusenia (v zastavanom priestore mdze rapidne klesnut)
Dizka drotovej sondy: im

Napéajanie: 2x15VAM

Rozmery: 60x100x 21 mm

Popis tlacidiel

A - LED didda

B - LCD display

C - otvor na zavesenie na stenu
D - batériovy kryt
E - priestor pre vioZenie batérii

F - prepinac volby kanalov (1,2,3)
G - volba jednotky teploty (°C/°F)
H - drbtova sonda s teplotnym Eidlom (1m)

Uvedenie do prevadzky
1. Vlozte batérie najskor do teplomeru, potom do vonkajsieho bezdrotového Cidla (Pozri VioZenie a vymena batérii).

2. Nastavte i F gislo kanalu pre s Cislo kanalu bude zobrazené na displeji (CH1, CH2,
CH3).

3. Na meteostanici stlacte diho tlacidlo CHANNEL na zadnej strane meteostanice - do 3 min(it bude nacitany signal z Cidla a zobrazi sa vonkajsia
teplota.

VloZenie a vymena batérii
Pri vkladani alebo vjmene baterii v Cidle postupuite nasledovne:
1. Zlozte kryt batériového priestoru
2. Vlozte batérie, dbajte na spravnu polaritu
3. Zatvorte kryt batériového priestoru.
Pouzivajte alkalické batérie, nepouzivajte nabijacie batérie.
Pri nizkych teplotach je vhodné pouzivat lithiové batérie.

RieSenie problémov s prijmom signalu z ¢idla

Ak sa nezobrazia Udaje z idla, vyberte batérie z Cidla i meteostanice a zopakuijte postup podla odseku

Uvedenie do prevadzky!

Skontrolujte tiez:
1. Cije vzdialenost bezdrGtového Cidla a teplomera 1,5 m az 2 m od zdrojov ruenia ako st pocitace, monitory, televizory a iné elektrospotrebice.
2. i nie je bezdrotové Cidlo umiestnené na kovovej konstrukcii ako je okenny ram, plechovy parapet a pod.
3. ¢inedochadza k neziaducim interferenciam z blizkych vyrobkov, pracujicich na rovnakej frekvencii (433 MHz)

Dosah vysielania je 25 m v otvorenom priestore. Je vyrazne ovplyvneny okolitym prostredim a rusenim.

V zastavanom priestore moze klesnit v zavislosti na pouzitom stavebnom materiali az na niekolko metrov.

Starostlivost a udrzba
« Neumiestfiujte teplomer ani Gidlo do miest néchylnych k vibraciam a otrasom, ktoré by mohli spasobit poskodenie pristroja.
Cidlo umiestnite na miesto chrénené pred priamym slne¢nym Ziarenim a dazdom.
Vyhnite sa prostrediu s nahlymi zmenami teploty, resp. priamym sinecnym svitom, extrémnym chladom a vihkom a podmienkam, ktoré mozu
viest k znizeniu presnosti snimania.
Pri Cisteni LCD displeja a krytu pristroja pouzivajte len makkd, vihkd handricku. NepouZivajte rozpistadia ani Cistiace pripravky.
Neponérajte Cidlo do vody ani injch kvapalin.
Nevykonavajte akékolvek opravy sami. Pri poskodeni alebo chybe vyrobku ho odovzdajte na opravu do predajne, kde ste pristroj zakipili.
* Qdstranite vybité batérie z pristroja - mohli by vytiect a poskodit pristroj.
Pouzivaite len nové batérie uvedeného typu.
Vybité batérie odovzdaijte na mieste urcenom pre zber poufitych batérii.

batérii podfa Cenia na dne batériového priestoru.

EMOS spol. s r.o. prehlasuje, Ze AOK-2011 je v zhode so zd yi i a dalsimi ymi iami smernice
1999/5/ES. Zariadenie je mozné volne prevadzkovat v EU.

Vyhlasenie o zhode je sticastou navodu alebo ho je mozné néjst na webovych strankach www.emos.eu. [ ]
Zariadenie je mozné prevadzkovat na zéklade veobecného povolenia ¢ VO-R/10/04.2012-7 13.8.2005

m Czujnik bezprzewodowy AOK-2011

jest przeznaczony, jako czujnik zamienny do bezprzewodowej stacji meteorolo-
gicznej AOK-5018B.

Zewnetrzny czujnik bezprzewodowy
* transmisja sygnatu przy czestotliwosci 433 MHz

* zasieg do 25 m w wolnej przestrzeni (bez zakldcen)

* obudowa odporna na wplywy atmosferyczne

Parametry techniczne

Zakres temperatury: 50 °Cdo +70 °C(+1 °Cz rozdzielczoscia 0,1 °C)

Wysytanie danych: w przyblizeniu co 35 sekund

Nadawanie: przy czestotliwosci 433 MHz

Zasieg: do 25 m w wolnej przestrzeni i bez zaktocen (w przestrzeni z réznymi przeszkodami moze gwaltownie zmalec)
Diugosc sondy przewodowej: 1 m

Zasilanie: 2x1,5VAM

Wymiary: 60 x 100 x 21 mm

Opis przyciskow

A - dioda LED

B - wyswietlacz LCD

C - otwdr do zawieszania na Scianie

D - ostona pojemnika na baterie

E - pojemnik na baterie

F - przetacznik do wybierania kanatow (1,2,3)

G - wybdr jednostki pomiaru temperatury (°C/°F)

H -sonda przewodowa z czujnikiem temperatury (1m)

Uruchomienie do pracy
1. Najpierw wktadamy baterie do termometru, a potem do zewnetrznego czujnika temperatury (patrz: wktadanie i wymiana baterii)
2. Przetacznikiem F ustawiamy wymagany kanat komunikacji ze stacja meteorologiczna. Numer kanatu zostanie pokazany na wy$wietlaczu (CH1,
CH2, CH3).
3. Wstacji meteorologicznej naciskamy diuzej przycisk CHANNEL na tylnej Sciance stacji - w czasie do 3 minut zostanie odebrany sygnat z czujnika
i zostanie wyswietlona temperatura zewnetrzna.

Wktadanie i wymiana baterii

Przy wktadaniu albo wymianie baterii w czujniku postepujemy nastepujaco:
1. Zdejmujemy ostone pojemnika na baterie.
2. Wkiadamy baterie przestrzegajac ich poprawnej polaryzacji, zgodnie z oznaczeniem na dnie pojemnika na baterie.
3. Zamykamy ostone pojemnika na baterie.

Korzystamy z baterii alkalicznych, nie uzywamy baterii przeznaczonych do dofadowywania.

Przy niskich temperaturach dobrze jest korzystac z baterii litowych.

Rozwiazywanie probleméw dotyczacych odbioru sygnatu z czujnika
Jezeli nie pojawiaja sie dane z czujnika, wyjmujemy baterie z czujnika i stacji meteorologicznej i powtarzamy procedure opisang w akapicie:
Uruchomienie do pracy!
Sprawdzamy rowniez:
1. czy odleglos¢ bezprzewodowego czujnika i termometru wynosi co najmniej 1,5 m do 2 m od Zrodet zakidcer takich, jak: monitory,
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telewizory i inne odbiorniki energii elektrycznej.

2. czy czujnik bezprzewodowy nie jest umieszczony na konstrukcji metalowej takiej, jak: rama okienna, parapet blaszany, itp.

3. czy nie dochodzi do niepozadanych interferencji z pobliskimi na tej samej Sci (433 MHz)
Zasieg nadawania wynosi do 25 m na otwartej Jest on silnie z od § i zakidcen.
W przestrzeni ionej roznymi i i zaleznie od iato zasieg moze zmale¢ do kilku metrow.

Konserwacja i czyszczenie
. ani czujnika nie nalezy ¢ w miejscach nawstrzasy i wibracje, ktore moga spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Czujnik umieszczamy w miejscu ostonigtym przed S wplywem i i i deszczu.
Unikamy $rodowiska o naglych zmianach temperatury, ie 7 Srednim 0§ i i i, 2
zimnem i wilgotnoscig oraz warunkow, ktore moga spowodowaé zmniejszenie doktadnosci pomiarow.
Do czyszczenia wySwietlacza LCD i obudowy urzadzenia korzystamy wylgcznie z migkkiej, ] Sci Nie korzy
ani ze $rodkéw do czyszczenia.
Czujnika nie zanurzamy do wody, ani do innych cieczy.
We wiasnym zakresie nie wykonujemy zadnych napraw. Przy uszkodzeniu albo usterce wyrobu, oddajemy go do naprawy do sklepu, w ktérym
zostat zakupiony.
Roztadowane baterie usuwamy z przyrzadu - moga ulec wylaniu i spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Stosujemy wytacznie nowe baterie podanego typu.
baterie do miejsca do zuzytych baterii.

Emos spol. s r.o. owiadcza, ze AOK-2011 jest zgodna z i i T innymi

dyrektywy 1999/5/ES. Urzadzenie mozna uzytkowac bez dodatkowego zezwolenia w krajach UE.

Deklaracja zgodnosci jest czescig instrukcji albo mozna ja znaleZ¢ na stronach internetowych www.emos.eu.
Urzadzenie mozna uzytkowac na podstawie oginego zezwolenia nr VO-R/10/04.2012-7

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 0 ZSEIE zabronione jest umieszczanie tacznie z innymi odpadami zuzytego sprzetu
bol § [ . Uzytkownik, chea ¢ ielektrycznego, jest

do oddania go do punktu zbierania zuzytego sprzetu.

W sprzecie nie znajduja sie sktadniki niebezpieczne, ktore maja szczegoinie negatywny wplyw na Srodowisko i zdrowie ludzi.

™ Az a0k-2011 vezetsk néikiii

érzékel6 tartalék érzékeloként szolgal az AOK-5018B vezeték nélkiili homeé-
réhoz.

Kiiltéri vezeték nélkiili érzékeld
« frekvencia atvitel 433 MHz

* hatdtavolsag akar 25 m (zavard tényezok nélkil)

« ellendll az iddjaras viszontagsagainak

Miiszaki paraméterek
Homérséklet tartomany: 50 °C-+70 °C(¢1 °C 0,1 °C-ént)

Adatkiildés: kb. 35 masodpercenként

Sugérzas: 433 MHz frekvencidn

Hatétavolsag: akar 25 m nyilt terlleten (jelentdsen csokkenhet zavard tényezok hataséra)
Vezetékes szonda hossza: 1m

Taplalas: 2x1,5VAAA

Méretek: 60x 100 x 21 mm

Gombok funkciéi

A - LED diéda

B - LCD display

C - nyilas a falra akasztashoz

D - az elemtér feddlapja

E - elemtér

F - kapcsol6 a csatorndk kivélasztasahoz (1,2,3)

G - homérseklet mértékegység kivalasztasa (°C/°F)
H - ezetékes szonda hémérséklet érzékelovel (1m)

Uzembe helyezés
1. Atépelemeket eldszor a homérdbe és csak ezt kovetden a vezeték nélkilli érzékeldbe helyezze be (Iasd: Az elem behelyezése és cseréje).
2. AkiilsG érzékeldn valassza ki az F gombbal a kivant csatornat (CH1, CH2, CH3), hogy létrejojjon a kapcsolat a hGmérd és az érzékeld kozott.
A kivalasztott csatorna megjelenik a display-en.
3. Ahdmérd héatoldalan nyomja meg hosszan a CHANNEL gombot - a h6mérd 3 percen belill tveszi a killsG érzékeld jelét.

Elem behelyezése és cseréje

Az elem az érzékelGbe vald behelyezésénél vagy cseréjér
1. Vegye le az elemtér fedtlapjat.
2. Helyezze be az elemeket az elemtér aljan kijelolt polaritas szerint
3. Csukja le az elemtér feddlapjat.

Alkali elemeket hasznaljon, ne hasznaljon tolthetd elemeket.

Alacsony homérsékletnél lithium elemek hasznalata ajanlott.

A jel vételével kapcsolatos problémak kezelése
Amennyiben a hdmérén nem jelenik meg a kiilsd érzékeld altal mért érték, vegye ki az elemet az érzékeldbdl és a homérdhol egyarant és ismételje
meg az lizembe helyezésrdl 2016 utasitasokat.
Ellendrizze, hogy :

1. az érzékeld és a homérG megfeleld tavolsagra (1,5 m-2 m) helyezkedik el a zavard forrasoktdl mint pl. a szamitogépek, televiziok stb.

2. nincs-e a homéro vagy az érzékel fémtargyak vagy keretek (pl. ablak) kozelében.

3. nem befolyasoljak-e a hémérd mikddését egyéb, hasonlé frekvenciat hasznald berendezések.
Avezeték nélkilli érzékeld maximalis hatésugara 25 m szabad teriileten. A hatosugar fiigg a helyi koriiményektol és az épiletekben hasznalt szerkezeti
anyagoktol, akar tobb méterrel is csokkenhet nem megfeleld elhelyezés esetén.

Apolas és karbantartas

Ne helyezze a homérdt és az érzékelGt olyan helyre, ahol razkodasnak vagy vibracio hatasanak van kitéve, az eszkoz meghibasodésat okozhatjak.
Az érzékeldt olyan helyre helyezze, amely védve van a kozvetlen napsugérzastol és esotdl.

Keriilje a szélsdséges komyezeti homérseél altozast, kozvetlen a extrém hideget és a nedvességet. Az ilyen kiilsd hatasok
csdkkenthetik a mért adatok pontossagat.

Atisztitdshoz hasznaljon enyhén nedvesitett finom szovetd torlGrongyot.

Tilos a késziléket tisztitoszerrel vagy olddszerrel tisztitani.

Nemeritse az érzékelGt vizbe vagy mas folyékony anyagha.

Tilos a késziiléket sajat kezileg javitani. A jelen késziiléket csak az erre illetékes szakember javithatja.

Tavolitsa el a lemeriilt elemet a készilékbdl, az tires elem kifolyhat. Ne hasznaljon korabban mér hasznlt elemet!

Csak megfeleld méretii és tipust Uj elemet hasznaljon!

Akimerilit elemeket adja le a megfeleld gydijtohelyeken.

| a kovetkezOképpen jarj

EMOS spol. sr. o.

Emos spol. s.r.0. kijelenti, hogy az AOK-2011 megfelel az alapvetd kovetelményeknek és az 1999/5/ES irényelv egyéb rendelkezéseinek.
A késziilék az EU-ban barhol szabadon hozhaté. A 0sé; a www.emos.eu honlapon talélhatja meg. A
készlilék a VO-R/10/04.2012-7 szam altalanos miikodési engedély alapjan miikdtethetd.

m Brezzicno tipalo AOK-2011

je namenjeno kot nadomestno tipalo za brezziéno meteorolosko postajo AOK-
-5018B.

Zunanje brezzi¢no tipalo

« prenos signalu na frekvenci 433 MHz

* doseg do 25 m v odprtem prostoru (brez motenj)
« ohisje odporno proti vremenskim vplivom

Tehniéni parametri
Temperaturno obmogje:  -50 °Cdo +70 °C (+1 °C z logljivostjo 0,1 °C)

Posiljanje podatkov: priblizno vsakih 35 sekund

Oddajanje: na frekvenci 433 MHz

Doseg: do 25 m v odprtem prostoru in brez motenj (v zazidanem prostoru lahko naglo pade)
Dolzina brezzicne sonde: 1 m

Napajanje: 2x1,5VAAA

Dimenzije: 60x 100 x 21 mm

Opis tipk

A - LED dioda

B - LCD zaslon

C - odprtina za obesenje na zid

D - pokrov baterij

E - prostor za vstavitev baterij

F - stikalo izbire kanalov (1,2,3)

G - izbira enote temperature (°C/°F)

H - Zicna sonda s toplotnim tipalom (1 m)

Aktiviranje
1. Vstavite baterije najprej v termometer, nato v zunanje brezzicno tipalo (glej Vstavitev in zamenjava baterij).
2. Sstikalom F nastavite Stevilko Zelenega kanala za komunikacijo z meteorolosko postajo. Stevilka kanala bo prikazana na zaslonu (CH1, CH2,
CH3).
3. Na meteoroloski postaji dolgo pritisnite tipko CHANNEL na zadnji strani meteoroloske postaje - v 3 minutah bo nalozen signal iz tipala in
prikaze se zunanja temperatura.

Vstavitev in zamenjava baterij

Pri vstavitvi ali zamenjavi baterij v tipalu postopaijte sledece:
1. Snemite pokrov prostora za baterije.
2. Vstavite baterije, pazite na pravilno polarnost vstavljenih baterij po oznacitvi na dnu prostora za baterije.
3. Zaprite pokrov prostora za baterije.

Uporabljajte alkalne baterije, ne uporabljajte polnilnih baterij.

Pri nizkih temperaturah je primerno uporabljati litijske baterije.

[ .

tezav s sprej signala iz tipala

Ce se ne prikazujejo podatki iz tipala, zamenjajte baterije iz tipala in meteoroloske postaje in ponovite postopek po odstavku Aktiviranje!

Preverite tudi:
1. alije razdalja brezZicnega tipala in termometra 1,5 m do 2 m od virov motenj, kot so racunalniki, monitorji, televizorjiin druge elektricne naprave.
2. ali ni brezzicno tipalo namesceno na kovinski konstrukciji kot je okenski okvir, plocevinasta okenska polica ipd.
3. ali ne prihaja do nezelenih interferenc iz blizkih izdelkov, ki delujejo na enaki frekvenci (433 MHz)

Doseg oddajanja je 25 m v odprtem prostoru. Izrazito je pod vplivom okolja in motenj.

V zazidanem prostoru lahko pade v odvisnosti od uporabljenega gradbenega materiala vse na nekaj metrov.

Skrb in vzdrZzevanje

Termometra niti tipala ne namescajte na mesta, ki so nagnjena k vibracijam in pretresom - to lahko povzrogi poskodbe naprave.
Tipalo namestite na mesto zaciteno pred neposredno sonéno svetlobo in dezjem.
Izogibajte se okolju z naglimi 0z. ¢

do znizanja natancnosti snemanja.

Za ciscenje LCD zaslona in ohisja naprave uporabljajte le mehko, viazno krpo. Ne uporabljajte raztopin ali istilnih sredstev.
Tipala ne potapljajte v vodo ali v druge tekoine.

Nobenih popravil ne izvajajte sami. Pri poskodbah ali napaki izdelka ga predaite v popravilo prodajalni, kjer ste ga kupili.
Prazne baterije iz naprave odstranite - iztekanje le teh bi napravo lahko poskodovalo.

Uporabljajte le nove baterije navedenega tipa.

Izpraznjene baterije oddajte na mestu dolocenemu za zbiranje uporabljenih baterij.

tlobo, skrajnim hladom in viago ter pogoji, ki lahko vodijo

Emos d.o.0. izjavlja, da je AOK-2011 v skladu z osnovnimi zahtevami in drugimi z njimi povezanimi doloébami direktive 1999/5/ES.
Naprava se lahko prosto uporablja v EU.

Izjava o skladnosti je del navodil ali pa jo lahko najdete na spletnih straneh www.emos.eu.

Napravo lahko uporabljate na podlagi splosnega pooblastila §t. VO-R/10/04.2012-7

m GARANCIJSKA IZJAVA

Garancijski rok se pricne z dnevom izroCitve in traja 24 mesecev.

EMOS S, d.0.0. jaméi kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroske odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniske napake v
materialu ali izdelavi- oz. zamenjal proizvod.

Za Cas popravila se garanjcijski rok podalja.

Ce aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare, lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vracilo placanega zneska.
Garancija preneha, Ce je okvara nastala zaradi:

- predelava brez odobritve proizvajalca

- neupostevanje navodil za uporabo aparata.

Naravna obraba aparata je izkljucena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poskodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavija garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblasceni delavnici (EMOS SI, d.o.0., Kidriceva 38, 3000 Celje) pisno.
Kupec je odgovoren, e s prepozno prijavo povzroci Skodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavijanja garancijskega
zahtevka. Prilozen mora biti original potrjen racun in potrjen garancijski list.

EMOS Sl, d.0.0., se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, Ce ta v tem garancijskem roku nebi deloval brezhibno.

N
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ZNAMKA: BREZZICNO TIPALO
TIP: AOK-2011

DATUM PRODAJE:
Servis: EMOS I, d.o.0., Kidriceva 38, 3000 Celje; tel: +386 8 205 17 20
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m Der drahtlose Sensor AOK-2011
ist Ersatzsensor fiir die drahtlose Wetterstation AOK-50188.

Drahtloser Au3ensensor

* Ubertragungsfrequenz 433 MHz

* Reichweite bis 25 Meter in freiem Raum (ohne Stérung)
+ Abdeckung witterungsbestandig

Technische Parameter

Temperaturbereich: -50 °C bis +70 °C (+1 °C mit Genauigkeit 0,1 °C)

Datensendung: etwa jede 35 Sekunden

Senden: auf Frequenz 433 MHz

Reichweite: bis 25 Meter in freiem Raum und ohne Stdrung (kann in bebautem Raum erheblich sinken)
Lange der Drahtsonde: ~ 1'm

Speisung: 2% 1,5V AAA

Abmessungen: 60 %100 x 21 mm

Beschreibung der Tasten

A-LED-Diode

B- LCD-Display

C- Offnung fiir das Aufhéngen an die Wand
D - Batteriedeckel

E - Batteriefach

F - Schalter fir Kanalwahl (1,2,3)

G - Wahl der Temperatureinheit (°C/°F)

H - Drahtsonde mit Temperatursensor (1m)

Inbetriebnahme
1. Zuerst die Batterie im Thermometer und dann in des drahtlosen AuRensensor einlegen (siehe Einlegen und Auswechseln der Batterien).
2. Mit dem Schalter F die Nummer des gew( Kanals fir die mit der einstellen. Die wird auf

dem Display (CH1, CH2, CH3) angezeigt.
Auf der Riickseite der Wetterstation lange die Taste CHANNEL driicken - innerhalb 3 Minuten wird das Signal des Sensors aufgenommen und
die AuRentemperatur abgebildet.

Einlegen und Auswechseln der Batterien

Beim Einlegen oder Auswechseln der Batterien wie folgt vorgehen:
1. Den Deckel des Batteriefachs abnehmen.
2. Die Batterien einlegen, dabei auf die richtige Polaritat nach Kennzeichnung auf dem Boden des Fachs achten.
3. Das Batteriefach mit dem Deckel schiieBen.

Nur Alkalie-Batterien, keine ien benutzen.

Bei niedrigen Temperaturen ist die Benutzung von Lithiumbatterien giinstig.

Probleme beim Signalempfang des Sensors

Falls keine Angabe vom Sensor gezeigt wird, die Batterie aus dem Sensor und aus der Wetterstation nehmen und das Vorgehen nach Absatz
Inbetriebnahme wiederholen!

Ebenfalls kontrollieren:

w

1. obderdrahtl und das 15bis2m 0 wie Rechner, Fernseher und anderen Elektrogeréten
entferntist,

2. ob der drahtlose Sensor auf einer ion wie F usw. befestigt ist,

3. obeszu i Produkte, die auf der gleichen Frequenz (433 MHz) arbeiten, kommt.

Die Sendeweite betragt 25 m in offenem Raum. Sie wird bedeutend durch die Umgebung und Storungen beeinflusst.
In bebautem Raum kann sie in Abhangig von den benutzten Bauwerkstoffen bis auf wenige Meter sinken.

Pflege und Wartung
+ Thermometer und Sensor nicht an Vibrationen oder Schidgen ausgesetzten Stellen aufstellen. Diese konnen das Gerat beschadigen.
Den Sensor an einer, vor direkten Sonnenstrahlen und Regen geschiitzten Stelle anbringen.
Umgebung mit plétzlichen 3 bzw. direkter extremer Kélte oder Feuchtigkeit und Bedingungen, die
zu einer ungenauen Aufnahme filhren kdnnen, vermeiden.
Zur Reinigung der LCD-Anzeige und des Gerétedeckels nur ein weiches, feuchtes Tuch benutzen. Keine Losungsmittel oder Reinigungsmittel
benutzen.
Den Sensor nicht in Wasser oder andere Fliissigkeiten tauchen.
Nicht selbst reparieren. Ubergeben Sie das Produkt bei Beschadigung oder Mangel zur Reparatur in der Verkaufsstelle ab, in der sie es gekauft
haben.
+ Entladene Batterien aus dem Gerat nehmen - sie konnen ausflieRen und es beschédigen.
Nur neue Batterien des vorgeschriebenen Typs benutzen.
Benutzte Batterien an dafiir bestimmter Sammelstelle abgeben.

Emos spol.s r.o. erklart, dass AOK-2011 im Einklang mit den Grundanforderungen und weiteren zugehorigen Bestimmungen der
Richtlinie 1999/5/EG ist.

Die Einrichtung kann in der EU frei betrieben werden.

Die Konformitatserklarung ist Bestandteil der Anleitung oder befindet sich auf den Webseiten www.emos.eu.

Das Erzeugnis kann auf Grundlage der Allgemeinen Berechtigung Nr.VO-R/10/04.2012-7 betrieben werden.

EMOS spol. sr. o.

m be3pporosuil gatunk AOK-2011

NpU3HaYeHNiA AK 3anacHUi AaTynK ana 6e3apoToBOi METEOPONOriYHOro
npuctpoto AOK-5018B.

30BHiLLHil 6e34pOTOBUIA fATUMK
+ Nepe/iaBaHHA CUrHany Ha yacToti 433 My

« pagiyc Aii 4o 25 M Ha BinbHOMY npocTopi (6e3 nepelukoa)

+ KOpnyc CTiiAKWit NPOTY NOBITPAHMM BNAVBaM

TexHiuHi napameTpn
[liana3oH Temnepatypu: i -50 °C o +70 °C (1 °C3 posnisHakHam 0,1 °C)

Mepepaya gaHux: NPUGNM3HO 33 KOXKHUX 35 CeKYH]

Tpaxcnauia: Ha vacTori 433 My

Papiyc pii: 10 25M Y BinbHOMY NPOCTOPi 6e3 nepeLukog (y 3a6y0BaHOMy NPOCTOPI MOXe WBHAKO 3HU3UTIACH)
[loBuHa wyny: ™

[IKepeno KuBNeHHs: 2x1,5BAAA

Po3mipu: 60x100x 21 mm

OnuncaHHA KHOMOK

A-LED piop.

B - LCD aucnneir

C - oTBip ANA NiABIlLYBaHHA Ha CTiHY

D - kopnyc GarapeiiHoro Biaciky

E - 6atapeiinuit Biacik

F - nepemukay subopy kaxany (1,2,3)

G - Bibip 0AMHMLL BUMIpIoBaHHA Temnepatypy (°C/°F)
H - wyn 3 gatunkom Temnepatypy (1m)

BBepaeHHA B ekcnnyarauito

. Cnouatky BCTaBTe Gatapei'y TepMOMETP, NOTIM Y 30BHilLHil i faTuuK (aus. Ta Bl Garapei).

. Hanawryiire nepemukayem F Homep Heo6XiaHOro kaHany AnA 38,A3Ky 3 METEOPONOTYHIM NPUCTPOEM. Homep KaHany Gyae 306paxeHuit Ha
avcnnei (CH1, CH2, CH3).

. Cruckith Ta nputpumaiite kHonky CHANNEL Ha 3awiit cTopoHi i npuctpot-ao3 Y i i CUrHan 3 jatumka
Ta 306pa3nTbCA 30BHIlIHA TeMnepaTypa.

BknapiaHHA Ta BUMiHIOBaHHA 6aTapen

Mpy BKNafiakHi a6 BUMiHIOBaHH GaTapeily flaTuuKy, fiiTe y TakoMy NOPAAKY:
1. 3HimiTb KpyLWKY GaTapeitHoro BiACiKy.
2. Brknagitb Gatapeiikw, gGaiiTe Ha NpaBubHY NONAPHICTL BKNafieHx Gatapeit, Tak Ak 3a3Ha4eHO B HIKHIM YaCTIHi GaTapeiiHoro BIACiKy.
3. 3aKpuitte KpuLIKy GaTapeitHoro BiACiKy.

BuKopucTOBYiATe NyXHi GaTapei, He BUKOPHCTYitTeCs 3apsiHimMu Gatapesmu.

Ipw HU3bKYIX TemnepaTypax PeKOMEH/YETHCA BUKOPUCTOBYBATH NiTi€si GaTapei.

BupilieHHa npo6nemu 3 NPUIHATTAM CUrHaNy Bif AaTynKa
AKWO He 306pa3sATbCA faHi 3 faTuMKa, BUIIMITH GaTapei 3 4aTuuKa | METEOPONOTIYHOTO NPUCTPOIO, Ta MOBTOPITb MPOLIEC 3riAHO ab3aLly
BeepeHHs B ekcnnyaraiio!
MepesipTe Takox:

1w BIACTaHb AaTuymnkaTa

eneKTponpunau.

2. un 6e3ApOTOBOI AATUMK, HE PO3MILLEHIIA HA MeTaNeBii KOHCTPYKL, Takill AK pama BikHa, GnAX0BYi NIABIKOHHIK i T.4.

3. 4M HeMag HiAKIX HebaxaHX nepelwkog Bif 6M3bKMX MPUCTPOIB, O NPALIoIOTb Ha Tili camii vactoti (433 M)
BiactaHb nepepaui curHany CTaHoBUTb 25 M Ha BiAKPUTOMY NPOCTOPI. Ha HbOrO 3HauHO C Ta Y
3abyf0BaHOMY MPOCTOPI MOXe BIACTaHb NepeaaYi 3HU3UTUCA, B 3aNEXKHOCTI Bify BUKOPUCTaHWX ByAiBeNbHIX MaTepianis, HaBiTb A0 AEKINbKOX METPIB.

fornap Ta 06¢cNyroByBaHHA
« TepMOMET Ta fJaTyik He nomilaiiTe y micuAx ae Gysae BibpaLlia 4u TPACIHHA, MOXYTb NPUYMHITH IX NOWIKOZXKEHHA.
« [laTyuk nomituaiite Ha MicLs, 3aXMLLEHI Bify NPAMUX COHAYHMX MPOMEHB | Jouly.

YHuKaiiTe CepefioBuLLY 3 Pi3KAMY 3MiHaMM TeMnepaTypu, TakuM AK MPAMOMY COHAYHOMY NPOMEHHIO, Hafi3BUYaIHOMY XOMOA] Ta BON03i, Ta

YMOBaM AKi MOXYTb 3HU3UTM TOUHICTb Nepepadi .

Mpu ounuierri LCD aucnnes i Kopnycy MPUCTPOI0 BUKOPUCTOBYTE TinbK M'AKY, BONOTY raHuyipKy. He

BYKOPVCTOBYITE PO34MHHMKY 360 Muioui 306K,

He 3aHypioiTe AaTumk y Bofly a60 B iHwi piguHy.

Cami BUpI6 He pemoHTyiiTe. Y pasi nowkogpkeHHa abo AeeKTy Bupoby, 35aiiTe /i0ro Ha PEMOHT B MarasiH, e

110ro npupbanu.

BuiimiTb po3pakeHi GaTapei 3 npunagy - MOXyTb BUTIKATM Ta NOLIKOAUTY NpUnag.

BukopucToBy#iTe Tinbkyt HOBI Gatapei ykasaHoro Tuny.

Po3pspkeHi 6atapei NoBepHITb B MicLie NpusHaueHe AnA 360py BUKOpUCTaHuX b6atapet

~

w

84 1,5 M0 2 M Bif Aepen NepeLuKoa, Takux Ak KOMM'oTepu, MOHITOPY, TeNeBi3opi Ta iHLwi

Tosapucteo TOB Emos nosinomnse, o AOK-2011 3HaxopATbcA Y 3rofi 30C Ta iHLWMMK Bj

upextuey 1999/5/€C. Mpunapom MoxnuBo BinbHO kopuctysatica 8 €C. MosigoMNeHHA NPO 3rofy, ABNAETLCA YACTUHOK IHCTPYKLIT UM
il MOXNMBO 3HAITV Ha CTOPIHKaX CaiiTy WWW.emos.eu

Brpo6om MOXMBO KOPUCTYBATIACA Ha NifCTaBi 3aranbHyx npasun NeVO-R/10/04.2012-7

m Senzorul fara fir AOK-2011

serveste ca senzor de rezerva la statia meteorologica fara fir AOK-5018B.

Senzor fara fir de exterior

* transmisia semnalului pe frecventa de 433 MHz

* raza de actiune pana la 25 m in spatiu deschis (faré interferente)
* carcasd rezistenta la intemperii atmosferice

Parametri tehnici
Intervalul de temperatura: -50 °Cla+70 °C (1 °C cu rezolutia 0,1 °C)

Transmisia datelor: aproximativ la fiecare 35 secunde

Transmisia: pe frecventa de 433 MHz

Raza de actiune: la 25 m in spatiu deschis si féra interferente (in spatiu construit poate sa scadd rapid)
Lungimea sondei de sarma: 1 m

Alimentarea: 2x1,5VAM

Dimensiuni: 60x100x21 mm

Descrierea butoanelor

A - dioda LED

B - ecran LCD

C - gaura pentru atarnare pe perete

D - capacul bateriilor

E - spatiu pentru introducerea bateriilor

F - comutatorul selectiei canalelor (1,2,3)

G - selectia unitatii de temperaturé (°C/°F)

H - sonda de sarm cu senzor de temperaturé (1m)

Punerea in functiune
1. Introduceti bateriile mai intéi in termometru, apoi in senzorul fara fir de exterior (vezi Introducerea si inlocuirea bateriilor).
2. Cu ajutorul comutatorului F reglati pe senzor numarul canalului solicitat pentru comunicare cu statia meteo. Numérul canalului va fi afisat pe
ecran (CH1, CH2, CH3).
3. Pestatia meteo apasati lung butonul CHANNEL pe partea din spate - in 3 minute va fi descarcat semnalul din senzor si se va afisa temperatura
exterioara.

Introducerea si inlocuirea bateriilor

La introducerea sau inlocuirea bateriilor in senzor procedati in felul urmator:
1. indepénagw capacul locasului bateriilor.
2. Introduceti bateriile, respectati polaritatea corectd a bateriilor introduse, conform marcajului pe fundul locasului bateriilor.
3. Inchideti capacul locasului bateriilor.

Folositi baterii alcaline, nu folositi baterii reincarcabile.

La temperaturi scazute este recomandabild folosirea bateriilor cu litiu.

Rezolvarea problemelor si receptarea semnalului din senzor
Daca nu se afiseaza datele din senzor, scoateti bateriile din senzor si statia meteo si repetati procedura conform alineatului Punerea in functiune!
Controlati, de asemenea:

1. dacd distanta senzorului fara fir si a statiei meteo este de la 1,5 m la 2 m de sursele de interferenta cum sunt calculatoare, monitoare,

televizoare si alte consumatoare.

2. daca senzorul fara fir nu este amplasat pe constructii metalice ca rame de fereastra, parapete etc.

3. daca nu apar interferente nedorite de la produse similare, care functioneazé pe aceeasi frecventa (433 MHz)
Raza de transmisie este de 25 m in spatiu deschis. Este influentata marcant de mediul inconjurator si interferente. In spatiu construit poate s& scada,
dependent de materialul de constructie folosit, pana la cativa metri.

Grija si intretinerea
* Nu amplasati termometrul nici senzorul la locuri expuse la vibratii si izbituri, care ar putea provoca defectarea aparatului.
* Amplasati senzorul la loc ferit de radiatii solare directe si ploaie.
Evitati mediul cu modificari bruste ale temperaturii, resp. lumina solaré directa, frig si umiditate extrema si conditiile, care pot duce la diminuarea
preciziei masurdrii.
La curétarea ecranului LCD folositi doar carpa moale si umeda. Nu folositi diluanti nici detergenti.
Nu scufundati senzorul in apa sau alte lichide.
Nu efectuati singuri nici un fel de reparatii. La deteriorarea sau defectarea produsului predati-l pentru depanare la magazinul in care ati
cumparat aparatul.
« Indepartati bateriile descércate din aparat - ar putea sa curgé si sa deterioreze aparatul.
Folositi doar baterii noi de tipul indicat.
Predati bateriile descarcate la locul stabilit pentru colectarea bateriilor uzate.

Emos s. r.l. declara, ca AOK-2011 este in conformitate cu cerintele de baza si alte prevederi ale directivei 1999/5/ES. Aparatul poate
fi utilizat liber in UE. Declaratia de conformitate este parte integrantd a instructiunilor sau se poate gasi pe paginile www.emos.eu __—
Aparatul poate fi utilizat pe baza autorizatiei generale nr. VO-R/10/04.2012-7 13.8.2005



