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Popis vyrobku
e Designové ¢idlo pohybu, dosah 8 mv priiméru

* 1-kanalové, spinaci, s technologii spinani pfi prichodu napéti nulou, vhodné

pro LED svétla

e Moznost zapojeni vice Cidel (paralelni zapojeni)
¢ Nizkoprofilové provedeni s plastovymi kryty: kruhové, bilé -
variabilné zaménitelné (alternativa: sklo, ¢tvercové, cerné)

YEARS Specialni funkce produktu:
MANUFACTURER e Spindni pfi prichodu napéti nulou, pro Setrné spinani
WARRANTY . . o el

e Jednoduchd parametrizace, dalkové ovladani a dokumentace

pomoci ESY-Pen a ESY-App
Technicka data

OBECNE
Kategorie zafizeni Cidlo pohybu pro instalaci na strop SENZOR
Specidlni vlastnosti produktu Jednoduché programovani pomoci dalkového Uhel detekce 360
ovladaéni s technologii ,blue mode Dosah diagonalné d8m
Utivatelské rozhrani IR dalkové ovladani Dosah celné P6m
Moznost dalkového ovladani ANO Dosah plochy detekce az 50 m?
Certifikace CE, EAC, RoHS, WEEE Doporuéend vyska instalace 2,5m
Specifické informace o produktu Konfigurace je mozna pouze pomoci ESY-Pen, Max. montéazni vyska 5m
ESY-App a dalkového ovladani
Méfeni svétla smiSené svétlo
Zaruka 5let -
Uroven jasu 5-2000 Ix
UPEVNENI . . .
KANALY (OSVETLENI / HVAC)
Typ instalace Zapusténa montdz / elektroinstalaéni krabice KU 68 Potet svételnych kanald 1
MontéZnf poloha Strop Pocet tlacitek pro ovladani osvétleni 1
Instalacni rozméry Instalaéni hloubka: 24 mm, @ 60 mm Vstup pro ovlddani HVAC _
Typ pfipojeni Beziroubové
VP pripol Vstup pro jednotky SLAVE -
CIF & Fil i i 2
Prafez vodice pro pfipojeni 1,50-2,50 mm Rezim polo-automaticky, plné automaticky
KRYT ZpoZzdéni sepnuti / vypnuti Os
ze "tmy na svétlo"
Rozméry Vy3ka 30 mm, @ 104 mm Zpozdéni sepnuti / vypnuti 30
ze "svétla do tmy"
Hmotnost 68 Konstantni ovladani svétla -
Material UV stabilni polykarbonat <
POl Kanal C1 osvétleni
Typ ochrany 1P20 .
Funkce spinani
Pfipustna teplota okoli 0°C..+50°C P
P P Rozsah spinani 230 V/50 Hz
_— o 2300 W/10 A (cos phi=1)
Relativni vlhkost 5 - 93 %, nekondenzujici "
o ) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Barva bil4, podobna RAL 9010 600 W LED
Kontakt spinaci
EL. PARAMETRY
Vstup pro ovladaci tlacitko ANO
Systém ovladani ON/OFF
Funkce Impuls ANO
Tfida ochrany I
Doba zpozdéni pfi vypnuti 60 s az 30 min (nastavitelna v krocich)
Jmenovité napéti 230V / 50 Hz
PFikon 0,3W
Nérazovy proud 78 A/5ms
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TECHNICKY LIST ESYLUX:

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Objednaci ¢islo GTIN

EP10428609 4015120428609

Prislusenstvi

Oznaceni vyrobku Obj.cCislo GTIN
ESY-Pen EP10425356 4015120425356
Dalkovy ovlada¢ Mobil-PDi/MDi EM10425509 4015120425509
Kryt FLAT L kruhovy, bily EP10428579 4015120428579
Kryt FLAT L kruhovy, Gemny EP10428098 4015120428098
Pfisazena krabice pro PD-C/MD-C 360, IP20 bila EP10425370 4015120425370
Montazni sada pro FLAT série, bila EP10426889 4015120426889
Ochranny kosik kulaty, velky EM10425608 4015120425608
Ochranny kosik kulaty, maly EM10425615 4015120425615
Pisazena krabice pro PD-C/MD-C 360, IP54 bila EP10425905 4015120425905
Kryt FLAT &tvercovy, bily EP00007248 4015120007248
Rozmeérovy vykres Oblast detekce Rozsah detekce
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Standardni provoz
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