Produktovy list
WNCO020

:hager

WNCO020

Technickeé vlastnosti

Elektricky proud

Spinaci proud 10A
Dotykovy proud 10A
Napéti

Jmenovité napéti 250V
Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz
Architektura

Ridici/ovliadaci prvek Jednonasobna klapka
Pocet pold 1
Material

Barva Seda
Povrchova uprava Matna
Material Termoplast
Povrch Neosetreny
Prahledneé Ne
Zadni strana, vnitini Matna
Rozméry

Vyska 76 mm
Sitka 75 mm
Hloubka 64 mm
Vestavéné krabice pro hloubkovou zapusténou montaz 0 mm

Instalace, montaz

Montaz

Montaz na omitku

Ovladaci prvky a indikatory

Kontrolka

Bez

Pocet tlacitek

1

Typ tlacitka Jednoduché tlac¢itko
Se signalnim kontaktem zpétné vazby Ne
Konektivita

Upevnéni pomoci trment Ne

Pfipojeni

Typ konektoru/zastrcky

Zasuvna svorka

Bezpecénost

Stupen kryti IP IP55
Mechanicka odolnost IK IKO8
Prislusenstvi

Popisové pole Ne
Podminky pouziti

Provozni teplota -256-35°C
Texty

ZpUsob montaze Pro pfisroubovani
Tésnéni S celoplo$nym tésnénim na zadni strané krytu pro

zavedeni vedeni zezadu a vyrovnani s omitkou

ZpUsob zapojeni

Prepinac

Svorka

S dvouvodi¢ovou pripojovaci svorkovnici Wago pro

zapojeni

Se dvéma misty pro zacvaknuti dvouvodi¢ovych
pfipojovacich svorek Wago v podlahovém pouzdre

Typ pfipojeni

S bezSroubovymi svorkami
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Vhodné pro
cubyko

Udrzitelnost

Neobsahuje halogeny Ano
Bez REACh-SVHC Ano
V souladu se smérnici RoHS Ano
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