PASSION FOR POWER.

e FP 0420

e Vnitini rozméry § 486 x v 306 x h 140 mm
e uzavér dvefi s ovladanim nastrojem

max. vestavna hloubka pfi zabudované montazni desce 136 mm,pfi zabudované nosné listé 125 mm

s neprthlednymi dvefmi

velikost skfifié 4

plombovani dvefi objednat separatné

nosné listy, montazni desky nebo kryci desky na objednavku

spojka skfiné: 6 ks

aby bylo dosazeno tfidy izolace Il a kryti IP 66: sada krycich desek, jednotlivé kryci desky a montazni pfiruby na objednavku
material: PC (polykarbonat)

tfida ochrany: 1|

barevny odstin: Seda, RAL 7035

Sirka 540 mm

vyska 360 mm

hloubka 163 mm

hmotnost 3,618 kg
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FP 0420

PASSION FOR POWER.

e Vnitini rozméry § 486 x v 306 x h 140 mm
e uzavér dvefi s ovladanim nastrojem

<+« 540 mm —»

|§1 90x80 mm
4 4

stény rozvodnice

360 mm
280x80 mm

360 mm
280x80 mm

v v
2x 190x80 mm

<+ 540 mm —»

provozni podminky a prostredi, vlastnosti materialu
Oblast pouziti

Teplota prostiedi

Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé

Pozarni odolnost

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim

toxicita

Poznamka

Ur€eno do vnitfnich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostfedi, chranénou proti povétrnostnim vlivim
Je v8ak tfeba zohlednit pdsobeni klimatickych vlivd na
instalované pfistroje, napfiklad vysokou nebo nizkou okolni
teplotu nebo tvorbu kondenzatu, viz technické informace

Nejvys8i hodnota + 70 °C
Nejniz$i hodnota - 25 °C

Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfisluSnych
zakonu platnych pro provozni vybaveni.

Minimalni pozadavky

- zkouSka zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:

- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky

- 850° C pro vodivé Casti

Zkouska zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2

tézce vznétlivy

samozhasivy

IKO08 (5 Joule)

bezhalogenovy

bez obsahu silikonu

,Bezhalogenovy“ v souladu se zkouskou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynud vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Doplniujici informace pro montaz ve venkovnim prostfedi: - Pro
dodrZeni maximalni pfipustné teploty okolniho prostfedi
zabudovanych ¢asti a pro zamezeni tvorby kondenzéatu jsou nutna
dodatecna opatfeni, jako napf. odvétravani ¢i vytapéni.

Vlastnosti materialu viz Technické informace
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