DATOVY LIST

elektroinstalacni krabice pro sdélovaci (datova) vedeni

gislo polozky: KSK 125

material: bezhalogenovy

barva: oranzova RAL 2004

stupen kryti: IP 66

popis vyrobku: Elektroinstalacni krabice slouZi k zapojeni elektroinstalace
v prostorech s pozadavkem na systémy se zachovanim funkénosti
pfi pozaru.

Je uréena k pouziti pouze pro sdélovaci (datové) kabely
s prokazanou funkénosti pfi pozaru.

Soucasti krabice je keramicka svorkovnice se zachovanim

funkénosti pfi pozaru. Svorkovnice je uréena pro 8 vodicl

s prifezem od 0,5 do 4 mm’. Pfipeviiuje se pomoci pfiloZenych
odloleleoee

Sroubl do betonu. é@@@

Mé&k&ené vstupy zajistuji snadné prichody kabel(i p¥i zachovani S

kryti IP 66.

Vicko se zajistuje pfilozenymi nerezovymi Srouby.

konfigurace: DPO

prodejni mnozstvi: a1ks

certifikace: CSN EN 60670-1
klasifikace: CSN 73 0895 ........ P 90-R

DIN 41012-12 ....... E 90
STN 92 0205 ........ PS 90

Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy,
detailné uvedené v katalogu Systémy se zachovanim funkénosti
pfi pozaru.
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