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PASSION FOR POWER.

ucpavkové vyvodky, kryti IP 66/IP67 (960° C) barva ¢erna, RAL 9005

ASS 12

e Kabelové vyvodky
e pro predlisy M 12

tésnici rozsah @ 2-5 mm

zavit ISOM 12x 1,5

prachozi otvor @ 12,3 mm

tloustka stény do 3 mm

s odleh&enim tahu kabelu a kontramatici

pro vnitini prostory a nechranénou vnéjsi instalaci
teplota okoli - 25° az + 55° C

Zkouska zhavou smyc&kou dle IEC 60695-2: 960 °C
barevny odstin: ¢erna, RAL 9005

Stupen kryti: IP 66 / IP 67 / IP 69

Utahovaci moment

Sitka klice $roubovani

Rozmér kabelové vyvodky pres hrany -prostor pro zasroubovani
Sitka klite kontramatice

Rozmér kontramatice kabelové vyvodky pfes hrany -prostor pro
zaSroubovani

Material

hmotnost

Zkou$ka Zhavicim dratem
dle normy

dle normy

Vykresy

rozmérovy vykres

provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti

Odolnost pfi ob&asném ¢iSténi (pfimy ostfik)

Teplota prostiedi

Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé

0,9 Nm
15 mm
16,4 mm
17 mm
19,0 mm

PA-polyamid

0,004 kg

IEC 60695-2-11 960°C

EN 62444

DNV GL - Certifikat ¢: TAE0O00041H
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Ur€eno pro instalaci v nechranéném venkovnim prostfedi
(nepfiznivé podminky a/nebo venkovni prostiedi).

Odolnost pfi ob&asném ¢isténi (pfimém ostfiku) za pouziti
vysokotlakého Cisti¢e bez Cisticich pfisad, tlak vody: max. 100
bard, teplota vody: max. 80 °C, vzdalenost = 0,15 m, v souladu s
DIN EN 60529:2014-09 (IEC 60529:2013) = IP 69.

Primérna hodnota za 24 hodin + 55 °C

Maximalni pfedjisténi: + 70 °C

Nejniz8i hodnota - 25 °C

Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfisluSnych
zakonu platnych pro provozni vybaveni.

Minimalni pozadavky

- zkouska zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:

- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky
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PASSION FOR POWER.

ucpavkové vyvodky, kryti IP 66/IP67 (960° C) barva ¢erna, RAL 9005

ASS 12 P ™
e Kabelové vyvodky L &S
e pro predlisy M 12
Pozarni odolnost Zkou$ka zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 960 °C

UL Subject 94: V-0
tézce vznétlivy
samozhasivy
toxicita bezhalogenovy
bez obsahu silikonu
,Bezhalogenovy“ v souladu se zkou$kou kabell a izolovanych

vedeni - koroze vlivem plynud vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Poznamka Vlastnosti materialu viz Technické informace
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