
In
fo

rm
ac

e 
uv

ed
en

é 
v 

té
to

 d
ok

um
en

ta
ci

 u
vá

dě
jí 

ob
ec

ný
 p

op
is

 n
eb

o 
te

ch
ni

ck
é 

vl
as

tn
os

ti 
zd

e 
ob

sa
že

ný
ch

 v
ýr

ob
ků

.
Ta

to
 d

ok
um

en
ta

ce
 n

ep
ře

ds
ta

vu
je

 n
áh

ra
du

 a
 n

em
ůž

e 
bý

t p
ou

ži
ta

 p
ro

 s
ta

no
ve

ní
 v

ho
dn

os
ti 

ne
bo

 s
po

le
hl

iv
os

ti 
tě

ch
to

 v
ýr

ob
lů

 p
ro

 u
rč

ito
u 

ap
lik

ac
i u

ži
va

te
le

.
Po

vi
nn

os
tí 

ka
žd

éh
o 

už
iv

at
el

e 
ne

bo
 in

te
gr

át
or

a 
je

 p
ro

vé
st

 v
ho

dn
ou

 a
 ú

pl
no

u 
an

al
ýz

u 
riz

ik
, h

od
no

ce
ní

 a
 z

ko
uš

en
í v

ýr
ob

ku
 s

 o
hl

ed
em

 n
a 

ko
nk

ré
tn

í a
pl

ik
ac

i a
 p

ou
ži

tí.
Sc

hn
ei

de
r E

le
ct

ric
 In

du
st

rie
s 

SA
S 

an
i j

ej
í p

řid
ru

že
né

 s
po

le
čn

os
ti 

ne
od

po
ví

da
jí 

za
 n

es
pr

áv
né

 v
yu

ži
tí 

zd
e 

ob
sa

že
ný

ch
 in

fo
rm

ac
í.

23.10.2024
1

Produktová stránka
Vlastnosti

VBF5
TeSys Vario - odpínač VBF - 3P - 690 V 125 A
- uzamykatelná černá dlouhá rukojeť

Základní popis
Range TeSys
Product Name TeSys VARIO
Device Short Name VBF
Device Application Preventivní údržba
Product Type Odpínač nouzového zastavení

Doplňky
Device Composition Spínač

Rukojeť
Mounting Support Rukojeť: dveře

Spínač: dveře
Mounting Method 4 šrouby pro rukojeť
Performance Level Vysoký výkon
Number of Poles 3P
Contact Type and Composition 3 Z
[Ue] IEC Rated Operational Voltage 690 V AC 50/60 Hz
IEC Rated Operational Power in W 22 KW při 230...240 V (AC-3)

30 KW při 400...415 V (AC-3)
30 KW při 690 V (AC-3)
37 KW při 500 V (AC-3)
37 KW při 690 V (AC-23A)
45 KW při 500 V (AC-23A)
22 KW při 230...240 V (AC-23A)
37 kW při 400...415 V (AC-23A)

[Ie] Rated Operational Current 68,5 A AC-23 Ue: 400 V
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current 125 A
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current 100 A
Spínací proud (I rms) 1250 A při 400 V AC-21A

1250 A při 400 V AC-22A
1250 A při 400 V AC-23A

Breaking Capacity 1000 A při 400 V (AC-21A)
1000 A při 400 V (AC-22A)
1000 A při 400 V (AC-23A)

Rated Conditional Short Circuit Current 10 KA při 400 V - přidružená pojistka 125 A aM
10 kA při 400 V - přidružená pojistka 125 A gG

[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity 2,8 kA při 400 V při Ipeak
[Icw] jmenovitý krátkodobý výdržný RMS proud 1500 A při 400 V doba trvání: 1 s
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage 8 kV
Suitability for Isolation Ano
Network Type AC

DC
Intermittent Duty Class 30
Control Type Otočná rukojeť
Rotary Handle Mounting Style Přímá
Handle Color Černá

http://www2.schneider-electric.com/sites/corporate/en/products-services/green-premium/green-premium.page


2

Handle Front Plate Color Žlutá
Rotary Handle Padlocking 1 až 3 visací zámky 4…8 mm
Marking 0 - 1
Mechanical Durability 30000 cykly
Electrical Durability 30000 Cykly AC-21

30000 cykly DC-1...5
IEC Terminal Connection Výkonový obvod: šroubové svorky kabel 95 mm² - tuhost kabelu: pevný

Výkonový obvod: šroubové svorky kabel 70 mm² - tuhost kabelu: ohebný - s
kabelovou koncovkou

Tightening Torque Výkonový obvod: 22,6 N.m - na šroubové svorky
Rozměr přední desky rukojeti 90 x 90 mm
Height 125 mm
Width 90 mm
Product Weight 1,2 kg

Prostředí
Standards IEC 60947-3
Product Certifications CCC[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]gL[RETURN]UKCA
Degree of Protection IP20 v souladu s IEC 60529

IP65
Protective Treatment TC
Mechanical Robustness Vibrace 10...150 Hz (1 Gn) podle IEC 60068-2-6

Rázy 11 ms (30 Gn) podle IEC 60068-2-27
Ambient Air Temperature for Operation -20…50 °C
Fire Resistance 960 °C podle IEC 60695-2-1
Compatibility Code Hlavní odpínač

Jednotky balení
Typ balení 1 PCE
Počet jednotek v balení 1 1
Výška balení 1 10,0 cm
Šířka balení 1 17,0 cm
Délka balení 1 17,5 cm
Hmotnost balení 1 1,063 kg
Typ balení 2 S03
Počet jednotek v balení 2 6
Výška balení 2 30,0 cm
Šířka balení 2 30,0 cm
Délka balení 2 40,0 cm
Hmotnost balení 2 6,834 kg

Nabídka udržitelnosti
Stav udržitelné nabídky Green Premium produkt
Nařízení REACh Deklarace REACh
Směrnice EU RoHS V souladu s výjimkami
Mercury free ANO
RoHS exemption information ANO
Nařízení China RoHS Prohlášení O&Nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní

sběr odpadu a&nbsp;nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta
Záruka 18 měsíců

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Environmental+Disclosure&p_Doc_Ref=ENVPEP2211006

