
EVS - Elektronické vstupní systémy

VT-PS-28V3A7Ah-BOX
zálohovaný zdroj pro systém V-Line

Kód zboží: 2505-059

Rozměry: š 300 x v 300 x h 105
mm

Prostředí: vnitřní: -20 až 50°C

Vlhkost: max. 85% bez
kondenzace

Značka: PULSAR

Záruka: 24 měsíců

Zálohovaný napájecí zdroj pro systémy domovních AUDIO i VIDEO telefonů V-Line. Nutno použít v kombinaci se
směšovačem napájení a datové sběrnice VT-SEPv3. Zdroj lze zálohovat dvěma 12 VDC akumulátory s max. kapacitou 7
Ah. Zdroj je již předinstalován v kovovém nástěnném boxu. Akumulátory nejsou součástí balení.

Technické parametry
Typ modulu: zálohovaný zdroj v boxu

Určení: systém V-Line

Typ zdroje: spínaný

Napájení: 230 V AC | 0,8 A | 60 Hz

Výstupní napětí: 27,6 VDC (regulovatelné 27 - 28,8 VDC)

Max. proudový odběr: 3 A

Záložní akumulátor: 2 ks | 7 Ah @ 12 VDC (nejsou součástí)

Dobíjecí proud záložního
akumulátoru:

0,5 A / 1A (přepínání jumperem)

Optická signalizace: ANO | 3x LED (síť, aku, dobíjení)

Ochrana před zkratem: ANO



Ochrana proti přetížení: ANO

Ochrana akumulátoru: vybití pod 19 V, přepólování

Provedení: nástěnný plechový box s prostorem pro AKU

Barva: bílá

Krytí: IP 20


