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LED vestavné svitidlo do zdi Tsaro hranaté
80x36mm 1W 230V 2700K cerna mat -
PAULMANN

TECHNICKE PARAMETRY:
Vyska v mm 80

Trida ochrany I

Uhel zéfeni 100°
Zivotnost 30000h
Energeticka Ucinnost E

Sitka v mm 80
Hloubka v mm 36
Ochrana IP IP20
Svételny tok 80Im
Teplota barvy svétla 2700K

Max. prikon svételného

zdroje B

Vykon 1,5wW
Napajeci napéti 230V
Patice LED
Montazni otvor v mm 55
Zapustna hloubka v 35

mm

\Zlgre;jr;e svetelného ano
Material plast
Barva cernd mat
Poégto svételnych 1

zdroju

Vyrobce PAULMANN

POPIS PRODUKTU:

Zapusténé nasténné svitidlo Tsaro v matné ¢erné barvé s funkci follower je idedlIni jako orientacni svétlo do
chodeb, na schodisté nebo do chodnik{ a je perfektnim dopliikem k modelu Leader. Inovativni funkce ,Lead"
a ,Follower” umoznuje energeticky Usporné fizeni. V jednom systému jsou propojeny jak tzv. ,vedouci“, tak i
,hasledujici“ svétla. Svitidla s funkci vedeni maji soumrakovy senzor a integrovany vysokofrekvencni senzor,
ktery spolehlivé detekuje pohyby az do vzdalenosti 3 metrd a vysiléd signal do vsech svitidel Tsaro se stejnou
frekvenci. Svétla s funkci follower mohou tento radiovy signal pfijimat a synchronné se spinat. Teplé bilé
svétlo s teplotou chromati¢nosti 2700K a vykonem 1 watt se automaticky vypne, kdyZ se nepouzivd, a
aktivuje se, jakmile hlavni svétlo detekuje pohyb. V pfipadé potreby Ize ndsledna svétla ovladat jako
normalni svétlo pomoci standardniho spinace svétel - a to i bez pouZiti hlavniho svétla. Difuzni panel, ktery
nabizi vybér mezi hladkym a strukturovanym povrchem, zajistuje svétlo Setrné k o¢im a bez osInéni. Design
zapusténého nasténného svitidla Tsaro je optimalizovan pro standardni zapusténé krabice o priméru 68



mm, a proto se obzvlasté snadno instaluje. Dalsi transformator neni potreba, protoze svétla Ize namontovat
pfimo na pripojku 230 V. Energeticky Usporné ovladani diky inovativni funkci ,Lead” a ,Follower” Orientacni
svétlo pro chodby, schodisté a chodniky Teplota barvy: 2700K - tepla bild Pro standardni instalacni krabice o
prdméru 68 mm Zapusténé nasténné svitidlo s funkci ,Follower” Vybér funkce ,Follower” Povrch difuzniho
panelu: hladky / strukturovany Pro pfimé pripojeni 230 V
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