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1.  ÚVOD  
Jedná se o kompaktní digitální multimetr s mnohostranným využitím. Tímto multimetrem lze měřit 
stejnosměrné a střídavé napětí, stejnosměrný a střídavý proud, odpory, kapacitu, diody, triaky a 
zkoušku kontinuity vodičů. Multimetr může sloužit také jako měnič analogových hodnot na digitální 
hodnoty. Pro snadné odečítání jsou naměřené hodnoty ukazovány na velkém 26mm vysokém LCD 
displeji spolu s měrnou jednotkou. Měřící rozsahy přístroje jsou chráněny proti přetížení. 
 
 
2.  BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ   
Tento měřící přístroj splňuje evropskou normu IEC1010. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte 
následující pokyny. 

2.1 Při měření stejnosměrného napětí v žádném případě nepřikládejte na vstup měřícího 
přístroje napětí větší než 1000 V, při měření střídavého napětí nesmí být na vstup 
přiloženo napětí větší než 750 V ~. Jinak by došlo ke zničení multimetru. 

2.2 Stejnosměrné napětí větší než 36 V DC a střídavé napětí větší než 25 V jsou podle 
příslušných norem zařazeny již do kategorie nebezpečných napětí.Před měřením těchto 
napětí je nutno prověřit stav měřících vodičů a konektorů na přístroji.  

2.3 Před změnou rozsahu na multimetru musí být měřící vodiče odpojeny od měřeného 
objektu. 

2.4 Před zahájením měření si zvolte na multimetru příslušnou měřící funkci.. 
2.5 Při měření proudu nesmí být na vstup multimetru přiložená hodnota proudu větší než 20 

A. Jinak by mohlo dojít ke zničení měřícího přístroje. 
2.6 Bezpečnostní symboly: 

Pozor- je měřeno vysoké napětí   “ ”   
GND – uzemnění                             “ ” 
Dvojitá izolace                                         “ ” 
Informujte se o problému v Návodu k obsluze  “ ” 
 Vybitá baterie                                                         “ ”  



 

3.  VLASTNOSTI PŘÍSTROJE  
3.1. Obecné vlastnosti 
 
3.1.1. Displej: LCD displej 
3.1.2 Maximální velikost digitální zobrazované hodnoty na displeji : 1999 (3 ½),automatické 

zobrazení polarity měřené veličiny 
3.1.3 Měřící metody: Zdvojené signály pro převodník A / D  
3.1.4 Vzorkovací doba –přibližně 3 vzorkové doby / sec:  
3.1.5 Indikace překročené měřícího rozsahu : Na LCD displeji se objeví znak „1“ nebo „ - 1„“. 
3.1.6 Indikace vybití napájecí baterie.: na LCD displeji se objeví symbol baterie: “ ”. 
3.1.7 Přípustná teplota okolního prostředí pro měření: 0°C až + 40 °C a přípustná max. relativní 

vlhkost vzduchu menší než 80 %.. 
3.1.8 Dovolený rozsah teploty a vlhkosti pro skladování přístroje: - 10 °C až + 50 °C, max. 80 % 
3.1.9 Napájení: 9 V   
3.1.10 Rozměry přístroje: hloubka x šířka x výška: 190 x 66,5 x 27,5 mm  
3.1.11 Hmotnost: cca 240 g ( včetně napájecí baterie). 
  
3.2. Technická data  
3.2.1. Přesnost : ± (% z odečtené hodnoty + nejnižší digit), při teplotě 23°C ± 5 °C , při relativní . 
vlhkosti vzduchu menší než 75 % jsou zaručeny přesné změřené hodnoty příslušných veličin 
  
 
3.2.2 Technická data:  
 
3.2.2.1 Měření stejnosměrného napětí (DCV)  
 
Měřící rozsah Přesnost měření Citlivost 
200 mV 100 μV 
2 V 1 mV 
20 V 10 mV 
200 V 

± (0,5 %+ 3 digit) 

100 mV 
1000 V ± (1,0 %+ 5 digit) 1 V 
Vstupní impedance: 10 MOhm na všech rozsazích 
Ochrana proti překročení měřícího rozsahu při nepřípustných hodnotách na vstupu: pro rozsah 200 
mV (pro stejnosměrná měření ) 250 V nebo při překročení špičkových hodnot; 
pro ostatní rozsahy 1000 V DC nebo při překročení špičkových hodnot měřené veličiny  
 
3.2.2.2 Měření střídavého napětí (ACV)  
 
Měřící rozsah Přesnost měření Citlivost 
200 mV ± (1,2 %+ 3 digit) 100 μV 
2 V 1 mV 
20 V 10 mV 
200 V 

± (0,8 %+ 5 digit) 

100 mV 
750 V ± (1,2%+ 5 digit) 1 V 
Vstupní impedance: 1 MOhm pro rozsah 200 mV a 2 V, 10 MOhm pro ostatní rozsahy.. 
Ochrana proti překročení měřícího rozsahu při nepřípustných hodnotách na vstupu: pro rozsah 200 
mV (pro stejnosměrná měření ) 250 V nebo při překročení špičkových hodnot; 
pro ostatní rozsahy 1000 V DC nebo při překročení špičkových hodnot měřené veličiny  
Frekvenční rozsah pro tato napětí: pro rozsahy nižší než 200 V: 40 – 400 Hz, 
                                                        pro rozsah 750 V: 40 – 200 H z. 
Naměřené hodnoty jsou na displeji multimetru ukazovány jako efektivní hodnoty (rms) ze 
sinusového průběhu měřeného signálu. 
  



 

3.2.2.3 Měření stejnosměrného proudu (DCA)   
 
Měřící rozsah Přesnost měření Citlivost 
2 mA ± (0,8%+ 3digit) 1 μA 
200 mA ± (1,2%+ 4digit) 100 μA 
20 A ± (2,0%+ 5 digit) 10 mA 
Maximální napěťový potenciál při měřené proudu: 200 mV 
Maximální dovolený vstupní proud: 20 A ( jen po dobu 10 sekund !!!)   
Ochrana proti překročení měřícího rozsahu při nepřípustných hodnotách na vstupu rychlovypínací 
pojistka 0,2 A / 250 V pro rozsahy 2 mA a 200 mA, rozsah 20 A není chráněn !  
 
3.2.2.4  Měření střídavého proudu (ACA) 
 
Měřící rozsah Přesnost měření Citlivost 
2 mA ± (1,0%+ 5 digit) 1 μA 
200 mA ± (2,0%+ 5 digit) 100 μA 
20 A ± (3,0%+ 10 digit) 10 mA 
Maximální napěťový potenciál při měřené proudu: 200 mV 
Maximální dovolený vstupní proud: 20 A ( jen po dobu 10 sekund !!!)   
Ochrana proti překročení měřícího rozsahu při nepřípustných hodnotách na vstupu pojistka 0,2 A / 
250 V pro rozsahy 2 mA a 200 mA, rozsah 20 A není chráněn !  
Meze frekvence pro měřené veličiny: 40 – 200 Hz. 
Naměřené hodnoty jsou na displeji multimetru ukazovány jako efektivní hodnoty (rms)ú ze 
sinusového průběhu měřeného signálu.   
 
3.2.2.5  Měření odporů (Ohm)   
 
Měřící rozsah Přesnost měření Citlivost 
200 Ohm ± (0,8%+ 5 digit) 0,1 Ohm 
2 kOhm 1 Ohm 
20 kOhm 10 Ohm 
200 kOhm 100 Ohm 
2 MOhm 

± (0,8% + 3 digit) 

1 kOhm 
20 MOhm ± (1,0%+ 15 digit) 10 kOhm 
200 MOhm ± (5%(odečtení – 10 digit) – 20 

digit) 
100 kOhm 

Měřící napětí menší než 3 V. 
Ochrana proti překročení měřícího rozsahu při nepřípustných hodnotách na vstupu: 250 V = nebo 
při překročení špičkových hodnot 
   
Poznámka: 
a) Při měření na rozsazích do 200 Ohmů je potřeba změřit nejprve ohmický odpor měřících vodičů a 
pak tyto hodnoty odečíst od naměřených hodnot, ukázaných na LCD displeji přístroje.. 
b) Při měření na rozsahu 200 MOhm je potřeba změřit nejprve ohmický odpor měřících vodičů, 
izolační odpor LCD displeje je 1 MOhm a potom tyto hodnoty izolačního odporu měřících vodičů a 
izolační odporu LCD displeje odečtěte od naměřené hodnoty izolačního odporu měřeného objektu.  
 
3.2.2.6 Měření kapacity  
 
Měřící rozsah Přesnost měření Citlivost 
2 nF 1 pF 
20 nF 10 pF 
200 nF 100 pF 
2 μF 

± (2,5%+ 20 digit) 

1 nF 



 

200 μF ± (5 %+ 5 digit) 100 nF 
Frekvenční test 400 Hz  
Ochrana proti překročení měřícího rozsahu při nepřípustných hodnotách na vstupu: 36 V DC nebo 
při překročení špičkových hodnot AC.   
 
3.2.2.7 Měření diody a zjišťování kontinuity vodičů   
 
Měřící rozsah Hodnoty na displeji Podmínky měření 
 

 
Napětí na diodě v otevřeném stavu Hodnota proudu diodou 

v otevřeném stavu diody je cca 
1mA, závěrné napětí je cca 3 V 

 V případě, že je odpor měřeného vodiče menší 
než 70 ± 20 Ohmů, zazní bzučák 

Napětí na vodičí je cca 3 V 

Ochrana proti překročení měřícího rozsahu při nepřípustných hodnotách na vstupu: 250 V nebo AC 
při překročení špičkových hodnot.i  
 
Varování ! Na tomto měřícím rozsahu se nesmí měřit napětí !!! 
 
 
 
3.2.2.8  Měření tranzistorů (hFF )   
 
Měřící rozsah Hodnoty na displeji Podmínky měření 
hFE  (NPN nebo PNP) 0 - 1000 Proud bází cca 10 μA a napětí 

cca 3 V 
 
 
4. POPIS A OBSLUHA PŘÍSTROJE 
 
4.1 Popis čelního panelu přístroje 
 
Čísla popisů: 
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Poř.č. Význam prvků: 
1 LCD displej: ukazuje naměřené hodnoty a měřící jednotky 
2 Vypínač funkce celého přístroje: (tlačítko): ON / OFF ( zap / vyp).  
3 Tlačítko funkce „HOLD“. Po stisknutí tlačítka je aktivována funkce „HOLD“ a na displeji se 



 

objeví příslušný symbol " H ".. Po opětovném stisknutí tohoto tlačítka bude funkce “HOLD” 
vypnuta a z displeje zmizí symbol " H ". 

4 Patice na panelu pro vložení tranzistoru pro měření hFE. 
5 Otočný volič pro volbu měřících rozsahů a měřících funkcí. 
6 Kontakty pro měření kapacity (Cx). 
7 Kontakty pro měření napětí a odporu 
8 Kontakt pro připojení uzemnění „GND“ 
9 Kontakt pro měření proudů menších než 200 mA  
10 Kontakt pro měření proudu 20 A 
 
4.2 Měření stejnosměrného napětí   
 
4.2.1 Připojte černý měřící vodič ke kontaktu „COM“ a červený vodič ke kontaktu „V / Ohm“  
4.2.2 Nastavte otočný kruhový volič na příslušný rozsah. Nyní připojte měřící vodiče k měřenému 

objektu. Černý měřící vodič připojte.ke kostře objektu a červený vodič spojte se zkoumaným 
obvodem. Přitom dbejte na polaritu měřeného obvodu v bodě připojení vodiče k obvodu. 
Pak zapněte multimetr tlačítkem do provozu. Na displeji se objeví naměřená hodnota. 

 
Poznámka:  
 
1 Jestliže nebude známa velikost měřeného napětí, tak nastavte kruhový volič rozsahu na 

maximální rozsah a pak podle zobrazené hodnoty napětí na displeji snižujte rozsah tak, až 
bude na displeji zobrazena hodnota napětí co nejpřesněji a tím bude využit nejjemnější 
rozsah. 

2 Jestliže je k dispozici malá hodnota měření veličiny, že je téměř na dolním prahu nejmenšího 
měřícího rozsahu, tak není efektivní tuto hodnoto veličiny vůbec změřit. Při překročení 
rozsahu aktuální měřenou veličinou se na LCD displeji objeví znak „1“. Tak přepněte rozsah 
měření na vyšší rozsah. 

3 Není dovoleno připojit na vstup multimetru napětí větší než 1 000 V, neboť by mohlo dojít 
k porušení měřících obvodů pro tento rozsah. 

4. Při měření vysokého napětí dodržujte všechna bezpečnostní opatření, nařízená příslušnými 
bezpečnostními předpisy a normami. 

 
4.3  Mření střídavého napětí: 
 
4.3.1 Černý měřící vodič připojte ke kontaktu „COM“ a červený vodič ke kontaktu „V / Ohm“  
4.3.2 Nyní nastavte otočný kruhový volič na rozsah „ACV“. Potom připojte měřící vodiče 

k měřenému objektu.  
 
Poznámka: 
 
1. V případě, že nebudete znát velikost měřeného napětí, tak nastavte kruhový volič rozsahu na 

maximální rozsah a pak podle ukazované hodnoty napětí na displeji snižujte rozsah tak, až 
bude na displeji zobrazena hodnota napětí co nejpřesněji  a bude využit nejjemnější rozsah .  

2. Jestliže se provádí měření velmi malých hodnot měřené veličiny, třeba téměř na dolním prahu 
nejmenšího měřícího rozsahu, je možné že se tato veličina nedá změřit. Při překročení 
rozsahu aktuální měřenou veličinou se na LCD displeji objeví znak „1“, přepněte rozsah 
měření na vyšší rozsah. 

3. V žádném případě není dovoleno připojit na vstup multimetru napětí větší než 750 V (efektivní 
hodnoty), neboť by mohlo dojít k porušení měřících obvodů pro tento rozsah. 

4. Při měření vysokého napětí buďte opatrní a dodržujte všechna bezpečnostní opatření, 
nařízená příslušnými bezpečnostními předpisy a normami. 

 
4.4 Měření stejnosměrného proudu   



 

 
4.2.1 Černý měřící vodič připojte ke kontaktu „COM“ a červený vodič ke kontaktu „mA“, nebo 

v případě měření velkého proudu připojte červený měřící vodič ke kontaktu „20 A“  
4.2.2 Potom nastavte otočný kruhový volič na rozsah „DCA“. Nato připojte měřící vodiče 

k měřenému objektu a přitom dbejte na polaritu měřeného obvodu. Na LCD displeji 
multimetru se objeví naměřená hodnota včetně zobrazení polarity měřeného signál.  

 
Poznámka:  
 
1. Když nebudete znát velikost měřeného proudu, tak nastavte kruhový volič rozsahu na 

maximální rozsah a pak podle ukazované hodnoty proudu na displeji snižujte rozsah tak, až 
bude na displeji zobrazena hodnota proudu co nejpřesněji  a je využit nejjemnější rozsah .  

2. Při překročení rozsahu aktuální měřenou veličinou se na LCD displeji objeví znak „1“. Tak 
přepněte rozsah měření na vyšší rozsah. 

3. Podle předpokládané velikosti proudu připojte měřící vodič ke svorce pro vstup proudu o 
velikosti do 200 mA nebo ke svorce pro 20 A. Při měření proudu na rozsahu 20 A buďte 
opatrní, protože tento rozsah není jištěn proti překročení rozsahu měřeným proudem. Je zde 
nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Při déle trvajícím měření na tomto rozsahu pro 20 A 
by mohlo dojít k ohřátí měřících obvodů v multimetru a výsledná hodnota měření by byla tímto 
obvodem vyhodnocena nepřesně, tedy by se zhoršila přesnost měření. 

 
 
4.5 Měření střídavého proudu  
 
4.5.1 Černý měřící vodič připojte ke kontaktu „COM“ a červený vodič ke kontaktu „mA“, nebo 

v případě měření velkého proudu připojte červený měřící vodič ke kontaktu „20 A“  
4.5.2 Pak nastavte otočný kruhový volič na rozsah „DCA“.Nato připojte měřící vodiče 

k měřenému objektu. Na LCD displeji multimetru se objeví naměřená hodnota proudu.  
 
Poznámka: 
 
1. Nebude-li Vám známa velikost měřeného proudu, tak nastavte kruhový volič rozsahu na 

maximální rozsah a pak podle ukazované hodnoty proudu na displeji snižujte rozsah tak, až 
bude na displeji zobrazena hodnota proudu co nejpřesněji  a je využit nejjemnější rozsah .  

2. Když při měření dojde aktuální měřenou veličinou k překročení nastaveného měřícího 
rozsahu, tak se na LCD displeji objeví znak „1“. Ihned potom k přepněte rozsah měření na 
vyšší rozsah. 

3 Podle předpokládané velikosti proudu připojte měřící vodič ke svorce pro vstup proudu o 
velikosti do 200 mA nebo ke svorce pro 20 A. Při měření proudu na rozsahu 20 A buďte 
opatrní, protože tento rozsah není jištění proti překročení rozsahu měřeným proudem. Je zde 
nebezpečí úderu elektrickým proudem. Při déle trvajícím měření na tomto rozsahu pro 20 A 
by mohlo dojít k ohřátí měřících obvodů v multimetru a výsledná hodnota měření by byla tímto 
obvodem vyhodnocena nepřesně, tedy by se zhoršila přesnost měření. 

 
4.6  Měření odporů 
 
4.6.1 Připojte černý měřící vodič ke svorce „COM“a červený měřící vodič připojte ke svorce 

s označením V / Ohm“. 
4.6.2 Nyní nastavte otočným voličem pro volbu rozsahu do polohy pro měření odporů. 
 
Poznámka: 
 
1. Jestliže se na LCD displeji multimetru objeví znak „1“, tak hodnota měřeného odporu leží nad 

právě nastaveným měřícím rozsahem. Nastavte otočným voličem vyšší rozsah pro měření 
odporů. Jestliže má měřený odpor hodnotu vyšší než 1 MOhm, tak vyčkejte při měření několik 



 

sekund, až se měřená hodnota na LCD displeji ustálí, tato situace je při měření vysokých 
ohmických hodnot odporů normální jev. 

2. Jestliže bude měřící obvod při měření odporu otevřen, tak zákonitě dojde k překročení 
měřícího rozsahu multimetru.  

3. Budete-li měřit hodnotu odporu, který je včleněn (galvanicky zapojen) do obvodu, tak se před 
zahájením měření nejprve přesvědčte o tom, zda není obvod s tímto odporem pod napětím. 
V případě že ano, tak vypněte přívod napětí k tomuto obvodu.  

4.. V žádném případě neměřte hodnotu odporu, který je pod napětím. 
 
4.7  Měření kapacity  
 
4.7.1 Nastavte kruhový volič do polohy pro měření kapacity a vložte do příslušných svorek 

(svorky „Cx“ ) vývody měřeného kondenzátoru. 
4.7.2  Pro nezbytné zjištění polarity kondenzátoru připojte měřící vodiče ke vývodům 

kondenzátoru. 
 
Poznámka:  
 
1. V případě že hodnota kapacity měřeného kondenzátoru bude přesahovat nastavený měřící 

rozsah, tak se na LCD displeji objeví znak „1“. Potom nastavte kruhovým voličem vyšší měřící 
rozsah pro měření kapacity kondenzátorů.  

2. Je normálním jevem, že na LCD displeji zůstane zobrazena hodnota kapacity předchozího již 
změřeného kondenzátoru.Ovšem to nemá žádný vliv na přesnost následujícího měření 
nového kondenzátoru. 

3. Měříme-li na kapacitu kondenzátoru na nejvyšších rozsazích pro měření kapacit a jestliže je 
přitom připojený měřený kondenzátor vadný (např. uniká-li z něj elektrolyt) nebo je jeho 
pouzdro prasklé, potom bude naměřená hodnota na LCD displeji nestálá, bude se neustále 
měnit.                   

4. V případě, že je kondenzátor zapojen do obvodu, tak před měřením kompletně vymontujte 
kondenzátor z obvodu do kterého byl zapojen. 

 
4.8  Měření parametru hFE tranzistoru 
 
4.8.1 Nastavte otočný volič do polohy „hFE “. 
4.8.2 Ověřte si typ tranzistoru, zda jde o NPN nebo o PNP. Opatrně vložte kontakty od 

emitoru,báze a kolektoru do patice na čelním panelu multimetru.l 
 
4.9  Měření diod a kontinuity vodičů 
 
4.9.1 Připojte černý měřící vodič do svorky „COM“ na čelním panelu multimetru a červený měřící 

vodič do svorky „V / Ohm“. (polarita červeného měřícího vodiče je „+ “. 
4.9.2 Nastavte kruhový volič do polohy  a připojte měřící vodiče k měřené diodě. Červený 

měřící vodič musí být připojen ke anodě diody. Při měření na diodě v otevřeném stavu je 
ukazovaná naměřená hodnota na displeji pouze přibližná. 

4.9.3 Připojte měřící vodiče do dvou bodů měřeného obvodu. Jestliže zazní bzučák, potom odpor 
měřeného obvodu vodičů bude menší než 70 Ohm ± 20 Ohmů.  

 
4.10  Funkce „DATA HOLD“  
Stiskem tlačítka „HOLD“ aktivujete funkci a právě naměřená hodnota na LCD displeji bude 
zmrazena, nebude se měnit. Po opětovném stisknutí tlačítka „HOLD“ bude tato funkce zrušena a 
měřící přístroj bude ukazovat normálně ( t.j aktuální naměřené hodnoty). 
 
4.11  Funkce automatického vypínání multimetru z provozu 



 

Multimetr se sám automaticky přepne do „pohotovostního“módu, jestliže v době 20 ±10 minut 
nebude stisknuto na multimetru žádné funkční tlačítko. Po stisknutí tlačítka“POWER“ bude multimetr 
restartován a tak připraven k dalšímu používání. 
 
5.  ÚDRŽBA MULTIMETRU.   
V žádném případě se nepokoušejte obvody měřícího přístroje měnit nebo nějak upravovat.   
 
5.1 Zabraňte styku měřícího přístroje s vodou, prachem a mechanickým otřesům. 
5.2 Neskladujte multimetr a nepoužívejte jej za nepříznivých podmínek jako je vysoká teplota, 

vysoká vlhkost vzduchu, hořlavé a výbušné plyna a páry. Nevystavujte jej také negativnímu 
vlivu magnetického pole. 

5.3 Pro čištění pouzdra multimetru používejte jen utěrku navlhčenou jemným čistícím 
prostředkem, který neobsahuje žádné zdrsňující přísady. Není dovoleno čistit pouzdro 
látkami obsahujícími alkohol nebo ředidla apod. 

5.4 Jestliže nebudete multimetr používat delší dobu, tak z něj vyjměte baterie. Tím zabráníte 
případnému vytečení elektrolytu z baterie do bateriového prostoru přístroje. 

5.4.1.. Jestliže se na LCD displeji multimetru objeví symbol baterie “ ”, potom neprodleně vyměňte 
baterie. Postupujte podle následujících kroků: 

5.4.1.1 Vyšroubujte upevňovací šroubek z krytu bateriové přihrádky, odejměte kryt z pouzdra 
multimetru.. 

5.4.1.2 Vyjměte starou vybitou baterii a vložte do bateriové přihrádky novou čerstvou baterii. 
Doporučujeme používat pro napájení multimetru pouze alkalickou baterii, neboť má delší 
životnost. 

5.4.1.3 Vložte kryt bateriové přihrádky na své místo. Kryt připevněte k pouzdru multimetru 
opětovným zašroubováním upevňovacího šroubku. 

5.4.2 Výměna pojistky 
Jestliže je nutno vyměnit vadnou pojistku za novou, předejte tuto drobnou opravu do autorizovaného 
servisu. 
 
5. Jestliže přestane měřící přístroj správně fungovat, tak postupujte následovně: 
 
Podmínky Cesta k nápravě 

● Je vypínač multimetru v poloze „ON „(tedy je zapnut 
multimetr do provozu )? 

● Je stisknuto tlačítko funkce „HOLD“ 

Displej nic neukazuje 

● Je nutno vyměnit vybitou baterii 
Na LCD displeji se objevil symbol 
baterie  

Je nutno vyměnit starou baterii za novou 

Není žádný proud na vstupu 
přístroje 

Nechte vyměnit vadnou pojistku za novu 

Chybná naměřená hodnota  Vyměňte starou baterii za novou. 
 
 
 
Dovozce: FK technics, spol. s r.o. 
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