SIEMENS

Datovy list

LZS:RT4B4R24

Nazev znacky produktu
oznaceni produktu

oznaceni typu produktu

zasuvné relé kompletni pfistroj, 2 pfepinaci kontakty, AC 24 V, LED modul
Cerveny, patice s logickym oddélenim, Sroubova svorka, 3,5 mm kolik

SIRIUS
vazebni relé se zasuvnym relé
LzS

Obecné technické udaje

provedeni indikatoru LED

procentualni navratové napéti vztazeno na vstupni napéti
hustota spinani bez zatéze

hustota spinani se zatézi

spinani

mechanicka Zivotnost (pocet spinacich cyklu) typicka
hodnota

elektricka Zivotnost (spinacich cyklt) u AC-15 pii 230 V typicka
hodnota

tepelny proud

referenéni znacka podle IEC 81346-2:2009
Smérnice RoHS (datum)

Netto hmotnost na MJ

A

dici obvod Ovladani
fidici napéti u AC
e pii 50 Hz jmenovitd hodnota
e pii 60 Hz jmenovita hodnota
kmitocet fFidiciho napéti
e 1 jmenovita hodnota
e 2 jmenovita hodnota

kmitocet napajeciho napéti pro pomocny a fidici proudovy
okruh jmenovita hodnota

faktor pracovniho rozsahu fidiciho napéti jmenovita
hodnota u AC pfi 50 Hz

e pocate¢ni hodnota
e koncova hodnota

faktor pracovniho rozsahu fidiciho napéti jmenovita
hodnota u AC pfi 60 Hz

e pocate¢ni hodnota
e koncova hodnota
Spinaci funkce

Ano

15 %

36 000 1/h
360 1/h
monostabilni
5 000 000

80 000

8A
K
05/01/2012
0,063 kg

24V
24V

50 Hz
60 Hz
50 ... 60 Hz

0,9
1,1

0,9
1,1

provedeni spinaci funkce
Mechanicka data

prepinac

soucast produktu patice
provedeni patice

Ano

patice s logickym oddélenim

provedeni reléového pohonu polované
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Ochrana pred zkratem

provedeni pojistkové vlozky pro ochranu pomocného spinace pojistka gG: 10 A
proti zkratu nezbytna vybava

Pomocny proudovy okruh

typ spinaciho kontaktu prepinaci kontakt
material spinacich kontakt( AgNi 90/10
pocet rozpinacich kontaktl pro pomocné kontakty 0

pocet zapinacich kontakt pro pomocné kontakty 0

pocet pfepinacich kontakt( pro pomocné kontakty 2

Hlavni proudovy okruh
druh napéti AC

provedeni indikatoru jako stavova indikace pomoci LED LED ¢&ervena

Pripojeni Svorky

funkce produktu odnimatelna svorka Ne
provedeni elektrického pripojeni Sroubovaci pfipojka
typ pfipojitelnych prareza vodicu
e jednokabelové 1x (1,0 ... 2,5), 2x 1,0, 2x 1,5, 2x 2,5
e s jemnymi dratky s koncovym zpracovanim zil 1x (1,0 ... 1,5),2x 1,0, 2x 1,5
e u kabeli AWG jednokabelové 1x (18 ... 14), 2x 18, 2x 16, 2x 14
pripojitelny prifez vodice
e jednokabelovy 1..2,5mm?
e s jemnymi dratky s koncovym zpracovanim zil 1..1,5mm?

cislo AWG jako kédovany pfipojitelny prifez vodice
e jednokabelovy 18 ... 14
utahovaci moment 0,5...0,7 N'm

Instalace/ Pfipevnéni/ Rozméry

Montazni poloha libovolné

zpusob upevnéni upevnéni zaklapnutim
vyska 77 mm

Sirka 15,5 mm

hloubka 71 mm

vzdalenost, ktera se musi dodrzet

e u sériové montaze

— dopredu 0 mm
— dozadu 0 mm
— nahoru 0 mm
— dolu 0 mm
— do stran 0 mm

e k uzemnénym castem

— dopredu 0 mm
— dozadu 0 mm
— nahoru 0 mm
— do stran 0 mm
— dolu 0 mm

e k ¢astem pod napétim

— dopredu 0 mm
— dozadu 0 mm
— nahoru 0 mm
— dold 0 mm
— do stran 0 mm

Podminky okolniho prostredi

okolni teplota

e béhem provozu -40 ... +70 °C

® béhem skladovani -20 ... +70°C

e béhem prepravy -20 ... +70 °C

Environment General Product Approval other
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Environmental Con- Confirmation
firmations &

I
VIDE

Dalsi informace

Informace o baleni

Informace o baleni

Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Informace- a Stahnout Center

https://www.siemens.com/ic10

Industry Mall (online objednavkovy systém)

https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4B4R24
CAx Onlme generator

Squba&Podpora (Manualy, Navod k obsluze, Certifikaty, Vlastnostl FAQs, ...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:RT4B4R24

Databaze obrazek (Fotografie produktu, 2D Vykresy rozmér, 3D Modely, Schéma zapojeni vnitfnich obvodti, EPLAN Makra, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4B4R24&lang=en
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https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=LZS:RT4B4R24&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=LZS:RT4B4R24&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=5669&CertificateId=498&CertificateApprovalOfficeId=591
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=LZS:RT4B4R24&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=500&CertificateApprovalOfficeId=587
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=LZS:RT4B4R24&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=439&CertificateId=3020&CertificateApprovalOfficeId=4488
https://sieportal.siemens.com/cs-ww/search?scope=knowledgebase&CountryCode=ww&Language=cs&SearchTerm=LZS:RT4B4R24&EntryTypes=Certificate&Page=0&PageSize=20&CertificateTypeId=447&CertificateId=454&CertificateApprovalOfficeId=553
Informace o�balen�
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
https://www.siemens.com/ic10
https://mall.industry.siemens.com/mall/cs/cs/Catalog/product?mlfb=LZS:RT4B4R24
https://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZS:RT4B4R24
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en-CS/ps/LZS:RT4B4R24
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZS:RT4B4R24&lang=en
https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_NSB0_XX_90595
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Posledni zména: 02.04.2025
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=G_IC03_XX_29434
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/cs/pv/LZS:RT4B4R24

