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AK 24 Basic

Maly rozvadéc

Cislo vyrobku: 73432401
Rozmeéry: 290 x 407 x 124 mm

Maly rozvadé&¢, se stupném kryti IP65, 2 Rady, 24 moduld,
Domezovaci provozni napéti: 400V AC, Domezovaci
izola¢ni napéti: 1000V AC, 1500V DC, nahore samotésnici,
dvojité membranové vyvodky pro beznastrojovy privod
vedeni, dole metrické prichodky pro univerzaini privody
vedeni s kabelovymi Sroubenimi a/nebo dvojitou
membranovou vyvodkou, pro standardni instalace ve
vnitfnim prostoru

PE/N svorkovnice se sroubovymi svorkami, vzdy
2 svorky 16 mm? a 14 svorek 6 mm?

Prilozené prislusenstvi:
Uzaviraci zatky, kryci a popisovaci prouzky

400V ~—
DIDREEES

- samotésnici, dvojité membranové vyvodky na jedné strané rozvadéce
- prtichodky pro kabelova sroubeni nebo dvojitou membranovou vyvodku na druhé strané rozvadéce

- rozvadéc je mozné otocit o 180°

- zacvakavaci DIN listy

- ulozenfi pro 5 pélové 6 mm? WAGO svorky 221 na dné rozvadéce



Technicka data

elektrické vlastnosti
domezovaci provozni napéti:
domezovaci izola¢ni napéti AC:
domezovaci izola¢ni napéti DC:
trida ochrany:
druh kryti:
zavzdusnéno:
pocet rad:
pocet délicich jednotek:
pocet délicich jednotek na radu:
domezovaci proud:
typ svorky:
s N svorkou:

s PE svorkou:

s dodate¢nym vestavnym prostorem:

barva
barva spodni dil:
barva horni dil:

barva vyklapéci okno:

rozmeéry
Sitka:
délka:
vyska:
vnitrni délka:
vnitfni Sifka:
vnitrni vyska:

Hmotnost:

400 V
1000 V

1500 V

IP65

ne

24

12

125 A

Sroubova svorka
ano

ano

ne

Seda
Sedd

Transparent

290 mm
407 mm
124 mm
380 mm
268 mm

85 mm

1.96 kg
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materidlové viastnosti
Odolné proti UV zéareni:
bez obsahu halogen(:
Trida horlavosti podle UL94:

Pevnost zhaviciho dratu podle EN
60695-2-11:

mechanické vlastnosti
druh upevnéni:
rézova houzevnatost:
plombovatelné:
varianta hrdel:

pro razeni k sobé:

okolni podminky

max. relativni vlhkost vzduchu 25 °C:

max. relativni vihkost vzduchu 40 °C:

okolni teplota min.:
okolnf teplota max.:
okolnf teplota 24 h:

Misto instalace:

Sales Information
EAN:
Trida ETIM:
Cislo celni sazby:

MOQ:

ne

ano

HB

650 °C

konstrukce

IK08

ano

ne

ano

95 %

57 %

-25°C

40 °C

35°C

Vnitrni oblast

4013902704743

EC000214

85369095
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material
material spodniho dilu: polystyren
materidl horniho dilu: polypropylen
materidl privodu: Termoplasticky elastomer
materidl tésnéni: polyuretan
materidl Sroubu vika: polyamid, zesileny skelnymi vlidkny
material vyklapéciho okna: polykarbonat

Prislusenstvi

73485201 - AK 24 PE/N-S - Upinaci lista

73481501 - AK STD - zdsuvka

73481201 - AK SV 24/36 - Sada rychlouzavéru

73481301 - AK NS 24/36 - DIN liSta

73481401 - AK KS 24/36 - Spojovaci vyvodka

73480501 - AK KF 24/36 - Vyklapéci okénko

73481001 - AK 24 OT - horni dil

70610201 - AK SGA-1 - Souprava zamku

70690201 - AK SGA-2 - Souprava zamku



https://www.spelsberg.de/p/73485201
https://www.spelsberg.de/p/73481501
https://www.spelsberg.de/p/73481201
https://www.spelsberg.de/p/73481301
https://www.spelsberg.de/p/73481401
https://www.spelsberg.de/p/73480501
https://www.spelsberg.de/p/73481001
https://www.spelsberg.de/p/70610201
https://www.spelsberg.de/p/70690201
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Kabelova prichodka

7x @ 4-12 (M16)

6x @ 4-16 (M20)

4x @ 8-21 (M25)

1x @ 12-28 (M32)/M40
I

2XM32/3 44,5 | 2x M25/M32 | 2x M32/z 44,5
2x M25/M32 | 2x M32/M40 | 2x M25/M32

12x M20
4x M20/M25
1x M32/M40
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