DATOVY LIST

elektroinstalacni krabice pro silova vedeni, dvojité svorkovnice

gislo polozky: KSK 125

material: bezhalogenovy

barva: oranzova RAL 2004

stupen kryti: IP 66

popis vyrobku: Elektroinstalacni krabice slouzi k zapojeni elektroinstalace
v prostorech s pozadavkem na systémy se zachovanim funkénosti
pfi pozaru.

Je ur€ena k pouZiti pouze pro silové kabely s prokazanou
funkénosti pfi pozaru.

Soucasti krabice je keramicka svorkovnice se zachovanim
funkénosti pfi pozaru. Svorkovnice je uré¢ena pro 5 vodicu

s priifezem od 1,5 do 6 mm?”. Pfipeviiuje se pomoci pfiloZzenych
Sroubu do betonu.

Vyhodou dvojitych svorkovnic je umisténi vice vodi¢l na jeden
potencial.

Mékéené vstupy zajistuji snadné prachody kabelll pii zachovani
kryti IP 66.

Vicko se zajistuje pfilozenymi nerezovymi Srouby.

konfigurace: 2P0O6
prodejni mnozstvi: a1ks
certifikace: CSN EN 60670-1
klasifikace: CSN 730895 ........ P 90-R
DIN 41012-12 ....... E 90
STN 92 0205 ........ PS 90
Klasifikace je zavisla na konkrétnim provedeni kabelové trasy,
o . . .y < . 126 x 126 23
detailné uvedené v katalogu Systémy se zachovanim funkénosti ‘ ‘ 1
pfi pozaru.
skladovani: CSN 64 0090
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