Technicky list

Specifikace

TeSys LE - spoustéc ve skfince -
LE1-M - 10...14 A - civka 380 V AC
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LE1M35Q721
Zakladni popis
fada TeSys
oznacéeni vyrobku TeSys LE

Kratky nazev zatizeni

LE1M

typ produktu nebo soucasti

Spoustéc ve skfirice

pouziti zafizeni Standardni
kategorie pouziti AC-3
sestava zafizeni Stykac

Uzemnovaci svorka
N svorka

Jistici nadproudové relé

Nastaveni rozsahu nadproudové
ochrany

10...14 A

vykon motoru (kW) 3 kW pii 240 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pfi 415 V AC 50/60 Hz
3 kW pfi 220/230 V AC 50/60 Hz
5,5 kW pfi 380/400 V AC 50/60 Hz

[Uc] napéti Fidiciho obvodu

380 V AC 50/60 Hz

typ ovladani

Doplnky

Tlagitko start zelena |

Tlacitko stop/reset Cervena O

mistni signalizace

V provozu: LED (Zlutd)

pocet kabelovych priichodek

2 kabelova priichodka:
2 kabelova prichodka:
2 kabelova priichodka:
2 kabelova priichodka:
2 kabelova prichodka:
:1SO25 dolni ¢ast
2 kabelova priichodka:
2 kabelova prichodka:
: Pg 16 horni
2 kabelova priichodka:

2 kabelova priichodka

2 kabelova priichodka

1SO20 horni
1SO25 horni
Pg 13 horni
Pg 21 horni
1SO20 dolni ¢ast

Pg 13 dolni ¢ast
Pg 21 dolni ¢ast

Pg 16 dolni &ast

Sirka 78 mm
vysSka 160 mm
hloubka 108 mm
hmotnost pristroje 0,6 kg

Prostredi

material

ABS (akrylonitril butadien-styren)

stupen kryti IP

IP65 podle IEC 60529

Normy

17.9. 2026

IEC 60947-4-1

Schneider

Electric

Pravni omezeni: Tato dokumentace neni uréena jako nahrada a nesmi se pouzivat k uréeni vhodnosti nebo spolehlivosti téchto produktti pro specifické uzivatelské aplikace.



teplota okolniho vzduchu pro

provoz

-5...40 °C

popis prostredi

Standardni prostiedi

certifikace vyrobku UKCA
Jednotky baleni

Typ baleni 1 PCE
Pocet jednotek v baleni 1
Vyska baleni 1 8,5cm
Siika baleni 1 11,5¢cm
Délka baleni 1 16,5 cm
Hmotnost baleni (libry) 580,09
Typ baleni 2 S02
Pocet jednotek v baleni 2 6
Vyska baleni 2 15,0 cm
Sitka baleni 2 30,0 cm
Délka baleni 2 40,0 cm
Hmotnost baleni 2 3,767 kg
Zaruéni lhata

Zaruka (v mésicich) 18

Schneider

Electric
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'. Environmental Data

Spole¢nost Schneider Electric si klade za cil dosahnout do roku 2050 nulového stavu diky partnerstvi v dodavatelském fetézci,
materialim s mensim dopadem a obéznosti prostfednictvim nasi pokracujici kampané "Use Better, Use Longer, Use Again" s cilem
prodlouzit Zivotnost a recyklovatelnost produktu.

Vysvétleni Environmental Data >

Jak hodnotime udrzitelnost produkt(i >

@ environmentalni stopa

Celkova uhlikova stopa Zivotniho cyklu 102 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa vyrobni faze [A1 az A3] 5 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa distribuéni faze [A4] 0.1 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa instalacni faze [A5] 0 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa faze pouzivani [B2, B3, B4, B6] 95 kg CO2 eq.

Uhlikova stopa faze konce Zivotnosti [C1 az C4] 1 kg CO2 eq.

Informace o Zivotnim prostfedi Environmentalni profil produktu
Use Better

< Materialy a obaly

Baleni s karténovym obalem Ano

Obal bez plastu Ano

Cislo SCIP 44bd70c6-7317-48b4-b017-2aa21cef8f03

Smeérnice EU o omezeni pouzivani nebezpecénych latek Vyhovuje

Nafizeni REACh Odkaz obsahuje SVHC nad mezni hodnotou
Use Again

U Piebaleni a opétovna vyroba

Recyklovatelny potencial v % 37
Zivotni cyklus Informace o ukondeni Zivotnosti
Zpétny odbér NE

Na trzich Evropské unie musi byt produkt likvidovan podle
WEEE stitek A pokynu pro zvlastni sbér odpadu a nikdy se nesmi
vyhazovat do odpadkovych kosu.
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