
EVS - Elektronické vstupní systémy

DS-KD8003-IME1(B)/NS
řídící modul s kamerou bez tlačítka, IP LAN verze, nerez, 2. generace

Kód zboží: 2301-053

Rozměry: 98 x 99.8 x 43.9 mm

Prostředí: -40° až +55°C

Značka: HIKVISION

Záruka: 36 měsíců

Řídící modul s kamerou bez tlačítka, nerez provedení, IP systém videotelefonů Hikvision 2. generace, IR přísvit, tento
modul tvoří základ pro připojení dalších až 8 modulů DS-KDxxx, kamera má funkci WDR a rozlišení 2 Mpx (1920x1080),
úhel záběru 146°, rozhraní LAN 10/100 Mbps, RS485, 2x NO/NC kontakt pro dva zámky, trvalý napěťový výstup
12V/max. 500mA pro libovolné použití, doporučujeme použít nízkoodběrový elektrický zámek, podpora standardního SIP
protokolu, napájení 12 V DC nebo standardní PoE IEEE802.3af, povrchová/zápustná montáž, rozměry 98 x 99.8 x 43.9
mm, pracovní prostředí -40°C až +55°C.Pozor - u verze FW_DS-KD8003-IMEI1(2)_V2.2.50_210728_CZ a novější, již
nelze downgrade na starší verzi FW !!! Nová verze FW přináší zabezpečení Security 2.0, možnost 4-místného kódu při
použití přídavného modulu klávesnice DS-KD-KP, zadání až 16 uživatelských kódů(původně pouze 3) a další drobná
vylepšení.


