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Podrobnosti o produktu

Caractéristiques techniques

Provedeni

Soubé&zny neutralni vodié¢
Ochranny kontakt

Pocet aktivnich kontaktd (kulaté)
Podet aktivnich kontakt( (plochy)

Pocet aktivnich kontaktl (¢tverec)

Sestava

PP

Se signalni Zarovkou

Pocet USB-A porti

Pocet portii USB-C

Podet zasuvek

Zasuvky fazové oddélené
Pocet modull (modulérni systém)
Pocet zasuvek prepinatelnych
Pocet fazi

Potisk / oznaéeni

ZpUsob pfipojeni

Se sklopnym vikem

S détskymi clonkami

S ochrannym kolikem
Ne

Kruhové

0
0

Z&kladni pfistroj s centralni
kryci deskou

Ne
0

0

Ne

Stupen kryti (IP)
BezSroubova svorka
Ano

Ano
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NOVE PLEXO IP55 ZASUVKA 2P+T 16A NEZAMENNA

SEDA POUZE PRISTRO)J

REF. 069553L | 069553L | EAN. 3414971878853

> Strdnka s podrobnostmi o produktu

Jakost materiélu

Bez halogenti

Povrchova Gprava

Proveden( povrchu
Antibakterialni Gprava

S funkci prosmy¢kovani

Se spiha¢em zapnuto/vypnuto
Moznost nato€eni centralni desky
Jmenovity proud

Jmenovité napétf

Frekvence

Vhodné pro stuper kryti (IP)
R4azova pevnost

Sitka zafizeni

Vyska zafizeni

Hloubka zafizeni

Kompatibilni s Apple HomeKit
Kompatibilni s Amazon Alexa
Kompatibilni s Google Assistant

K dispozici je podpora IFTTT

Termoplast
Ano

Bez oSetfeni
Matné

Ne

Ne

Ne

Ne

16 A

250 V
50-60 Hz
IP55

IK08

70.5 mm
70.5 mm
50 mm

Ne

Ne

Ne

Ne


https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/nove-plexo-ip55-zasuvka-2pt-16a-nezamenna-seda-pouze-pristroj-069553l
https://www.legrand.cz/cs/katalog/produkty/nove-plexo-ip55-zasuvka-2pt-16a-nezamenna-seda-pouze-pristroj-069553l
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Textové pole/popisovaci plocha Ne S opakovacem signélu Wi-Fi Ne
Barva Seda S vestavénym bluetooth reproduktorem Ne
Cislo RAL (podobné) 7046 Pro tézké podminky podle VDE Ne
Metalicka barva Ne Vestavna hloubka 28.5 mm
Transparentni Ne Provozni teplota -5-40 °C
Uzamykatelné Ne Max. teplota skladovani -25-60 °C
Vysouvaci mechanismus Ne Druh napéti AC
Izolovana montaz Ne Dodavka energie Ne
Se signalizaénim osvétlenim Ne Oznadeni svorek Ano
S orientaénim osvétlenim Ne Predzapojené Ne
Pfepétova ochrana Ne Max. kapacita svorek (mm?) 1.5-2.5 mm?
Proudovy chrénié Ne Povaha kabelu pro pfipojeni Flexibilni nebo pevné
S trubiékovou pojistkou Ne Priiez zily od / do 1.5-2.5 mm?
Specialni napéjeni Bez Kabelova podpora Nevztahuje se
Zplsob montaze Ostatni Pripojeny objekt Ne
Typ upevnéni Upeviovaci Sroub
Material Plast

Dokumentace

Technicka dokumentace 2D / 3D objekty

E  F03420EN-00.pdf | PDF (0.95Mo) 3D_LG-069553L.stp | IFC (1.36Mo)
Certifikaty

E  B.B.J-B/12/023/24 | (3.22Mo)
El  oc/CB-FR_722435 | (1.07Mo)
El  CEBEC-23412 | (4.42Mo)
&

NF App Domestic-NF012_3249/M1 | (0.67Mo)


https://assets.legrand.com/pim/NP-FT-GT/F03420EN-00.pdf
https://assets.legrand.com/pim/AUTRE/3D_LG-069553L.stp
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGAWLQTIDR.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGHBBMTMSC.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGAEWZQPIQ.PDF
https://assets.legrand.com/pim/Certif/LGSCIVJPMP.PDF

