Instalaéni kabel Solarix CAT6 FTP PE S\*LA\D(

|:CCI

Objednaci kéd:
27655194
Typové oznaceni:

SXKD-6-FTP-PE

EAN &drovy kéd:
8595684701302

QOO

Kli¢ové vlastnosti

*  Kvalitni venkovni stinény instalagni kabel kategorie 6,/Class E

* Urgeny pro provoz vysokorychlosinich protokold 2.5GBASE-T a 5GBASE-T

*  Konstrukce kabelu je F/UTP

* Diky konstrukei s plastovym kiizem vyborna odolnost proti preslechu mezi pary v kabelu
* Typ plaste je UV stabilni PE s ffidou reakce na ohefi F__ a stupném kryti IP 67

* Vodice kabelu jsou vyrobeny z kvalitniho m&déného dratu s &istotou mé&di 99,97 %

* Kabel bez problémd splfivje pozadavky z mezindrodnich standardd ISO/IEC 11801, EN 50173 a ANSI/TIA 568.2-E

Pozdrni klasifikace

Tiida reakce na ohet Feq

Systém posuzovani vlastosti AVCP 4

Cislo prohlésent o viasinostech  M206-SXKD-6-FTP-PE-Fca-01
Typ plaste UV stabilni PE

Kabel&zni standardy

Obecné standardy EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-E
Produktové standardy EN 50288-5-1, IEC 61156-5

Podporované protokoly

Podpora profokold u kabelu SXKD-6-FTP-PE ANO ANO ANO ANO ANO
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Podporované PoE

Typ PoE

Pocef napdjenych pard

Typ 1 Typ 2

Fyzické parametry

Konstrukce
Poget pard v kabelu

F/UTP
4

Barvy pard oranzovy, modry, zeleny, hnédy

Stinénf spoleénd félie kolem viech pard

Materidl stinici flie Al/Mylar

Typ a velikost vodice médény drét @ 0,565 mm + 0,005 mm (AWG 23)
|zolace vodice HDPE

Promér vodice s izolact
Materidl vodice
Tloustka plaste
Material plaste

Stupeft krytf

Barva plaste

Promér kabelu

Zemnici vodié&

1,12 mm + 0,05 mm
méd’ s distotou 99,97 %
0,60 mm £ 0,05 mm
LLDPE

IP 67

éernd RAL 9005
7,4mm %= 0,5 mm

pocinovany médény drét @ 0,45 mm + 0,005 mm

Ciste véha kabelu 47,2 kg/km
Elekirické parametry
NVP 69 %

Zpozdéni signdlu
Rozdilové zpozdani
Dielekiricka pevnost
|zolagni odpor

Odporovd nerovnovdha

535 ns/100 m
< 45 ns/100 m

1 kV DC nebo 0,7 kV AC po 1 min, nebo 2,5 kV DC nebo 1,7 kV AC po dobu 2 s

25000 MQ x km
<2%

Tabulka parametrd kabeld Solarix - kategorie 6 (pfi teploté 20 °C).

(MHz] (dB/100m) (dB) (dB) {ns/100m) (dB/100m) (dB/100m) (dB)

4 3,51 76,90 77,80 528,37 71,52 70,01 34,81

10 5,60 70,42 68,36 521,88 61,32 60,05 37,94

20 8,00 65,44 61,39 518,61 57,13 56,48 38,16

31,25 10,05 59,02 58,49 517,03 56,37 52,51 35,69

100 18,28 59,26 57,21 514,24 43,97 42,13 32,86

250 29,50 57,47 53,41 512,94 39,59 35,94 22,54
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Instalace a skladovéni

Min. polomé&r ohybu pfi instalaci 4x promér kabelu
Max. pevnost v tahu 100 N (4x 25 N/pdr)
Klasifikace odstupu typ c dle EN 50174-2
Teplota pfi instalaci 0az 50 °C

Provozni teplota 200270 °C
Skladovaci teplota 200270 °C

Logistické parametry

Ndvin 500 m/civka

Pocet civek na paleté 36 (velkd paleta), 27 (malé paleta)

Velikost civky (@ x v) 380 mm x 320 mm

Rozmé&ry palety (3 x h x v) 1140 mm x 1140 mm x 1400 mm (velkd paleta)
1140 mm x 1140 mm x 1080 mm (malé paleta)

Vaha palety 945 kg (velké paleta), 715 kg (malé paleta)

Typ &arového kédu Sarze a obj. kédu  IDAutomation Code 39, specifikace dle ANSI/ISO/AIM
Typ EAN kédu EAN-13

Stitek kabelu

Product Code:
Kéd produktu:
Kod wyrobu:
*27 655 1

9 4 *

Batch No.:

Cislo 3arze:

Numer partii:
* 1017 1645

*

SOLARIX

INTELEK LTD
Ericha Rou¢ky 1291/4, 627 00 Brno, CZ
17

DoP: M206-SXKD-6-FTP-PE-Fca-01
EN 50575:2014 including A1:2016

SXKD-6-FTP-PE

Installation Cable/Instalaéni kabel/Kabel instalacyjny
Solarix CAT6 FTP PE F_, 500m

| H|| ’ H m ’ ‘ ” objective of limiting the generation and spread of fire
and smoke./Kabel urceny pro komunikaci v budovdch
8" 595684 " 7013 a dosich in7enjrskjch stovbéch s cilem omezeni
]  vzniku a Sifeni pozdru o kouie./Kabel przeznaczony
Product info/Info o produktu/Info o produkcie:  do komunikacji w budynkach i innych obiektach
www.solarix.info, info@solarix.info  budowlanych w celu ograniczenia powstawania oraz

+420 840 505 555  rozprzestrzeniania sig ognia i dymu.

Electric cable infended for supply of communication in
buildings and other civil engineering works with the
02

Reaction to Fire/Reakce na ohefi/Reakcja na ogien: F
Dangerous Substances/Nebezpe&né latky,/Niebezpieczne substancje: NPD

Zéaruky Solarix

Standardni z&ruka 5 let

Systémovd zdruka 30 let

RoHS a REACH

RoHS neobsahuje Zadnou z latek uvedenych v pfiloze Il. smérnice EU &. 2015/863
REACH neobsahuje Zddnou z latek ze seznamu ECHA
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Souvisejici produkty

24000147 SX24HD-6-STP-SL Patch panel Solarix 24x Rj45 CAT6 STP s vyvazovact listou sfibry 0,5U

24200124 SX24-6-STP-BK Patch panel Solarix 24x RJ45 CAT6 STP s vyvazovaci listou Eerny 1U

25286602 SXKJ-6-STP-BK Zatezdvaci keystone Solarix CAT6 STP RJ45 cerny

25286812 SXKJ-6-STP-BK-SA MULTIPACK 24 ks - samofezny keystone Solarix CAT6 STP RJ45

25286814 SXKJ-6-STP-BK-NA MULTIPACK 24 ks - rychlozafezdvaci keystone Solarix CAT6 STP RJ45 &erny

23100098 SX9-1-6-STP-WH Zé&suvka Solarix CAT6 STP 1x RJ45 pod omitku bl

11910001 SXRJ45-6-STP-BK-SA Konektor promyslovy univerzdlni Rj45 CAT6 STP samorezny
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