McLED

Vestavny hlinikovy profil VA 30x14mm, v€éetné mlééného difuzoru, 1m

Kéd produktu: ML-761.056.43.1
Typ produktu: VA + opal 1m L 15 |
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Popis: Vestavny hlinikovy profil, rozméry prifezu cca 30x14 mm. Soucéasti je mléény : |
difuzor, ktery Ize do profilu nacvaknout. Tento profil je uréen pro kryti a chlazeni LED

paskt do Sife az 8 mm a vykonu max. 14,4 W/m. Profil 1ze upevnit pomoci tchytd, vrutt

nebo lepidla. K profilu I1ze zakoupit také koncovky.

Hlinikové profily McLED® predstavuji v sou¢asné dobé jiz neodmyslitelny dopInék oblibenych LED paskd. Hlinikovy profil totiz ve spojeni s
LED paskem pini hned nékolik vyznamnych funkci.

Jednou z jeho vlastnosti je schopnost odvodu tepla vznikajiciho b&hem sviceni v LED pasku. Tim se vyznamnym zplsobem prodluZuje
Zivotnost LED pasku a zarovei se tim i udrzuje vysoka kvalita vyzafovaného svétla. Druhotnou (aviak neméné dlezitou) funkci
hlinikového profilu je i ochrana LED pasku pred prachem a dal$imi vnéjSimi vlivy — LED pasek je vlepen v hlinikovém profilu a pfikryt
difuzorem. Difuzor pak navic poméaha prizplsobovat vyzafované svétlo nasim pozadavkdm. Hlinikové profily se vSak staly diky mnoha
variantdm rovnéz designovym interiérovym doplitkkem .

Tento hlinikovy profil se nejCastéji instaluje zapusténim do vybraného materialu, zpravidla se jedna o sadrokarton, dfevény strop, nabytek,
zed apod. Je tedy zpravidla tfeba nejprve vyfrézovat drazku, do které se pak hlinikovy profil vtiskne. Dodatecné Ize hlinikovy profil v této
drézce zafixovat pomoci vrutd, pfipadné vhodnym lepidlem apod.

Siroké moznosti pouziti

Vestavny hlinikovy profil Ize pouzit na mnoha mistech v domécnostech, ale i komerénich prostorach. Hlavni vyhodou vestavného profilu je
jeho nenapadnost, nebot nikde Zadna jeho ¢ast nevycniva a nerusi tak kompaktnost okolni plochy. Diky vysokym vykontm a vysoké
vérnosti podani barev dnesnich LED paskul Ize pomoci téchto profilli vytvofit nejen dekorativni, ale i hlavni podhledové osvétleni. V pfipadé
kombinace s RGB LED pasky pak Ize interiér originalnim zplsobem zatraktivnit.

Kvalitni hlinikovy profil s originalnim difuzorem

Rozmeéry prifezu tohoto hlinikového profilu jsou cca 29,5 x 13,4 mm. Do tohoto hlinikového profilu Ize umistit LED pasek o maximalni Sifce

mechanickému poskozeni.
Mlié€ny difuzor nejlépe rozptyli svétlo LED pasku

Kvalitni plastovy difuzor dodavany jako soucast tohoto profilu je zabarven do mlé€ného odstinu, je UV stabilni a ani s casem neméni své
vlastnosti: nepraska a Ize jej opakované nacvaknout. Tento mlécny difuzor pomaha rozptylit svétlo z jednotlivych LED tak, aby branil
nezadoucimu oslnéni a vyzafované svétlo tak plsobilo jako kompaktnéjsi linie. PFi prichodu a rozptyleni svételného paprsku difuzorem se
vzdy urcita Cast svétla ztrati (zpravidla 30 — 40 %). Proto je vyhodné pouzit tento mlécny difuzor také tam, kde ma byt svétlo pouze
dekorativni a vySSi svit zde neni Zadouci.

Diky tomu, Ze tento originalni difuzor McLED® do hlinikového profilu pfesné pasuje, pomaha tak chranit LED pasek pred vn&jsimi vlivy, jako
je napriklad prach nebo dalSi necistoty. Tim se zaroven usnadnuje budouci Gdrzba. V pfipadé odlepeni LED pasku od podkladu také difuzor
udrzi LED pasek v profilu, tim zamezi jeho pfipadnému poSkozeni. Doporucujeme tedy vzdy pouzivat LED péasky v hlinikovém profilu i s
difuzorem.

Parametry:

Typ prisluSenstvi: Profil Hmotnost [kg]: 0,31 EAN: 8595607133746
Typ profilu: Vestavny Sitka [mm]: 29,5

Druh difuzoru: MIécny (opal) Vyska [mm]: 13,4

Provedeni difuzoru: PC - mlécny difuzor (opal) Barva: Hlinik

Pro pasek Sife do [mm]: 8 Povrchova ochrana: Eloxovani

Pro vykon pasku do [W/m]: 14,4 Min. délka profilu [mm]: 25

Prodej na miru: Ano Délka segmentd [mm]: 1

Materidl: Hlinik + PC Zéaruka McLED [M]: 24
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max. 8 mm max. 8 mm
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