EI-EI(TB"DESIGN ’ SOIer&I:’ala\ubntilation Group

VENTILATORY S.R.0.
Boleslavova 15, 140 00 Praha 4, tel. 241001010 fax. 241001090

DIAGONALNI VENTILATORY TYPU TD - MIXVENT
NAVOD K POUZIVANI

Aktualni verze navodu je dostupna na internetové adrese www.elektrodesign.cz

POPIS

Ventilatory typu TD-MIXVENT jsou diagonalni ventilatory, uréené k montazi do kruhového potrubi. Skfifi ventilatoru u typa 160-
800 je vyrobena z kvalitniho houzevnatého polypropylenu. V pfipadé velikosti 1000 az 6000 je skfifi vyrobena z kvalitniho
galvanizovaného plechu a je opatfena epoxidovym natérem. NejmenSi verze ventilatoru TD 160/100 N ma motor uloZen do
elastickych blokl coz vyrazné snizuje vibrace a hluk. Ventilatory jsou uréeny k dopravé vzduchu bez mechanickych &astic, které
by mohly zplsobit abrazi nebo nevyvazenost obézného kola. Jsou uréeny pro prostory bez nebezpeci vybuchu, nesmi byt
vystaveny pfimému plsobeni vlivu po€asi. Je mozno je instalovat ve vodorovné i ve svislé poloze. Ventilatory TD maji motory s
kuliCkovymi lozisky s tukovou naplni na dobu zZivotnosti. Soucasti ventilatord typu TD je drzak, ktery umozriuje jejich snadné
uchyceni. Ventilatory je tfeba skladovat v krytém a suchém skladu. Ventilatory jsou vyrabény za nejpfisné&jSi vyrobni kontroly v
systému 1SO 9001.

TECHNICKE UDAJE
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*Hodnota akustického tlaku do okoli ve vzdalenosti 3m, pfipojené potrubi na sani a vytlaku
**pro variantu TD-T plati vzdy parametry pro vy$si otacky (horni Fadek), dostupné jsou velikosti TD-160 az TD-800. TD-T nelze
regulovat.

MONTAZ A UDRZBA

Po vyjmuti pfistroje z pfepravniho kartonu pfezkouSejte neporusenost a funkénost ventilatoru. Zkontrolujte, zda se obézné kolo
ventilatoru lehce otaci. Po namontovani a pfi spusténi ventilatoru je tfeba zkontrolovat spravny smér otaceni ob&zného kola
a zaroven je nutno zméfit proud, ktery nesmi prekroc€it jmenovity proud ventilatoru. Pokud jsou hodnoty proudu vyssi, je motor
pfetizen a je tfeba hledat zavadu.

LozZiska ventilator( jsou samomazna, jsou ur¢ena k dlouhodobému pouzivani a nevyzaduji Zadnou udrzbu. Je tfeba provadét
Cisténi ventilatoru, aby nedochéazelo k usazovani necistot na obézném kole ventilatoru a nedochazelo tak k jeho rozvazeni a
naslednému poskozeni lozisek vibracemi.

ELEKTRICKA INSTALACE A BEZPECNOST

Obecné je nutno dbat ustanoveni CSN 12 2002 a ostatnich souvisejicich predpistl. PFi jakékoliv revizni & servisni ¢innosti je
nutno ventilator odpojit od elektrické sité. Pfipojeni a uzemnéni elektrického zafizeni musi vyhovovat zejména CSN 33 2000-5-
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54, CSN 332190, CSN 33 2000-5-51. Prace smi provadét pouze pracovnik s odbornou kvalifikaci dle CSN 34 3205 a vyhlagky
CUPB a CBU o odborné zptsobilosti v elektrotechnice &. 50-51/1978 Sb.

Motory ventilatord 160 — 2000 maji kryti IP 44 s tfidou izolace "B". Motory ventilatori 4000 a 6000 maji kryti IP 54 s tfidou
izolace ,F*“. Pracovni teplota prostfedi u jednotlivych typl je uvedena v katalogu. Motory je mozno regulovat napétovymi
regulatory otacek (kromé TD-T). Doporuc¢ujeme pouziti transformatorovych regulatoru, protoze elektronické regulatory produkuji
vy$8i harmonické kmitocty, které se pfi regulaci mohou projevit zvySenym hlukem ventilatoru. Motory ventilatord TD jsou
dvourychlostni (kromé& modeld TD 4000/355 a TD 6000/400) a je tfeba vénovat zvySenou opatrnost zapojovani. Vyvody
oznacené LA (vySSi otacky) a LB (nizké otacky) nesmi byt nikdy mezi sebou propojeny, ani mezi né nesmi byt pfipojeno
napajeci napéti. Pro pfepinani rychlosti doporu¢ujeme pouzit nami dodavané prepinace COM 2 a REGUL 2. Ventilatory typu
TD-T maiji jednorychlostni motor a neni mozné jej regulovat. Ve svorkovnici ventilatoru je umistén i potenciometr, ktery
umoznuje nastaveni dobéhu od 1 - 30 minut.

Motor ventildtoru je vybaven termokontaktem, ktery je zapojen v obvodu vinuti motoru. Pfi zvySeni teploty je odpojen pfivod
napajeciho napéti. U typl 160 - 350 je nutno termokontakt vyménit, u velikosti 500 - 6000 dochazi po ochlazeni k op&tovnému
sepnuti motoru. Vypnuti termokontaktu signalizuje abnormdlni pracovni rezim a je tfeba provést kontrolu vzduchovodu na
pfitomnost cizich téles, pfipadné zaneseni necistotami, které zplsobuiji tfeni obézného kola o skfif ventilatoru, dale kontrolu
elektrickych parametrd motoru a elektroinstalace. Pfed uvedenim ventilatoru do provozu musi byt provedena na zafizeni
vychozi revize elektrického zatizeni dle CSN 33 1500. Po dobu provozovani je provozovatel povinen provadét pravidelné revize
elektrického zafizeni ve Ihtitach dle CSN 33 1500.

DOKLAD O SHODE

Tento typu vyrobku byl pfezkouSen Autorizovanou osobou €. 227, Vyzkumnym uUstavem pozemnich staveb — Certifikaéni
spole¢nosti s.r.o. Prazska 16, 102 21 Praha 10 HostivaF, a byl na ného vydan certifikat. Na ventilatory vySe uvedeného typu
bylo vydano Prohlaseni o shodé ve smyslu zakona €. 22/1997 Sb., v platném znéni.

ZARUKA

Nezarucujeme vhodnost pouZiti pfFistrojd pro zvlastni ucely, uréeni vhodnosti je plné v kompetenci zakaznika a projektanta.
Zaruka na pfistroje je dle obchodniho nebo ob&anského zakoniku. Zaruka plati pouze v pfipadé dodrzeni vSech pokynud pro
montaz a udrzbu, véetné provedeni ochrany. Zaruka se vztahuje na vyrobni vady, vady materialu nebo zavady funkce pfistroje.

Zaruka se nevztahuje na vady vzniklé:

nevhodnym pouzitim a projektem

nespravnou manipulaci (nevztahuje se na mechanické poskozeni)
pfi dopravé (nahradu za poskozeni vzniklé pfi dopravé je nutno uplatfiovat u pfepravce)
chybnou montazi, nespravnym elektrickym zapojenim nebo jisténim
nespravnou obsluhou

neodbornym zasahem do pfistroje, demontazi pfistroje

pouzitim v nevhodnych podminkach nebo nevhodnym zplsobem
opotfebenim zpdsobenym béZnym pouzivanim

zasahem treti osoby

vlivem Zivelni pohromy

VVVVVVVVYYVY

PFi uplatnéni zaruky je nutno predlozit reklamacni protokol, ktery obsahuje:
udaje o reklamujici firmé

datum a cislo prodejniho dokladu
pfesnou specifikaci zavady

schéma zapojeni a udaje o jisténi

pfi spusténi zafizeni naméfené hodnoty:
napéti

proudu

diference statického tlaku

prutoku vzduchu

teploty vzduchu

vV V
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Zaruéni oprava se provadi zasadné na zakladé rozhodnuti firmy Elektrodesign ventilatory s.r.o. v servisu firmy nebo v misté
instalace. ZpUsob odstranéni zavady je vyhradné na rozhodnuti servisu firmy Elektrodesign ventilatory s.r.o. Reklamujici strana
obdrzi pisemné vyjadreni o vysledku reklamace. V pfipadé neopravnéné reklamace hradi veSkeré naklady na jeji provedeni
reklamujici strana.

ZARUCNI PODMINKY:

Zafizeni musi byt namontovano odbornou montazni vzduchotechnickou firmou. Elektrické zapojeni musi byt provedeno
odbornou elektrotechnickou firmou. Instalace a umisténi zafizeni musi byt bezpodmine&né provedena v souladu s CSN 33
2000-4-42 (IEC 364-4-42). Na zafizeni musi byt provedena vychozi revize elektro dle CSN 33 1500. Zafizeni musi byt
zaregulovano. Pfi spusténi zafizeni je nutno zméfit vySe uvedené hodnoty a o méfeni pofidit zaznam, potvrzeny firmou
uvadéjici zafizeni do provozu. V pfipadé reklamace zafizeni je nutno spolu s reklamaénim protokolem predlozit zaznam vpredu
uvedenych parametri z uvedeni do provozu spolu s vychozi revizi, kterou provozovatel pofizuje v ramci zprovoznéni a udrzby
elektroinstalace.Po dobu provozovani je nutno provadét pravidelné revize elektrického zafizeni ve Ihiitach dle CSN 33 1500 a
kontroly, udrzbu a €idténi vzduchotechnického zafizeni, v€etné kontroly zaregulovani potrubni sité (pracovni bod soustavy musi
leZet v povolené oblasti pracovni charakteristiky ventilatoru a proud ventildtoru nesmi pfekrogit jmenovitou hodnotu).

Pfi pfevzeti zafizeni a jeho vybaleni z pfepravniho obalu je zakaznik povinen provést nasledujici kontrolni Ukony. Je tfeba
zkontrolovat neporusenost zafizeni, a zda dodané zafizeni pfesné souhlasi s objednavkou. Je nutno vzdy zkontrolovat, zda
Stitkové a identifikacni Udaje na prepravnim obalu, zafizeni ¢ motoru odpovidaji projektovanym a objednanym parametriim.
Vzhledem k trvalému technickému vyvoji zafizeni a zménam technickych parametrd, které si vyrobce vyhrazuje a dale
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k Casovému odstupu projektu od realizace vlastniho prodeje, nelze vylou€it zasadni rozdily v parametrech zafizeni k datu
prodeje. O takovych zménéach je zakaznik povinen se informovat u vyrobce nebo dodavatele pfed objednanim zbozi. Na
pozdéjsi reklamace nemuze byt bran zfetel.

SCHEMA ZAPOJENI

TD 160/100 N SILENT, TD 250/100, TD 350/125, TD 500/160 (150)
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TD 800-2000 — nizké otacky (vpravo)
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LA — vysoké otacky

LB — nizké otacky

N — nulovy vodi¢

PE — zemnici vodi¢ (typ 800 - 6000)

C — prepinac ota¢ek COM / REGUL

Dulezité! : Svorky LA a LB nesmi byt nikdy mezi sebou propojeny.
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SCHEMA ZAPOJENI TD-T

Jednootackové ventilatory s nastavitelnym dobéhem pomoci potenciometru (nastaveni pfiblizné 1 - 30 minut).
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N — nulovy vodi¢

PE — zemnici vodi¢ (typ 800 - 2000)
C —spinac¢

POZOR: Jednootackové ventilatory s éasovym dobéhem TD-T neni mozné jakkoliv regulovat

Technické udaje jsou prevzaty z firemnich podkladu vyrobcd. Ventilatory a zafizeni jsou méfeny v souladu s BS 848 dil 1, AMCA 210-99, UNE 100-212-89, pripadné
jinymi uvedenymi normami. Vyobrazeni, rozméry, technické Udaje a dalSi informace uvedené v navodu podléhaji zménam v réamci trvalé inovace sortimentu a
technickych parametrd. V ramci téchto procesu jsou technické parametry a souvisejici udaje zménény vyrobci bez predchoziho upozornéni. O zménach se
informujte pred uzavienim smiluv v technickém oddéleni spole¢nosti nebo na www.elektrodesign.cz v aktualitach technickych zmén a tiskovych oprav.

ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.0. 4 10.9.2013



ELEKTRODESIGN ventilatory spol. s r.0. 5 10.9.2013



