[- \ ] PASSION FOR POWER.

JistiCova skfin

Mi 1336 @ l.,
65

e 36 modulovych jednotek: 3 x 12 x 18 mm

3-fadovy

technologie zasuvnych svorek FIXCONNECT® pro PE a N

kazda PE/N 6 x 25 mm?, 24 x 4 mm?, Cu

N oddélitelny pro rGzné potencialy

k zabudovani modulovych pfistroji dle DIN 43880

s krycim paskem pro uzavieni nevyuzitych vyfezu v kryci desce pro modulové pfistroje
uzaveéry vika pro ruéni ovladani

material: PC (polykarbonat)

tfida ochrany: I

barevny odstin: Seda, RAL 7035

Sitka 300 mm
vyska 450 mm
hloubka 170 mm
hmotnost 3,9 kg
Vykresy
300 —»] 1704
& PE I
| e I el el e e |
M
rozmérovy vykres
-
LD
bwp
J 0 gl

Strana 1z 2

Hensel, s.r.o. * Bezdékov 1386 * 413 01 Roudnice nad Labem * Ceska republika * Telefon: +420 416 828 300 * Telefax: +420 416 828 333 * Data: September 23. 2021



[- \ ] PASSION FOR POWER.

JistiCova skfin

Mi 1336 @ l.,
65

e 36 modulovych jednotek: 3 x 12 x 18 mm

2xM20,10xM25

1xM32/40
T

1XM20, 4xM25  1xM20, 4xM25
1xM32/40 1xM32/40
3xM40/50 3xM40/50

|— 2xM20 J

10xM25,1xM32/40

provozni podminky a prostiedi, vlastnosti materialu

Oblast pouziti UrCeno do vnitinich prostor a pro instalaci v chranéném
venkovnim prostredi, chranénou proti povétrnostnim vlivim
Je v8ak tfeba zohlednit plsobeni klimatickych vlivi na
instalované pfistroje, napfiklad vysokou nebo nizkou okolni
teplotu nebo tvorbu kondenzatu, viz technické informace

stény rozvodnice

Odolnost pfi ob&asném ¢&isténi (pfimy ostfik) Odolnost pii obéasném ¢gisténi (pfimém ostfiku) pouzitim
vysokotlakého Cistie bez Cisticich pfisad, tlak vody: max. 100
bart, teplota vody: max. 80 °C, vzdalenost => 0,15 m, podle
pozadavku IP 69, jednotlivé skFiné bez krycich vestaveb (zadné
skfiflové kombinace), skfifi a montazni kabelové vyvodky s min.
krytim IP 65

Teplota prostredi Prdmérna hodnota za 24 hodin + 35 °C
Nejvys$sSi hodnota + 40 °C

Relativni vlhkost vzduchu 50 % pfi 40 °C
kratkodoba
100 % pfi 25 °C
Pozarni ochrana pfi vnitini zavadé Pozadavky na elektrické pfistroje podle norem a pfisluSnych

zakonu platnych pro provozni vybaveni.
Minimalni pozadavky

- zkouSka zhavou smyckou dle IEC 60695-2-11:
- 650° C pro skfiné a kabelové vyvodky

- 850° C pro vodivé ¢asti

Pozarni odolnost Zkouska zhavou smyc¢kou dle IEC 60695-2-11: 960 °C
UL Subject 94: V-2
tézce vznétlivy
samozhasivy

Stupen ochrany pfed mechanickym po$kozenim IKO8 (5 Joule)

toxicita bezhalogenovy
bez obsahu silikonu
,Bezhalogenovy“ v souladu se zkouskou kabell a izolovanych
vedeni - koroze vlivem plynud vznikajicich pfi hofeni - dle IEC
60754-2

Poznamka Vlastnosti materialu viz Technické informace
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