NYY

PVC/PVC médéne silové kabely

Kabely jsou ur&eny pro rozvod elektrické energie v pevném ulozeni do zemé,
kabelovych kanalu a ve vnéjSim prostredi.

TECHNICKA DATA

Technicka specifikace Provozni napéti Znaceni zil
@ DIN VDE 0276-603 (HD 603), HD 627 e 0,6/1 kV e HD 308 S2
Certifikace Polomér ohybu (min.) Teplotni rozsah
@ VDE Némecko @ 12 x @ kabelu (vicezilove) @ Teplota pokladky: min. -5°C
15 x @ kabelu (jednozilove) Provozni teplota: -50°C az do 70°C
< _ D Teplota vodice: max. 70°C
@ Zkusebni napeti Teplota kratkého spojeni: max. 140°C

Zila/zila 4 kV / 50 Hz Pozarni vlastnosti
EN 60332-1-2: Samozhasivost
Klasifikace CPR: Eca

KONSTRUKCE

Cu vodic (RE, RM, SM)
Izolace (PVC)
Obal (extrudovany obal)

Plast (PVC &erny, odolny proti UV zareni)

Hrdy &len
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PARAMETRY NYY

PVC/PVC médéné silové kabely

Maximalni odpor vodice Proudova zatizitelnost v zemi Proudova zatizitelnost na Informativni pramér kabelu Informativni hmotnost
(Q/km) (A) vzduchu (A) (mm) (kg/km)

Pocet zil x pruFez jadra (mm?)

2x15RE 160
3x15RE 121 27 195 12 205
4x15RE 121 27 195 12.8 240
5x15RE 121 27 195 147 280
2x25RE 741 43 30 12.3 235
3x25RE 741 36 25 125 260
4x25RE 741 36 25 138 310
5x25RE 741 54 25 148 345
2 x4RE 461 54 37 141 315
3x4RE 4.61 47 34 145 355
4 x4RE 4.61 47 34 158 425
5x4RE 461 47 34 16.2 495
2 x6RE 3.08 68 48 151 390
3x6RE 3.08 59 43 155 430
4x6RE 3.08 59 43 171 525
5x6RE 3.08 59 43 185 615
1x10RE 183 124 81 97 175
1x10RM 183 124 81 10 185
2 x10RE 183 20 66 17 550
2 x10 RM 183 920 66 18 575
3 x10RE 183 79 59 1756 600
3 x10 RM 183 79 59 182 650
4 x 10 RE 183 79 59 19 790
4 x10 RM 183 79 59 19 740
5x10RE 183 79 59 205 885
5x10RM 183 79 59 215 940
1x16 RE 115 160 107 10.6 230
1x16 RM 115 160 107 10.9 245
3 x16 RE 115 102 79 19 810
3 x16 RM 115 102 7fe) 214 940
4 x 16 RE 115 102 79 23 1060
4 x16 RM 115 102 79 22 1040
5x16 RE 115 102 79 245 1230
5x16 RM 115 102 79 24.8 1310
1x25RM 0.727 208 144 126 350
2 x25RM o727 151 120 231 1100
3x25RM 0727 133 106 245 1330
3 x 25 + 16 RM/RE 0.727/1,15 133 106 267 1400
4x25RM o727 133 106 26.7 1550
5x25RM 0.727 133 106 299 1920
1x 35RM 0.524 250 176 138 455
4 x 35 RM 0.524 159 129 296 2010
4 x 35 SM 0.5624 159 129 276 1900
5 x 35RM 0.524 159 129 331 2610
1x50RM 0.387 296 214 154 595
3 x50 + 25 SM/RM 0.387/0,727 188 157 344 2330
4 x50 SM 0.387 188 157 34.4 2450
1x70 RM 0.268 365 270 17 800
3 x70 + 35 SM/SM 0.268/0,524 232 199 43 3060
4 x70 SM 0.268 232 199 43 3290
1x95RM 0193 438 334 191 1100
3 x 95 + 50 SM/SM 0.193/0,387 280 246 428 4160
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PARAMETRY NYY

PVC/PVC médéné silové kabely

Pocet 7l x prufez jadra (mmg) ?nﬂe})liirr:)élm odpor vodice (Ppl:(;udové zatizitelnost v zemi 5;3:2z\:‘é(;§tiiitelnost na (Irr:]fr(::)rnativni pramér kabelu (Ill;\;(/)lime)!tivni hmotnost
4 x 95 SM 0193 280 246 46.6 4550
1x120 RM 0153 501 389 206 1350
3 x120 + 70 SM/SM 0153/0,268 318 285 46.6 5150
4 x120 SM 0153 318 285 46.6 5570
1x150 RM 0124 563 446 222 1610
3 x150 + 70 SM/SM 0124 /0,268 359 326 50.4 6090
4 x150 SM 0124 359 326 50.4 6720
1x185RM 0.0991 639 516 246 2060
3 x185 + 95 SM/SM 0.0991/0,193 406 374 544 7460
4 x 185 SM 0.0991 406 374 57 8560
1x 240 RM 0.0754 746 618 276 2590
3 x 240 + 120 SM/SM 0.0754 /0,153 473 445 60.8 9900
4 x 240 SM 0.0754 473 445 63.2 11140
1x 300 RM 0.0601 848 ey 30.5 3260
3 x 300 + 150 SM/RM 0.0601/0,124 535 511 66.3 11980
1x400RM 0.047 975 843 34.3 4210
1x 500 RM 0.0366 1125 994 377 5210

KONTAKTNI OSOBA

Ing. Dan Bachtik 1
Product Supervisor
+420734366090
dan.bachtik@prakab.cz
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