DATOVY LIST

krabice s prichodkami G-49
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popis vyrobku: krabice uréena pro rozvody s napétim do 400 V a s proudem max. 16 A
pro montaz do prostfedi se zvySenou vlhkosti, prachem, chemickou a korozni odolnosti, do prostfedi se zvySenym nebezpecim
mechanického poskozeni
univerzalni prachody pro kabely
pro instalaci na materialy tfidy reakce na oheri E nebo F pouzijte tepelné izola¢ni podlozku
material: PVC

barva: svétle Seda RAL 7035 / tmavé Seda RAL 7012
samozhasivost: ano, do 30 s

teplotni odolnost: -5 - +60 °C

zkouska zhavou smyc¢kou: 650 °C

tfida reakce na ohen podkladového materialu: A1-D
stupen kryti: IP 40

hmotnost: 96 g

certifikace: CSN EN 60 670-1

skladovani: CSN 64 0090

konfigurace: LA - do krabice vlozeny prichodky a $rouby pro pfipevnéni vicka, krabice prekryta vickem, zabalena ve folii, opatfena $titkem;
100 ks krabic narovnano v kartonu; barva - tmavé Seda RAL 7012

KA - do krabice vlozeny priichodky a $rouby pro pfipevnéni vicka, krabice prekryta vickem, zabalena ve folii, opatfena Stitkem;
100 ks krabic narovnano v kartonu; barva - svétle Seda RAL 7035

pfislusenstvi: svorkovnice S-66
bezSroubové svorky TYP015, TYP016, TYP017, TYPO18
prachodky G-49

www.kopos.cz



