Rittal - The System.

Faster — better — everywhere.

SK 3238.110
Ventilatory s filtrem TopTherm

Stat: 6.2.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

>> ENCLOSURES >>POWEID|5‘I'IIN.ITIII>> CLIMATE CONTROL >> IT IIFIIISTIIIIG“I’IE>>SOF‘I‘W&SEII\II3€$>>

FRIEDHELM L OH GROUP


https://www.rittal.com/cz-cs
https://www.rittal.com/cz-cs
https://www.rittal.com/cz-cs

SK 3238.110 - Ventilatory s filtrem TopTherm

Kompletni ventilatorova jednotka pro montaz na svislych plochach bez pouziti naradi. Mnozstvi
vzduchu 20 — 900 m3/h, kryti standardné IP 54.

Funkce

Obj. ¢.
Provedeni

Popis vyrobku

Barva

Rozsah dodavky

Ventilator

Aerodynamicky vykon, volné
proudéni (s filtrem z netkané
textilie)

Mnozstvi vzduchu pfi volném
proudéni (se skladanymi filtrem)

Aerodynamicky vykon s vystupnim
filtrem vCetné filtracni vlozky

z netkané textilie (pocet x
objednaci ¢islo)

Jmenovité provozni napéti

Jmenovity elektricky pfikon Pel
Jmenovity proud max.

Rozméry
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SK 3238.110
nasténna montaz

Ventilatory s filtrem s diagonalnim ventilatorem maji stabilngjsi

evs

tlakovou charakteristiku a poskytuji konstantnéjsi vykon. Diagonalni
smér proudéni vzduchu zajistuje rovhomérnéjsi ochlazovani
rozvadécové skFiné.

RAL 7035

Kompletni zafizeni, pfipravené k zapojeni a okamzitému pouziti,
vCetné filtracni vlozky

Axialni, motor se stinénymi poly

Pfi 50 Hz: 52 m3/h
Pfi 60 Hz: 63 m3/h

Pfi 50 Hz: 63 m3/h
Pfi 60 Hz: 70 m3/h

1x 3238200: 36/42 m3/h
2x 3238200: 46/54 m3/h

115V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Pfi 50 Hz: 16,5 W
Pfi60 Hz: 149 W

Pfi 50 Hz: 0,24 A
Pfi60 Hz: 0,18 A

Sitka: 148,5 mm
Vyska: 148,5 mm



Funkce

Instalacni hloubka

Montazni vyrez

Stupen kryti IP dle normy IEC 60
529

Stupen kryti NEMA

Predrazené jisténi

Poznamka

Zivotnost ventilatoru (L10, 40 °C)

Rozsah provoznich teplot
Rozsah skladovacich teplot

Hladina akustického tlaku

Baleni

Netto hmotnost

Brutto hmotnost
Cislo celni sazby
EAN

ETIM9

ETIM 8

ECLASS 8.0
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58,5 mm

Sitka vyfezu: 124 mm
Vyska vyfezu: 124 mm

IP54 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem
IP56 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem a krytem proti
strikajici vodé

Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skladanym filtrem

Typ 3

Type 3R

Type 4

Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood

Jisti¢/tavna pojistka: 2 A

Pro zvySeni aerodynamického vykonu Ize volitelné pouzit skladany
filtr (viz charakteristickou kFivku). Lze jej pouzit pro ventilatory

s filtrem, stfesni ventilatory i pro vystupni filtry.

U ventilatoru s filtrem 3237.XXX je elektrické pfipojeni provedeno
pomoci 2 vodiél (délka cca 300 mm), které jsou soucdsti zafizeni.
U vSech ostatnich ventilatoru s filtrem pomoci pruzinové svorky.

Pfi 50 Hz: 68.200 h
Pfi 60 Hz: 68.200 h

-15°C...55°C
-30°C...70°C

Pfi 50 Hz: 46 dB(A)
Pfi 60 Hz: 49 dB(A)

1ks

0.8

0.9

84145915
4028177651715
EC000320
EC000320

27180716



Schvaleni

Schvaleni

Vysvétleni

© Rittal 2025

CSA
UL+ C-UL-FTTA
UR + C-UR (recognized)

Prohlaseni o shodé
Prohlaseni o shodé UK



